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PRZEKROJ POPRZECZNY MOSTU PO ODBUDOWIE
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potaczone na Sruby do Srodnikow dZwigarow
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NAWIERZCHNIA JEZDNI NA OBIEKCIE

10,0 cm

drewniany pomost - bale 10x16cm

20,0 cm

poprzecznice - bale 20x20cm

1,0 cm

przektadka z papy

572 cm

dzwigary stalowe - dwuteowniki walcowane HEM 550, h=572mm

Pracownia projektowa:

Zaktad Projektowo — Realizacyjny

Robaét Inzynieryjnych

Roman Zdrojewski
62-100 Wagrowiec, ul. Poznanska 27/13
tel. 507-120-032, REGON 570304394

Inwestor:

GMINA DRAWSKO

ul. Powstancow Wikp. 121
64-733 Drawsko

Naza projektu

Budowa mostu przez rzeke Miata w ciggu drogi gminnej na dziatkach o nr ewid. 209, 85/1

- obiektu: w obrebie Moczydta i dziatkach o nr ewid. 2 i 12/1 w obrebie Chetst w gminie Drawsko
Stadium: Projekt wykonawczy
Tytut rysunku: PRZEKROJ POPRZECZNY MOSTU PO ODBUDOWIE
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Projektant mgr inZ. Zbigniew Ejchsztet 160/80/Pw | rame e é(g\
Sprawdzajacy | mgr inz. Rafat Kuzma WKP/0308/POOM/09 mostowa XA/\Z&/V“U\
Data opracowania: Skala: Nr rysunku:
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