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OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisow art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r — Prawo
Budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami /
my nizej podpisani:
- Zbigniew Ejchsztet
- Rafat Kuzma

Oswiadczamy, ze:

dokumentacja projektowa ,Budowa mostu przez rzeke Miata w ciagu
drogi gminnej na dziatkach o nr ewid. 209, 85/1 w obrebie Moczydta

i dziatkach o nr ewid. 2i 12/1 w obrebie Chelst w gminie Drawsko”

jest sporzadzona zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, a w szczegdlnosci:

- moze zostac skierowana do realizacji

- obejmuje wszelkie niezbedne do realizacji przedsiewziecia roboty

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Zbigniew Ejchsztet mgr inz. Rafat Kuzma
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I11. OPIS TECHNICZNY

1. TYTUL OPRACOWANIA

Projekt budowlany PN.: ,Budowa mostu przez rzeke Miata w ciggu drogi
gminnej na dziatkach o nr ewid. 209, 85/1 w obrebie Moczydta i dziatkach o nr ewid.
2 i 12/1 w obrebie Chetst w gminie Drawsko.

2. ZAMAWIAJACY

Gmina Drawsko
ul. Powstancow Wikp. 121
64 — 733 Drawsko woj. wielkopolska

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa nr 6/GK-ZP/2017 z 26.01.2017 r.

2. Szczegdtowe wytyczne dotyczace projektu na budowe mostu przez rzeke Miata
na dz. 2, 209; 85/1 w m. Moczydta i na dz. 12/1 w m. Chetst

3. Post. Reg. Dyr. Ochrony Srod. Nr WOO-11.4230.15.2017.ZP.1 z 29.05.17

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08.08.2017 r.
nr N-B.6733.5.2017 wydana przez Waéjta Gminy Drawsko

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
24.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 poz.462, z pOzniejszymi zmianami)

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz.126 z pdzn.zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 poz.735 z

pozn.zm.)
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8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.
414, tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz.290 z pdzn. Zmianami)

9. Rozp. Min. Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1126 )

10.aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy 1:500

11.wypisy uproszczone z rejestru gruntéw

12.inwentaryzacja istniejgcego mostu

13.badania geologiczne podtoza gruntowego wykonane przez Przedsiebiorstwo
Geologiczne GEOMAN ul. Kossaka 90 64 — 920 Pita

14.normy, zalecenia, wytyczne, normatywy i literatura techniczna dotyczaca

projektowania, budowy i utrzymania obiektéw mostowych

4. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na budowe mostu przez
rzeke Miata w ciggu drogi gminnej na dziatkach o nr ewid. 209, 85/1 w obrebie
Moczydta i dziatkach o nr ewid. 2 i 12/1 w obrebie Chetst w gminie Drawsko woj.
wielkopolska.

Celem opracowania jest rozbidrka zamknietego z powodu bardzo ztego stanu
technicznego istniejgcego mostu wraz z podporami i budowa nowego mostu
spetniajgcego aktualnie wymagane parametry geometryczne i obowigzujgce
wymagania techniczne.

Nos$noS¢ nowego mostu bedzie spetnia¢ wymogi klasy D wg PN-85/S-10030.

5. STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Most istniejgcy i projektowany jest zlokalizowany na dziatkach: 209, 85/1,
w m. Moczydta i dziatkach 2i 12/1 w m. Chetst.

Zgodnie z §l13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462) okreslenie obszaru
oddziatywania przeprowadzono na podstawie nastepujgcych dokumentow:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290).
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2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne (Dz. U.
2015 poz. 329; Dz. U. nr 43 poz. 430 z pdzn. zmianami).

3. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z pdzn. zm.).

4. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz.
112 z pézn. zm.).

1. Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(Dz. u. z 2014 r., poz. 1446 z pézn. zm.).

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany. tj. dz. ew. nr 209, 85/1 obreb Moczydta i dz. ew. nr
21i12/1 obreb Chelst.

Szczegdtowe dane o Wiascicielach/Wtadajacych dla powyzej wymienionych
dziatek ewidencyjnych przedstawiajg zatgczone wypisy z rejestru gruntow.

Teren na ktdérym projektowany jest most nie podlega ochronie, nie znajduje
sie na terenie gorniczym i nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw. Bezpieczenstwo
uzytkownikdw zapewniajg balustrady wzdluz obiektu, a odwodnienie jest
powierzchniowe. Obiekt nie wytwarza zanieczyszczen, a zastosowane do jego
budowy materiaty sg neutralne dla Srodowiska.

6. INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO MOSTU I DOJAZDOW DO
NIEGO

Most istniejgcy i projektowany zlokalizowany jest na dziatkach nr 2, 209,
85/1, 12/1 w ciggu drogi Chetst - Moczydta gmina Drawsko.

Projektowany most zlokalizowano w sgsiedztwie dziatek o numerach
z ewidencji geodezyjnej: 85/2, 189, 12/3, 87.

Istniejgcy obiekt mostowy wybudowany zostat kilkadziesigt lat temu, jest
mostem drewnianym dwuprzestowym, o pomoscie drewnianym grubosci okoto 10 cm
utozonym na szesciu stalowych belkach wysokosci okoto 15 cm. Pomost opiera sie na
drewnianej podporze posredniej i dwdch stalowych przyczotkach ztozonych z
stalowych oczepdéw z dwdch ceownikéw 300 opartych na stalowych palach z dwoch
ceownikdw 240. Podpora posrednia wykonana jest z 20 pali o $rednicy okoto 25 cm
zwienczonych oczepami przekroju 20 x 25 cm. Dtugo$¢ mostu wynosi okoto 15,97 m.

Szeroko$¢ catkowita mostu wynosi okoto 4,60 m w Swietle drewnianych
balustrad. Z tego powodu po moscie mogg przejezdza¢ pojazdy tylko w jednym
kierunku na zasadzie mijanki.

Swiatto poziome kazdego z przeset mostu jest rézne i wynosi 7,40 m oraz
6,70 m, a poziom wody rzeki znajduje sie okoto 80 cm ponizej stalowych belek

BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKE MIAtA W CIAGU DROGI GMINNEJ NA DZIAtKACH O NR EWID. 209; 85/1 W OBREBIE MOCZYDEA
I DZIAtKACH O NR EWID. 2 | 12/1 W OBREBIE CHELST W GMINIE DRAWSKO 7
PROJEKT WYKONAWCZY



ZAKEAD PROJEKTOWO — REALIZACYINY ROBOT INZYNIERYINYCH
Inz. Roman Zdrojewski

mostu. Stan techniczny ustroju niosgcego i podpdr mostu jest zly, pokazne
uszkodzenia konstrukcji mostu staty sie podstawg do podjecia decyzji o jego
zamknieciu dla ruchu pieszego i samochodowego.

Aktualna szerokoS¢ mostu nie spelnia obowigzujgcych wymagan
eksploatacyjnych. Na moscie nie wystepujg urzadzenia obce. Istniejacy most jest
w zlym stanie technicznym i musi by¢ rozebrany poniewaz nie spelnia
aktualnych parametrow  statyczno -  wytrzymatosciowych i
eksploatacyjnych.

Szczegbtowg inwentaryzacje mostu  przedstawiono na  rysunkach
inwentaryzacyjnych oraz na zatgczonych ponizej zdjeciach.

S :
Zdjecie 1: Widok na most od strony gdrnej wody
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Zdjecie 3: Widok na podpore posrednig i oparcie ustroju niosgcego na niej — widoczna korozja
stalowych belek oraz gnijacy pomost drewniany i pale podpory
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Zdjecie 4: Widok ustroju nosnego mostu — widoczne zniszczenie stalowych belek
oraz drewnianego pomostu

Zdjecie 5: Widok na skorodowane elementy stalowego przyczotka i belek mostu

BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKE MIAtA W CIAGU DROGI GMINNEJ NA DZIAtKACH O NR EWID. 209; 85/1 W OBREBIE MOCZYDEA
I DZIAtKACH O NR EWID. 2 | 12/1 W OBREBIE CHELST W GMINIE DRAWSKO
PROJEKT WYKONAWCZY

10



ZAKEAD PROJEKTOWO — REALIZACYINY ROBOT INZYNIERYINYCH
Inz. Roman Zdrojewski

Zdjecie 7: Widok na most od strony m. Moczydta

7. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO MOSTU

Stan techniczny mostu jest niezadowalajacy i wymaga przebudowy.

Widoczne s3g uszkodzenia drewnianych podpdr, stalowych belek ustroju
niosgcego, balustrad mostu oraz ubytki i zniszczenia w drewnianym pomoscie mostu.

Na podniebieniu drewnianego pomostu ustroju niosgcego wystepuijg liczne
zawilgocenia wskazujgce na gnicie drewnianych krawedziakow.

Ponadto w podporach widoczne sg uszkodzenia pali w zwigzku z wahaniami
poziomu wody w rzece.

Brak schodéw skarpowych dla obstugi.
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Balustrady na moscie sg uszkodzone i nie spetniajg aktualnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa jego uzytkownikow.

Aktualna szerokoS¢ mostu umozliwia tylko ruch pojazdéw w jednym kierunku
na zasadzie mijanki.

Istniejacy most jest w zitym stanie technicznym i musi by¢
przebudowany poniewaz nie speinia aktualnie wymaganych parametrow
wytrzymatosciowych i eksploatacyjnych.

8. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych wykonano 2 odwierty
badawcze o gtebokosci okoto 8,0 m.

W podtozu nawiercono od powierzchni terenu warstwe nasypu
niekontrolowanego o migzszosci 0,6 do 0,7 m.

Bezposrednio pod warstwg nasypéw znajdujg sie utwory pochodzenia
rzecznego wyksztatcone w postaci Sredniozageszczonych piaskdéw $rednich i grubych.
Tylko lokalnie w otworze nr 1 nawiercono warstwe utwordw pochodzenia
zastoiskowego wyksztatcone w postaci namutéw piaszczystych o stanie konsystencii
plastycznej o migzszosci okoto 0,6 m.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym utrzymuje sie na gtebokosci okoto
1,20 m p.p.t.

Zalegajagce w podiozu mostu piaski i pospotki posiadajg dobre parametry
fizyczno-mechaniczne.

Przyczbtki mostu posadowione zostang bezposrednio na piaskach Srednich i
grubych s$redniozageszczonych w traconych stalowych Sciankach szczelnych.

Szczegbtowa charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych
w podfozu mostu przedstawiono na przekroju geotechnicznym oraz zawarto w
komentarzu do zrealizowanych geologicznych prac badawczych w rozdziatach tekstu
dokumentacji geologicznej.

Wedtug obowigzujgcych zapisow § 4.1 pkt. 2.1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz.
463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, opiniowane warunki gruntowe uznano jako proste i korzystne dla
wykonania przebudowy mostu.

Obiekt zaklasyfikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.

Prace fundamentowe zaleca sie wykonywa¢ w okresie suchym przy braku
opadow.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN-B-03020.
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Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie aby nie naruszyc
naturalnej struktury gruntéw co mogtoby obnizy¢ ich nosnosc.

9. PROJEKTOWANY MOST

9.1. UWAGI OGOLNE

Z uwagi na zly stan techniczny istniejgcego mostu, niedostateczng jego
no$noSC oraz niewystarczajgce parametry geometryczne projektuje sie rozbidrke
istniejgcego obiektu i wybudowanie w jego miejsce nowego mostu 0 nosSnosci
odpowiadajacej klasie D wg PN-85/S-10030.

W czasie wykonywania prac rozbiorkowych i budowlanych (montazowych)
ruch samochodowy odbywac sie bedzie po wyznaczonym objezdzie.

Przebudowane zostang rowniez dojazdy do mostu oraz umocnione zostanie
koryto rzeki przed i za mostem.

Projektuje sie umocnienie dna rzeki narzutem 2z drobnego kamienia
(otoczakéw) gr. 20 cm. Dla umocnienia skarp koryta rzeki zastosowac kiszki
faszynowe mocowane do palikéw drewnianych zabitych w dnie rzeki.

Skarpy oraz stozki nasypu drogowego na wlocie i wylocie z obiektu nalezy
umocni¢ okfadzing kamienng na podtozu betonowym B10 (C8/10). Umocnienie
ograniczy¢ opornikiem betonowym 8x30x100cm.

9.2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Podstawowe dane techniczne projektowanego mostu:

- Swiatto poziome ~7,51 m
- Swiatto pionowe ~2,19m
- dtugos¢ ustroju niosgcego 17,00 m
- catkowita szerokoS¢ obiektu 6,60 m
- szerokos¢ jezdni 5,58 m
- kat skrzyzowania rzeki z mostem ~51,00
- rzedna jezdni w osi drogi ~31,37 m.n.p.m
- rzedna dna koryta cieku (w osi drogi) ~28,30 m.n.p.m
- pochylenie podtuzne rzeki

(dna projektowanego koryta cieku) ~0,5%
- no$noS¢ konstrukcji mostu - klasa D wg PN-85/5-10030
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9.3. ELEMENTY DROGI NA OBIEKCIE I DOJAZDACH

Korona drogi na dojazdach do projektowanego mostu ma szeroko$¢ okoto
6,2 m. Jezdnia w rejonie mostu jest jednopasowa gruntowa, jednokierunkowa o
szerokosci pasa ruchu okoto 3,5 m.

Drewniana jezdnia na moscie ma szeroko$¢ 5,60 m.

0$ drogi z osig mostu tworzy kat 90°.

9.4. PRZYCZOLKI

Projektuje sie zelbetowe przyczotki masywne sktadajgce sie z  piyty
fundamentowej o szerokosci 2,60 m i wysokosci 1,0 m wykonanej w stalowych
traconych $ciankach szczelnych o wysokosci ~5,0 m.

Po zabiciu $cianek nalezy wykonac wykop do poziomu projektowanego korka
betonowego, wykona¢ korek z betonu B25 (C20/25) o grubosci 0,5 m, a nastepnie
odpompowac wode, utozy¢ zbrojenie i zabetonowac ptyte fundamentowg. Zabrania
sie pompowac wode z wykopu przed zabetonowaniem i zwigzaniem korka.

W korpusie przyczotka wyksztatcono wspornik dla oparcia ptyt przejsciowych.
Do $ciany przyczotkdw podwieszone sg zelbetowe skrzydetka réwnolegte do osi
drogi.

Elementy przyczétka wykonane zostang z betonu C30/37 (B35) i zbrojone
stalg A IIIN.

Odziemne powierzchnie skrzydet i Scian przyczotkdw nalezy pokry¢ trzema
warstwami powtokowej izolacji bitumicznej.

9.5. USTROJ NOSNY

Ustrédj noSny mostu projektuje sie z pieciu stalowych dwuteownikéw HEM
550 stezonych ceownikami 300 ze stali S355. Dwuteowniki HEM nalezy wykonac ze
strzatkg odwrotng 4 cm w Srodku rozpietosci przesta.
Na dwuteownikach utozone zostang co 50 cm drewniane krawedziaki (poprzecznice)
o przekroju 20 x 20 cm z drewna klasy K39, a na nich pokfad gérny z dyliny gr. 10
cm z drewna klasy co najmniej K27.

Spadek podtuzny dyliny i belek dostosowany jest do projektowanej niwelety
drogi na moscie i dojazdach do niego.
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Belki opieracC sie bedg na przyczétkach za posrednictwem stalowych fozysk
stycznych.
Catkowita dtugos¢ ustroju niosgcego wyniesie 17,00 m, a szerokos¢ 6,60 m.

9.6. WYPOSAZENIE

9.6.1. ODWODNIENIE

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie mostu przez wyksztatcenie
spadkow poprzecznych i podtuznych.

9.6.2. BALUSTRADY

Wzdituz krawedzi jezdni i na skrzydetkach mostu projektuje sie balustrady
stalowe o wysokosci 1,1 m z zamknietych ksztattownikdw stalowych.
Balustrady nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe,

gr. powtoki min. 85 *m, zgodnie z SST.

9.6.3. IZOLACJA, NAWIERZCHNIA JEZDNI

Drewniane poprzecznice 20 x 20 cm klasy K39 montowane sg na dzwigarach
stalowych na przekfadce z papy, dylina grubosci 10 cm z drewna klasy K27
przybijana do poprzecznic na gwozdzie. Wszystkie drewniane elementy mostu muszg
by¢ zabezpieczone materiatami impregnacyjnymi i grzybobdjczymi zgodnie z SST.

9.6.4. URZADZENIA DYLATACYJINE I LOZYSKA.

Miedzy ustrojem niosgcym mostu i Scianka zapleczng przyczotka
pozostawiono szczeline dylatacyjng, a w gtowicy przyczétka wyksztatcono spadek
poprzeczny i ciosy podtozyskowe na ktdérych osadzono stalowe tozyska styczne.
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9.6.5. PLYTY PRZEJSCIOWE.

Na Sciance zaplecznej przyczotkdw oparto zelbetowe plyty przejsciowe
o dtugosci 4,0 m i grubosci 0,3 m.
Ptyty zaprojektowano z betonu B30 (C25/30) zbrojonego stalg AIIIN.

9.6.6. SCHODY SKARPOWE I UMOCNIENIE STOZKOW NASYPU.

Stozki nasypu przy skrzydetkach mostu projektuje sie umocni¢ oktadzing
kamienng na podtozu betonowym B10 (C8/10) grubosci 20 cm.

Za przyczétkami (skrzydtami) projektuje sie prefabrykowane schody
skarpowe z balustradg dla stuzb zajmujgcych sie utrzymaniem mostu.

9.7. UMOCNIENIE KORYTA RZEKI.

Na dtugosci umocnienia stozkow i pod mostem zgodnie z zatgczonym
rysunkiem zaprojektowano umocnienie koryta rzeki Miata. Pionowe skarpy
umocniono poprzez wbicie drewnianych kotkdw za ktorymi zamontowane zostang
kiszki faszynowe. Skarpy rzeki i teren pod mostem projektuje sie umocni¢ okfadzing
kamienng na podtozu betonowym B10 ( C8/10 ) gr. 20 cm, a dno koryta rzeki
narzutem z drobnego kamienia gr. 20 cm.

9.8. ETAPY WYKONANIA ROBOT.

Przed rozpoczeciem rozbidrki istniejagcego mostu nalezy wyznaczy¢ objazd
i wykonac oznakowanie objazdu.

Proponuje sie nastepujaca kolejno$¢ wykonania robaét:

- Rozbidrka drewnianych balustrad, drewnianego pomostu oraz drewnianych podpor,
stalowych belek i pali, usung¢ z dna rzeki pozostatosci po poprzednich obiektach
mostowych.

- Rozbidrka nasypdw za przyczotkami.

- Zabicie po obrysie projektowanych fundamentéw traconych stalowych S$cianek
szczelnych.

- Wykonanie wykopu w traconych Sciankach szczelnych do poziomu projektowanego
korka betonowego. Zabetonowanie pod woda metodg ,contractor” betonowego
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korka o grubosci okoto 0,5 m z betonu B25 (C20/25). Zabrania sie pompowania
wody z wykopu przed zwigzaniem korka.

- Odpompowanie nadmiaru wody znad korka betonowego, utozenie zbrojenia
fundamentu i zabetonowanie ptyty fundamentowej z betonu B35 (C30/37).

- Wykonanie deskowania, zbrojenie i betonowanie korpusow przyczotkdw z betonu
B35, izolacja powierzchni odziemnych powtokg bitumiczna.

- Wykonanie cioséw podtozyskowych, montaz fozysk stalowych.

- Montaz belek stalowych HEM550

- Wykonanie deskowania, zbrojenia i betonowanie $cianek zaplecznych i skrzydetek
na przyczotkach, czeSciowa zasypka przyczotkéw.

- Montaz drewnianych poprzecznic na przektadce z papy na dzwigarach stalowych.

- Wykonanie drewnianego pomostu z dyliny gr. 10 cm.

- Wykonanie ptyt przejsciowych.

- Wykonanie balustrad stalowych, wykonanie dojazdéw do mostu.

- Wykonanie schodoéw skarpowych, umocnienia skarp, stozkow i koryta rzeki.

- Przywrécenie placu budowy do stanu pierwotnego.

10. UWAGI KONCOWE

Wszelkie odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione
z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Wszelkie rozbieznosci
w poszczegolnych elementach dokumentacji lub braki muszg zosta¢ wyjasnione.
Kazde odstepstwo nie uzgodnione z Projektantem zwalnia go od odpowiedzialnosci za
niniejszy projekt. Wykonawca robdt zobowigzany bedzie do:

- opracowania harmonogramu robot,

- opracowania projektow technologicznych zwigzanych z rozbidrka
elementow istniejgcego obiektu oraz z budowg nowego mostu.

- opracowania projektu rusztowan roboczych i pomocniczych,

- opracowania innych  projektdw  roboczych  wyszczegdlnionych
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych,

- do zapoznania sie z projektem budowlanym ze szczegdinym
uwzglednieniem tresci uzgodnien oraz ich wdrozenia.

Biezacg kontrole geodezyjng nalezy prowadzi¢ po kazdym etapie robot.
Nadzdér inwestorski powinien $ciSle egzekwowac wykonanie robdt zgodnie ze
SzczegOtowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST), stanowigcymi zatacznik do
dokumentaciji.
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Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki
przyjetej technologii i uzytych maszyn. Po zakonczeniu robdt nalezy teren
uporzadkowac.

11. WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWYCH

11.1. Zalozenia wyjsciowe

Ustréj nosny stanowi przesto z 5 stalowych belek HEM 550 ze stali S355.

Konstrukcja obiektu przenosi¢ bedzie obcigzenia uzytkowe klasy D wg PN —
85/S — 10030.

Przyczotki mostu posadowiono bezposrednio na gruncie.
11.2. Ustroj nosny

Ustréj nosny mostu zaprojektowano z belek stalowych HEM 550 stezonych
ceownikami 300 ze stali S355 na ktérych co 50 cm ulozone bedg drewniane
poprzecznice o przekroju 20 x 20 cm, a na nich drewniana dylina gr. 10 cm.

Stalowe belki przenoszg moment M = 1104 KNm

11.3. Podpory
11.3.1. Model obliczeniowy
Do obliczer posadowienia mostu zastosowano klasyczny model skfadajacy sie
z nieodksztatcalnej bryly podpory (korpusu, skrzydet, tawy) posadowionej
bezposrednio na gruncie.

11.3.2. Podstawowe obcigzenia
Do obliczen posadowienia mostu przyjeto reakcje z przesta i z klina odtamu,
parcie gruntu i hydrostatyczne, ciezar wiasny podpory i gruntu

11.3.3. Podstawowe wyniki obliczen
e sita pionowa N: = 2973,0 KN
¢ moment zginajacy M; = 443,0 KNm
e sita pozioma T, = 651,6 KN

« nos$no$c¢ podtoza Qme = 3022,06 KN jest wieksza od N,

11.4 tozyska
Kazda belka na podporze opiera sie poprzez tozyska stalowe styczne
0 nosnosci 1200 KN
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III. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

1. Plan orientacyjny

2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa — stan istniejgcy

3. Widok ogdliny istniejgcego mostu

4. Plan sytuacyjny projektowanego mostu — plan zagospodarowania
terenu

5. Przekrdj poprzeczny projektowanego mostu

6. Widok z boku, przekroj podtuzny projektowanego mostu
7. Widok z gory projektowanego mostu

8. Rysunek budowlany podpory

9. Konstrukcja fundamentu podpory

10. Konstrukcja korpusu podpory wraz z skrzydtami
11. Lozysko stalowe

12. Stezenia poprzeczne dzwigaréw gtdwnych

13. Konstrukcja ptyty przejsciowej

14. Schemat balustrad

15. Schody robocze dla obstugi

16. Szczegdty potaczen
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