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Zestawienie elementow dla 1 BALUSTRADY NR 1: stal S235
NR Nazwa elementu Profil Dtugosé llos¢ Masa [kq]
[mm] [mm] [szt] kg/m 1 elementu RAZEM
1 pochwyt [180x80x4 2 44O 1 9,00 21,96 21,96
11 pochwyt [180x80x4 1065 1 9,00 9,59 9,59
1.2 pochwyt [180x80x4 990 1 9,00 8,91 8,91
2 stupek balustrady [180x80x4 986 2 9,00 8,87 17,14
3 szczeblinka [J40x60x2,5 870 " 3,54 3,08 33,88
A przeciag dolny [40x60x2,5 920 2 3,54 3,26 6,52
LA przeciag dolny [J40x60x2,5 280 1 3,54 0,99 0,99
5 podstawa stupka A180x14 180 3 19,80 3,56 10,68
masa spoin-1,8% masy taczonych elementow 1,99
masa balustrady kg 113
KOTWA BALUSTRADY NR 11 NR 3 UWAGA: Balustrada od strony gornej wody jest lustrzanym odbiciem
SKALA 1:10 balustrady od strony dolnej wody. WYKONAC: 2 BALUSTRADY
180 180 Zestawienie materiatow dla 1 kofwy :
- tupek 2 tupek
e stupe — stupe NR Nazwa elementu Profil Dtugost Ilos¢ Masa [kg]
z podstawa z podstawa
2 B0 | % [mm] [mm] szt tkg/m 1 elementu RAZEM
| 1 systemowa kotwa wklejana na zywice & 12 160 1 0,89 0,14 0,14
, ,/I; 2 nakretka kotpakowa M12 1 28kg/1000szt. 0,03 0,03
otwor ¢lhmm  —-
3 podktadka zwykta d=12 1 7,5kg/1000szt. 0,01 0,01
g 0GOLEM STALI [kg) 0,18
o Dla 1 stupka balustrady wykonat & kotwy Uwaga: Jedna kotwa wklejana musi przenosit site
LACZNIE WYKONAC: 4x6x2=48 kotew Wyrywajaca na poziomie min. 15 kN.

WIDOK Z BOKU MOSTU B-B
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b kotwy wkejane M12, L=16cm i ™4 kotwy wkejane M12, L=tbcm rog @/r — & kotwy wkejane M12, L=16cm | L kotwy wkejane M12, L=16cm
NL afo 95 dla 1 stupka balustrady i dla 1 stupka balustrady X dla 1 stupka balustrady i dla 1 stupka balustrady i _
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Zestawienie elementow dla 1 BALUSTRADY NR 2: stal S235 Zestawienie elementow dla 1 BALUSTRADY NR 3: stal S235  ywAGA:
. . 1. Zachowat pionowosSc stupkow.
NR Nazwa elementu Profil Dtugost lloé¢ Masa [kg] NR Nazwa elementu Profil Dtugoét Ilost Masa [kg] 2. Grubo$é spoin:
o pachwinowych: 0.7 grubos$ci ciehszego z elementow taczonych
[mm] [mm] [szt] kg/m 1 elementu RAZEM [mm] [mm] [szt] kg/m 1 elementu RAZEM o czotowych: 1.0 grubosci ciefiszego z elementéw taczonych
1 pochwyt [180x80x4 16 940 1 9,00 152,46 152,46 1 pochwyt [180x80x4 2 380 1 9,00 21,42 21,42 3. Elementy stalowe zabezpieczyt antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
zanurzeniowe (ogniowe), grubo$¢ powtoki min. 85 um. Sruby
11 pochwyf [080x80xL4 1086 2 9,00 9,17 19,54 11 pochwyt [080x80xL4 1065 1 9,00 9,59 9,59 . . . . ,
zabezpieczone poprzez ocynkowanie - zabezpieczenie antykorozyjne
2 stupek balustrady [180x80xL4 1106 17 9,00 9,95 169,15 12 pochwyt [180x80xL4 990 1 9,00 8,91 8,91 Uoi_m_..Nn_.:.: W_.._a__u Uoﬂmijv\im—:m do 50 pm nv\D_AOim__.:m_ NmDC_..NmD_OimmO.
3 szczeblinka C140x60x2,5 966 83 3,54 3,42 283,86 2 stupek balustrady [180x80x4 986 2 9,00 8,87 17,74 k. Wszystkie nakretki mocowania stupkow balustrad zabezpieczyt przed
odkrecaniem klej W Zywica).
b4 rzeciag doln [040x60x2,5 920 16 3,54 3,26 52,16 3 szczeblinka [040x60x2,5 870 " 3,54 3,08 33,88 8 L Jem m_uo_A.mv\n_o ym ANV\ _nmw )
p g y
5. Rysunek nie jest rysunkiem warsztatowym. Wykonawca opracuje
41 przeciag dolny [040x60x2,5 420 1 3,54 1,49 1,49 A przeciag dolny [040x60x2,5 920 2 3,54 3,26 6,52 _..v\m_-_:m_A imﬂmN+m+Oiv\ i U_..Nmn_m._.m_i_ go _u_..Nmn_ _..mm_._Nm_Q.m_ _um_,_-_m._._..mn_v\ do
42|  przeciag dolny C140x60x2,5 280 1 3,54 0,99 0,99 41 przeciag dolny C140x60x2,5 220 1 354 0,78 0.8 akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.
5 podstawa stupka A1180x 14 220 17 19,80 4,36 412 5 podstawa stupka 1180x14 180 3 19,80 3,56 10,68
. - Pracownia projektowa: Inwestor:
6 podstawa stupka 2180x10 300 34 14,13 4,24 144,16 masa spoin-1,8% masy taczonych elementdw 1,97 Zaklad Projektowo — Realizacyjny
? pret gwintowany M12x280, kl. 4.8 34 0,88 0,25 8,50 masa balustrady kg 12 Robét Inzynieryjnych GMINA DRAWSKO
Roman Zdrojewski ul. Powstancow Wikp. 121
nakretka M12, ki 4 68 _ 0,04 212 ) < . : 62-100 Wagrowiec, ul. Poznanska 27/13 64-733 Drawsko
UWAGA: Balustrada od strony gornej wody jest lusfrzanym ‘o1, 507-120.032. REGON 570304394
podkadka kwadratowa 6x40x40 68 - 0,08 5,44 odbiciem balustrady od strony dolnej wody. —L — _

’ Naza projektu Budowa mostu przez rzeke Miata w ciggu drogi gminnej na dziatkach o nr ewid. 209, 85/1
masa spoin-1,8% masy taczonych elementw 16,46 WYKONAC: 2 BALUSTRADY - obiektu: w obrebie Moczydta i dziatkach o nr ewid. 2 12/1 w obrebie Chelst w gminie Drawsko
masa balustrady kg 931 Stadium: Projekt wykonawczy

UWAGA: Balustrada od strony gornej wody jest lustrzanym Tytut rysunku: SCHEMAT BALUSTRAD
On__u_n_m_.: _um—_._m_._..mn_v\ On_ wj.o:v\ n_o—jm._ iOn_< Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
WYKONAG: 2 BALUSTRADY projedant | mor inz. Zbigniew Ejcheztet | t6080Pw | riiimn| o
Sprawdzajacy | mgr inz. Rafat Kuzma WKP/0308/POOM/09|  mostowa K\SN_‘\E?
Data opracowania: Skala: Nr rysunku:
marzec, 2018 1:20 \_ L.




