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LEGENDA:

A ) droga pozarowa 5 -
istniejace budynki E gap Starosta Czarnkowsko- I'rzcianccki

utwardzenia Waddzial Geodezgi, Kartogralii @ Katastru
:] projektowane boisko wielofunkcyjne Ll z kostki brukowej gr. 8 cm { rnkhow e

W L7 (W I
z nawierzchnig poliuretanowg typu
EPDM na warstwie elastycznej z
granulatu gumowego SBR

E pitkochwyty 6m
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ogrodzenie boiska 4 m
l:] 9 43,62 projektowany poziom posadowienia | 4 N\ ) 2 )

0‘0‘0’0’0’0 : [4
vieieiel| zielen
B

LEGENDA:

7K Proj. ztacze kablowe ZK1x-1P
= (zakres dziatan ENEA Operator SP. z 0.0.)

TO-B  Projektowana szafka o$wietleniowa TO-B
Projektowana oprawa o$wietleniowa LED prod. SITECO typu
A1l Floodlight 20 midi LED PL43, 4000K, 314W montowana na stupie
stalowym ocynkowanym o wysokosci 10m lub rownowazny o takich
samych parametrach badz lepszych
Projektowana linia kablowa niskiego napiecia

= Projektowane rury osfonowe SRS/DVK R75, A-PSR160

i ’-\ Projektowany uziom pionowy h=3,0m

Istniejgca linia kablowa $redniego napigcia

UWAGI:

1. W celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3%

dtugosci wykopu).

2. Przy kazdym stupie nalezy wyprowadzic¢ rezerwe kabla o dtugos$ci min. 3m.
3. W miejscu zblizenia projektowanej linii kablowej nn z innymi

sieciami uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ prace metodg wykopéw recznych.

4. Istniejgce linie kablowe chroni¢ poprzez natozenie rur ostonowych dwudzuelnych AROT A-PS@160.
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Woj - ........ WIELKOPOLSKIE SKALA 1:500 (powiekszenie z 1:1000) Poznan, ul. Olszynka 9/6 60-303 Poznan te.: 512-577-666 PROJEKT BUDOWLANY
Gmina : .......DRAWSKO TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKTANT:
Obreb: ........DRAWSKO Stan na dzieri : 18.10.2011r BOISKO WIELOFUNKCYJINE mgr inz. Wojciech Poprawa
RIS v D DZ : 2782/201 . LOKALIZACIA: nr upr.: WKP/0363/POOE/10
ngai‘ka o 347% . RERG . 455 69/20’11 Drawsko, dz. nr 246, gm. DRAWSKO RANDIAACY:
ow :..........0, a - 05.29.(8. : 05 Marek Piasecki
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