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ZALACZNIKI FORMALNE

. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznodci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

nr ewid. WKP/IE/0237/09 wazne do dnia 31.07.2018 .
Uprawnienia projektanta nr ewid. WKP/0363/POOE/10.

. Zawiadczenie sprawdzajacego o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

nr ewid. WKP/IE/0589/05 wazne do dnia 31.12.2018 .
Uprawnienia sprawdzajacego nr ewid. WKP/0319/POOE/08

. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. nr ewid.:

OD5/ZR7/49509/2017 z dnia 19.12.2017r.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

WEP-ESE-TTD-RMT7T *

Pan Wojciech Poprawa o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0237/05

adres zamieszkania Wilkowice ul. Spodzielcza 1, 54-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-17 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wislkopolskiej Okrggowe]j lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadceniv moéna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inéynierow

Budownictwa.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-337/2010 ' Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. I pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Poprawa

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 marca 1983 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0363/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnusm instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspéktora Nadzoru Budowlanegd oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwabifik: %V

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....2. .00 h..

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski............ [J....... _..C:‘:\ ......

Y
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.. j&m



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Poprawa jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objelej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnicnia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

Chlregowd] Komisji Kwedifikacying]

Wieikapoisﬁej}‘ﬁr\/rfgtuwe’ Ezr? Inzynisrtw Budownictwa
N i & §
o ;\ 1/ ;\/4'
WivY

Licki

dr int. Daniel Paw

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Poprawa

63-910 Miejska Gorka, Konary 149
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



POLSKA
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-VT6-P1IN-SDA *

Pan Marek Piasecki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0583/05

adres zamieszkania Krzycko Wielkie ul. Szkolna 24 F, 64-117 Krzycko Mate

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-04 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci

elextronicznej opatrzone dezpi ym podp ym weryfik: ¥m przy p y wainego kwalktik ego certyfikatu g
r ine pod wzgle! ow prawnych d tom opetrzomym pocpisami wiasnorgczrymi.)
* Weryfikacjg pop! sci danych w niniejszy Swi i moins = i 78 pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Infynierow Sudownictwa www.piid.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiaZciwej Okrggowe] 120y InZynierow
Budownictwa.



- BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-2352008 Pozmad, dnia 10 grudnia 2008 r,

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz U, 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 zp6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Piasecki

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 stycznia 1976 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0319/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéei zadania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawy do wykonywania samodzielnych funkcji techaicznych w budownictwie slanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Lnspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu ZAWOdOWEEO,
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyinej Polskiej lzby Insymierow
Budownictwa w Warszawic, za poSrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okregowe Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej doreczenia,

Przewodniczacy — dr inz. Danie! Pawlicki: ... 0. Y. Y. Y L. .

Czionek Komisji — dr in2. Andrzej Barczyfski............... ﬂ,\ "
Czlonck Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...............




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Piasecki jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczein.

Zgodnie 2 § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresic w/w specjalnosei.

Otrzymuja:
1. Pan Marek Piasecki

64-117 Krzycko Male,

Krzycko Wielkie, ul. Prymasa A. Krzyckiego 35
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Pila, 19.12.2017r.

Rejon Dystrybucji Pila
ul. Poznanska 34
64-920 Pita

tel. 61 850 40 00
49509/2017/0DS/ZR7

Gmina Drawsko

ul. Powstancow Wielkopolskich 121
64-733 Drawsko

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej, Drawsko, dz. nr 246
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowg 8 kW

na napieciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEISCE PRZYLACZENIA
istniejaca linia napowietrzna 0,4 KV, stup nr KRZ/5511/1-2/5
zasigg ST 15/0,4 kV: Drawsko ST nr 1, Wie$, 07-5511, pole nr 1
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
W granicy dzialki, od strony ulicy (drogi) ustawié¢ zigcze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
Pobudowat lini¢ kablowg z najbliZzszego stupa linii nn-0,4kV.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Przygotowaé miejsce do zabudowy wolnostojacego zigcza kablowo-pomiarowego. Z projektowanego ziacza
kablowo-pomiarowego ZKP wykona¢ instalacje odbiorcza.
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzeri.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:
tréjfazowego, dwustrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3x13 A, w zlaczu kablowo-pomiarowym,
zabezpieczenie gléwne - wg dokumentacji, w zlgczu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. UWAGI DODATKOWE
1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spefnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednic atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na

49509/2017/0D5/ZR7 UT DP Strona 1
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te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym érodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bgdzie podstawg do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sa publikowane na stronie internetowej Spétki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z o0.0. Do przedkfadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczyé oéwiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waznos$ci warunkow przyljczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik: CNEA Operdvor Splz 0.0.
) siry ji Pita

31

czw il rday
{ Kigrownik ™\

\
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lll.  OPIS TECHNICZNY - czes¢ ogdlna
1. Podstawa opracowania

— uzgodnienia z Inwestorem,

— podktady geodezyjne,

— obowigzujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej, ktéry ma na celu stworzenie

podstaw do wykonania i kosztorysowania prac przy budowie oS$wietlenia zewnetrznego boiska
wielofunkcyjnego w Drawsku na dziatkach nr 246, 271/1, gm. Drawsko.
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IV. OPIS TECHNICZNY - czes¢ szczegbtowa
1. Istniejaca linia kablowa Sredniego napigcia
Istniejacq linie kablowg Sredniego napigcia wystepujacg w obszarze chodnika planowanej budowy
boiska wielofunkcyjnego nalezy chroni¢ kabel poprzez natozenie rur ostonowych dwudzielnych AROT
APS @160. Lokalizacja w/w linii kablowej nie ulega zmianie.
W celu zabezpieczenia linii kablowej nalezy:

— Odkopac linie kablowg na odcinku wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu,

— Odtaczy¢ kable w stacji SN/nN oraz zabezpieczy¢ przed przypadkowym zatgczeniem,

— Zatozy€ rury ostonowe dwudzielne AROT APS@160,

2. Zasilanie oswietlenia zewnetrznego

Projektowane o$wietlenie terenu zewnetrznego boiska wielofunkcyjnego bedzie zasilane

z projektowanej szafki oSwietleniowej TO-B zlokalizowanej przy projektowanym obiekcie. Szafke

o$wietleniowg wykona¢ jako typowg szafe wolnostojagcq w obudowie termoutwardzalnej z tworzywa

odporng na promieniowanie UV, posadowiong w ziemi. Projektuje sie zabezpieczenie obwodow

zasilajgcych za pomocg wytgcznikbw nadmiarowo pradowych. Do zasilania projektowanej szafki

sterowania o$wietleniem TO-B nalezy doprowadzi¢ linie kablowg YKY 5x4 mm?2 z proj. ztacza

kablowego ZK1x-1P bedacego poza zakresem opracowania (zakres dziatan ENEA Operator Sp. z 0.0.).

Projektowang szafke nalezy uziemi¢ poprzez zastosowanie uziomu pionowego. Wypadkowa

rezystancja uziemienia powinna spetnia¢ warunek Ru<10Q.

W zakresie opracowania projektuje sie linie kablowe nn:

— YKY 5x4mm? - zasilania szafki o$wietleniowej TO-B,

— YKY 5x2,5mm? - zasilanie o$wietlenia boiska wielofunkcyjnego,

Projektowane linie kablowe nn nalezy uktada¢, zwracajac przy tym szczeg6ing uwage na nastepujace

elementy:

— trase kabla wytyczy¢ zgodnie z wkresleniem na planie sytuacyjnym,

— kabel nn uktada¢ na gtebokosci 0,5m na 10 cm podsypce z piasku,

— przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz stosowac
rury ochronne,

— kabel utozy¢ w rurach typu DVK,

— w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliScie (dodatkowo ok. 3%
dtugosci wykopu),

— kabel nn przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢

niebieska folie o szerokosci 20cm,
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— promien zginania kabla nn nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej srednicy kabla,

— temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0 °C,

— na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,witasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy, kierunek",
— linie kablowa zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem,

— rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem,

— prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004,

3. Oswietlenie zewnetrzne

Projektowane sg oprawy oSwietleniowe ze zrédlem LED np. prod. SITECO lub innej firmy
o parametrach réwnowaznych lub lepszych montowane na stupie oswietleniowym. Projektuje sie
wysokos¢ zwieszenia oprawy h=10m. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe wyposazone
w wkiadki bezpiecznikowe gG 6A. Oprawy o$wietleniowe z tabliczkg o$wietleniowg nalezy potaczy¢ za
pomocg przewodow YKY 3x1,5 mm2. Stupy dodatkowo nalezy uziemi¢. Warto$¢ rezystancii
pojedynczego uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q. Po wykonaniu uziemien nalezy wykonac
pomiary kontrolne warto$ci rezystancji uziemienia.

Oswietlenie boiska

Projektuje sie oprawy typu Floodlight 20 midi LED. Oprawy montowane na projektowanych stupach
stalowych ocynkowanych o wysokosci h=10m prod. Europoles typu C10/3/60/F250 wyposazone
w belke typu B1/350/60 przystosowang do osadzenia pojedynczej oprawy. Dopuszcza sie stosowanie
innych stupow oraz opraw o parametrach technicznych réwnowaznych przy czym nalezy spetni¢
przyjete zatozenia projektowe dotyczace o$wietlenia ptyty boiska.

Dobor natezenia o$wietlenia na boisku sportowym zgodnie z normg PN-EN 12193:2008 Swiatfo
i o$wietlenie -- O$wietlenie w sporcie. Przyjeto wymagania dla Ill kategorii gry/ zawoddw wynoszacq

ESr=75Ix przy zachowaniu rownomierno$¢ min 0,5.

Szczegdtowe wymagania projektowanej oprawy o$wietleniowej:

— moc oprawy 314W,

— strumien Swietlny oprawy nie mniejszy niz 35010Im,

— skutecznos¢ Swietlna oprawy nie mniejsza niz 111Im/W,

— temperatura barwowa zrédta $wiatta LED - 4000K, wskaznik oddawania barw CRI = 70,
— dystrybucja strumienia Swietlnego w gorng potprzestrzen 0% przy nachyleniu Ost.

— montaz do konstrukcji wsporczej, do ramienia poprzecznego,

— trwato$¢ zrodet LED nie mniejsza niz 50 000h (L90/B50),

— obudowa z odlewanego aluminium,
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— modut oprawy wykonany z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium malowana proszkowo,

— zakres temp. pracy -40st.C ...+40st.C,

— standardowa ochrona przeciwprzepieciowa — 10kV,

— mozliwos¢ wymiany modutu LED oraz zasilacza w warunkach pracy $rodowiska naturalnego (poza
srodowiskiem ESD),

— |P66 dla catej oprawy,

— Il klasa ochronnosci elektrycznej,

— gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

— certyfikat ENEC,

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja 0,4kV. Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-
41, PN-HD 60364-5-54.

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie Ssamoczynnego
wylaczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN. Ochrona przed dotykiem
posrednim bedzie zapewniona przez zastosowanie drugiej klasy ochronnosci dla oprawy, kabli
zasilajacych (zastosowanie dodatkowej rury przy wprowadzeniu do stupa spetniajacej warunki drugiej
klasy ochronnosci), tabliczki bezpiecznikowej i przewoddw zasilajacych oprawe.

Dodatkowo w wykopie kablowym utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm i potaczy¢ ze stupami. Dla
poprawienia uziemien wybrane stupy nalezy dodatkowo uziemi¢ poprzez wykonanie uziomu pionowego
dtugosci minimum 3m. Proponowane miejsca dodatkowych uzioméw pionowych przedstawiono
w czesci rysunkowej. Wypadkowa rezystancja uziemienia powinna spetnia¢ warunek Ru<10Q. W razie
konieczno$ci wzmocni¢. Decyzje podejmuje kierownik robot elektrycznych po wykonaniu pomiaru

kontrolnego.

5. Obliczenia techniczne
Dobor i sprawdzenie przewoddw na obcigzenie oraz dobdr zabezpieczen dla o$wietlenia:
—llo¢ opraw: 2 szt.
— Moc zainstalowana, szczytowa oswietlenia i na obwodzie:
Pi=Ps=2*314 =628 W
— Prad nominalny obwodu:
628

In = ﬁ = 2,73A
—dlatego dla spetnienia warunku: 144 > I, > 1,
e Zabezpieczenie obwodu S301 B10A
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o Kabel zasilajacy o przekroju min. 2,5 mm?
gdzie prad dop. dtugotrwale dla utozenia w ziemi wynosi 24A
Idd > Izab > In
24A > 10A > 2,73A warunek spetniony

— catkowity spadek napiecia dla linii i kabla o przekroju 2,5mm2

2*100

—2*
oxSx*U,

m
Zpi * Li =1,40%

i=1

AUo% =

Maksymalny spadek napiecia nie przekroczy warto$ci dopuszczaine;.

6. Uwagi koricowe

— wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete
w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak jakby byly ujete we
wszystkich  czeSciach  dokumentacji  projektowej.  Wykonawca  zobowigzany  jest
rowniez szczegoGtowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w
celu prawidtowego okreslenia zakresow rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewnic¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych;

— prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr
75 poz 690) , w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” i PN/E/IEC;

— stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

— zachowa¢ wymagany odstep instalaciji elektrycznej od innych instalacii;

— przepusty w Scianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie
elementow budowlanych przez ktore przechodzg;

— po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie
z wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow;

— wykopy w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi instalacjami podziemnymi nalezy wykonac recznie;

— zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okre$leniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem zachowania

wyznaczonych parametréw wizualno-jako$ciowych oraz technicznych.

Opracowat:
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V. INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Inwestor: Gmina Drawsko
Adres inwestora: ul. Powstancow Wikp. 121, 64-733 Drawsko
Inwestycja: OSWIETLENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

0 wymiarach 30,3x46,3m wraz z odwodnieniem

Adres obiektu: dz. nr 264, 271/1, gm. Drawsko

Obiekt: Boisko wielofunkcyjne

Jednostka projektowa:

A.N.| Pracownia Projektowa Anna Smodlska
Poznan, ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznarn

Zespot projektowy:
- inst. elektryczne: mgr inz. Wojciech Poprawa
- sprawdzajacy inst. elektryczne: mgr inz. Marek Piasecki
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizac;ji
poszczegoinych obiektow:
— Wytyczenie geodezyjne trasy kabli,
— Wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie,
— Nasypanie piasku do wykopu,
— Utozenie kabli w wykopach,
— Wykonanie pomiaréw kontrolnych kabli,
— Nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,

— Zasypanie wykopu,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie znajdujq sie nastepujace obiekty: istniejacy budynek szkoty wraz z towarzyszacq

infrastrukturg

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
— zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zataczaniu napiecia,
— zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,
— zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,
— zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,
— zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,
— zagrozenie przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z montazem o$wietlenia

zewnetrznego,

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegoélnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac

odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob
porazonych pragdem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaC po wytgczeniu spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
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BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym zabrania sie ustawiania
dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma
prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonac¢ pracy w sposob zapewniajacy
jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyskac¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwa¢ jedynie pracownik
posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania
brygadzie kablowej i osobom postronnym.

Zatadunek i wytadunek bebndw z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu
albo ramp pochylini. Zabrania si¢ wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$ bebna
wypoziomowac. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metoda dzwigni.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen

(rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wtasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.
Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych
wiatréw, ulewnych deszczoéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy sie na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy
na wysokosciach nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie
w bezposredniej bliskosSci urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem, albo nie byly
narazone na potracenia przez $rodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowaC szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne,
przywigzujac je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad
oszklonymi czeSciami dachu lub $wietlikami, wowczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio ditugimi i
grubymi deskami.

Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowa¢ specjalne rusztowania.
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Na terenie wokot rusztowania nalezy okreslic i oznakowac strefy niebezpieczenstwa o promieniu
nie mniejszym niz 10% wysoko$ci, z ktérej mogg spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m.
Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szerokoS¢ nie mniejszg niz 1m i powinny by¢
wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny
by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na
wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy
czym deska na dole bariery powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub
drabinach. Nie wolno tez przebywac pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac
na wysokosciach jeden z pracownikdéw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i
srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Uwagi:

— uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

— prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujacymi przepisami

i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje ,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

— umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-Informacyjnych.

6. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych robét
budowlanych, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wydzielenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wskazanie punktu pomocy
medycznej. Zapewnienie tacznosci telefonicznej. Urzadzenie magazynu materiatéw. Okre$lenie
wysokosci sktadowania. Zorganizowa¢ punkt ochrony pozarowej wyposazony w sprzet gasniczy.
Nalezy przeciwdziata¢ czynnikom psychofizycznym pracownikéw — polegajacym na lekcewazeniu
zagrozenia, nie stosowania sie do polecen kierownika budowy, nie przestrzeganiu
obowigzujacych przepiséw i zasad BHP. Nalezy przeciwdziata¢ zagrozeniu pozarowemu, ktére

moze powstaé podczas wykonywanych robdt oraz zagrozer spowodowanych przez osoby
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trzecie. W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikdw, osoba

kierujgca robotami budowlanymi zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robot i

podjecia dziatania w celu likwidacji wszelkich zagrozen. Wszystkie roboty budowlane powinny

by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztukq budowlang z zachowaniem zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy — powinny by¢ prowadzone pod nadzorem os6b z uprawnieniami.

7. Przestrzegaé przepisy prawa dotyczace bhp:

Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 po6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207 poz. 2016
z pbzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)

Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62
poz. 288),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr
26 poz. 313)

Opracowat;
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VL.

SPIS RYSUNKOW

Nr Nazwa Skala
|E-001 Sieci zewnetrzne - instalacje elektryczne 1:500
|E-101 Schemat ideowy zasilania 1
|[E-102 | Schemat ideowy szafki oswietleniowej TO-B 10—
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