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ANI PRACOWNIA PROJEKTOWA
Poznań, ul. Olszynka 9/6 60-303 Poznań te.: 512-577-666

TEMAT RYSUNKU:

LOKALIZACJA:

TEMAT OPRACOWANIA:

INWESTOR:

SKALA:

ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY

DATA:

FAZA:

BRANŻA:

NR RYS.:
SIECI ZEWNĘTRZNE-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT:

01/2018 IE-001

mgr inż. Wojciech Poprawa
nr upr.: WKP/0363/POOE/10

 BOISKO WIELOFUNKCYJNE

GMINA DRAWSKO

Drawsko, dz. nr  246, gm. DRAWSKO

ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko

WJAZD

OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM

LEGENDA:

brama, furtka
piłkochwyty 6m

EPDM na warstwie elastycznej z
granulatu gumowego SBR

projektowany poziom posadowienia
±10cm do sprawdzenia na budowie

43,62

utwardzenia
z kostki brukowej gr. 8 cm

istniejące budynki

projektowane boisko wielofunkcyjne
z nawierzchnią poliuretanową typu

ogrodzenie boiska 4 m

ODPROWADZENIE
WÓD DESZCZOWYCH
DO ISTN. STUDZIENKI

44,05

WJAZD POŻAROWY

zieleń

droga pożarowa

46.00

5 3

2,52,5
8

ogrodzenie 1,5m

2,5
2,5

A1

A1

A1

TO-B

A1

A1

A1

Proj. YKY 5x2,5mm2 - zasilanie oświetlenia boiska

wielofunkcyjnego + bednarka FeZn 25x4mm

Proj.  A-PS 160
Rura ochronna, l=1,5m

Proj.  A-PS 160
Rura ochronna, l=1,5m

Proj.  A-PS 160
Rura ochronna, l=1,5m

Istn.  linia kablowa średniego napięcia

Proj.  AROT DVK 75
Rura ochronna, l=68m

L1

L2

L3

L1

L2

L3

ZK

Proj. złącze kablowe ZK1x-1P
(zakres działań ENEA Operator SP. z o.o.)

Proj. YKY 5x2,5mm2 - zasilanie oświetlenia boiska
wielofunkcyjnego + bednarka FeZn 25x4mm

Proj.  AROT DVK 75
Rura ochronna, l=44m

Proj. YKY 5x4mm2
- zasilanie szafki oświetleniowej TO-B

Proj. szafka oświetleniowa TO-B wykonana
w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego

Proj.  AROT A-PS 160
Rura ochronna, l=55m

Proj.  AROT DVK 75
Rura ochronna, l=15m

Proj. YKY 5x4mm2
- zasilanie szafki oświetleniowej TO-B

Proj. YKY 5x2,5mm2
- zasilanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego

+ bednarka FeZn 25x4mm

Proj.  AROT DVK 75
Rura ochronna, l=68m

Proj. 2x AROT DVK 75
Rura ochronna, l=19m

LEGENDA:

Proj. złącze kablowe ZK1x-1P
(zakres działań ENEA Operator SP. z o.o.)

Projektowana szafka oświetleniowa TO-B

Projektowana oprawa oświetleniowa LED prod. SITECO typu
Floodlight 20 midi LED PL43, 4000K, 314W montowana na słupie
stalowym ocynkowanym o wysokości 10m lub równoważny o takich
samych parametrach bądź lepszych

Projektowana linia kablowa niskiego napięcia

Projektowane rury osłonowe SRS/DVK Ř75, A-PSŘ160

Projektowany uziom pionowy h=3,0m

Istniejąca linia kablowa średniego napięcia

UWAGI:

1. W celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3%
długości wykopu).
2. Przy każdym słupie należy wyprowadzić rezerwę kabla o długości min. 3m.
3. W miejscu zbliżenia projektowanej linii kablowej nn z innymi
sieciami uzbrojenia terenu należy prowadzić pracę metodą wykopów ręcznych.
4. Istniejące linie kablowe chronić poprzez nałożenie rur osłonowych dwudzuelnych AROT A-PSØ160.

A1

ZK

TO-B

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Marek Piasecki
nr upr.: WKP/0319/POOE/08


