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INFORMACJA
dotyczaca bezpieczeﬁstwa i ochrony zdrowia

Czesé opisowa

Zakres robét dla calego Zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji Poszczegéinych obiektéw.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajqcych niebezpieczeristwom Wwynikajacym z
wykonywania robot budowlanych W  strefach Szczegdlnego

bezpieczna i Sprawng komunikacje, umoiliwiajch szybka
ewakuacje na wypadek Pozaru, awarij innych zZagrozen
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6.1. Zakres robét dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji Poszczegdinych obiektow

Przedmiotem Opracowania jest projekt zamienny budowlano - wykonawczy
dla tematu: ,,Budowa drég gminnych: ul. Lesna, Ogrodowa, Kopernika
i Stoneczna w Drawskim Miynie gm. Drawsko”. Planowana inwestycja drogowa
zlokalizowana jest w catoci na terenie wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie
czarnkowsko-trzcianeckim, na obszarze gminy Drawsko.

W ramach projektowanych robét w obszarze objetym przebudowsg wykonane
zostang:

— Prace ziemne,

— Wwykonanie koryta i warstw konstrukcyjnych po drogi, parkingi, chodniki
i Zjazdy,

— budowa nawierzchni drég, parkingow i chodnikéw z betonowej kostki
brukowe;j,

— budowe zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej na podbudowie > ttucznia kamiennego.

Projektowana budowa drég gminnych: ul. Lesna, Ogrodowa, Kopernika
i Stoneczna w Drawskim Miynie Zlokalizowana jest w terenie zabudowanym
0 zabudowie mieszkaniowej jednorodzinne;j i gospodarczej. Drogi objete niniejszym
projektem nie Znajduje sie w obszarach bedacych pod ochrong srodowiskowg
ani konsen/vatorskq.

Projektowane ulice Znajdujg sie w pofudniowo-wschodniej czesci miejscowosci
Drawski Miyn. Teren budowy to pas szerokosciod 10— 20 m 2 Jezdnig o nawierzchni
gruntowej.

W okresie w ktorym sporzadzono niniejszg aktualizacje wykonane zostata w
catosci ulica Ogrodowa, Kopernika i ul. Stoneczna. Do wykonania pozostata
ul. Le$na, tgcznik ul. Kopernika j Ogrodowej, oraz tacznik wul. Stonecznej
iul. Ogrodowe;j.
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Projektowany odcinek ulicy Kopernika Zaczyna sie od istniejacej . nawierzchni
bitumicznej do skrzyzowania z ul. Le$na o diugosci 135,63 m;

Ulica Le$na od skrzyzowania z ul. Kopernika do skrzyzowania z ul. Stonecznag
odt 154,04 m:

Ulica Ogrodowa od skrzyzowania z ul. Kopernika do skrzyZzowania z ul. Stoneczna
0 dt.152,54 m;

Ulica Stoneczna od skrzyzowania z ul. Lesng do korica zabudowy mieszkalnej
0 dt.157,55 m;

tacznia diugosé wszystkich odcinkéw to 599,77 m.

Teren objety dokumentacijg projektowg w stanie istniejacym posiada oswietlenie
uliczne. Ponadto teren istniejacego  pasa drogowego przedmiotowej ulicy
jest uzbrojony w urzadzenia i sieci podziemne: sie¢ elektroenergetyczna, kanalizacja
sanitarna i deszczowa teletechniczna wodociggowa.

Zalecana kolejno$é wykonywania prac:

- prace ziemne,

- korytowanie pod wykonanie konstrukgiji drég, parkingéw, chodnikéw i Zjazdow,

- Osadzenie obrzezy i kraweznikéw betonowych,

- wykonanie podbudowy,

- ufoZenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej,

6.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren objety inwestycjg w stanie istniejacym posiada oswietlenie uliczne.
Ponadto teren istniejacych paséw drogowych Przedmiotowej drogi jest uzbrojony
W urzadzenia i sieci podziemne: sie¢ elektroenergetyczna, kanalizaciji sanitarnej
i deszczowa oraz sie¢ wodociggowa.

6.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Gléownym elementem Zagospodarowania, ktéry moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest droga oraz prowadzenie robdt pod ruchem.
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Zagrozenie moze powodowaé réwniez glebokie wykopy. Dodatkowym:zagrozeniem
moze by¢ istniejace uzbrojenie terenu: sieé¢ elektroenergetyczna, kanalizacji

sanitarnej i wodociggowa.

6.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozefi oraz miejsce i czas ich wystapienia

Przewiduje sie mozliwosé wystapienia zagrozen w czasie wykonywania

nastepujacych robot:

- wykonywania wygrodzenia i oznakowania drogi (zagrozenie ze strony

pojazdow),

wykonywania wykop6w przy realizacji posadowienia,

wykonywanie robét sprzetem bedacym Zrodlem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100 dB,

brak ochrony przeciwpozarowe;.

Szczegélowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w Sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawieraé:

- drogi komunikacyjne,

- strefy niebezpieczne,

- miejsca postojowe na terenie budowy,

- zagospodarowanie terenu budowy,

- sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzer: technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych,

- ochrona przeciwpozarowa,

- nadzér nad bezpieczeristwem i ochrong zdrowia.

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

- Zzapewnienie okresowego szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny
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pracy,

- zapewnienie szkolenia wstepnego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
obejmujgcego instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystgpieniem do
pracy,

- okreslenie zasad stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia,

- okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdinie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Szkolenie powinno byé przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie

przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia.
Pracownicy po wystuchaniu szkolenia powinni ten fakt potwierdzi¢ wiasnorecznym

podpisem.

6.6. Wskazanie S$rodkéw  technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczennstwom wynikajacym z wykonania
robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia
lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

- uzywanie narzedzi i urzadzen wymagajacych specjalnych kwalifikacji
dopuszczalne jest jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie
przeszkolenie zgodne z przepisami o szkoleniu pracownikéw,

- nalezy uzywa¢ narzedzi, maszyn i urzadzen jedynie zgodnie z ich
przeznaczeniem i instrukcjg uzytkows. Zabrania sie uzywania maszyn i
urzgdzen, ktére wykazujg cechy nie speiniania wymagan bezpieczenstwa,

wykonywanie prac stwarzajgcych zagrozenie utraty zycia lub zdrowia nalezy
bezwzglednie przerwaé w celu usuniecia zagrozenia. Jezeli usuniecie zagrozenia
nie jest mozliwe nalezy zgtosi¢ problem przelozonemu w celu zmiany sposobu

wykonywania danej czynnosci.

- w przypadku zauwazenia wykonywania przez innego z pracownikdéw prac
stwarzajgcych zagrozenie, pracownik ktory zauwazyt zagrozenie jest
zobowigzany zglosi¢ to osobie sprawujacej nadzo6r na budowie,

- pracownicy musza  stosowaé  Srodki ochrony  indywiduainej,
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zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia,

nalezy sporzadzi¢ wykaz prac szczegoinie niebezpiecznych,

nalezy zapewni¢ bezpos$redni nadzér nad tymi pracami przez osoby
kierujace,

nalezy zapewni¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajgce,

nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

nalezy wydzieli¢ i oznakowaé teren, na ktérym bedg prowadzone roboty
szczegolnie niebezpieczne,

materialy niebezpieczne przechowywaé w miejscach i opakowaniach
odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych do tego celu,

w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotsza

mozliwg drogg prowadzgca poza strefe zagrozenia.
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7. UZGODNIENIA

7.1. Wykaz opinii, decyzji, uzgodnien
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