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Projekt zamienny - budowa drég gminnych: ul. Lesna, Ogrodowa, Kopernika i Stoneczna
w Drawskim Mlynie gm. Drawsko

1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1. Zespét projektowy

Projektant (branza drogowa) : Bolestaw Mierzwa
Asystent projektanta : Szymon/Ahtkowiak
5 iy %ﬂwﬂk
Sprawdzajacy : Apolinary T]Iez’yﬁski
Mgl f535— ro!inary TEJ_-t_ ioki

Pita, ul. Zeromskiego 109
UPR. PROJEKTOWE NN-8345/475/81/82
UPR. BUDOWLANE GP-7342/1677/92

Czarnkow, listopad 2019
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Projekt zamienny — budowa drég gminnych: ul. Lesna, Ogrodowa, Kopernika i Stoneczna
w Drawskim Miynie gm. Drawsko

1.2. Oswiadczenie Projektanta

Czarnkow, listopad 2019 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z lipca 1994 r dnia 7. - Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej dla tematu ,Budowa drég
gminnych: ul. Lesna, Ogrodowa, Kopernika i Sfoneczna w Drawskim Miynie gm. Drawsko"
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant branzy drogowej:

Bolestaw Mierzwa
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BOLSEK A

i I B &

BEYHIZROW

© BUSOWHITTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-GJW-FYT-S71 *

Pan Bolestaw Mierzwa o humerze ewidencyjaym WKP/ BO/0295/04

adres zamieszkania ul. Rzemiesinicza 11, 64-700 Czarnkéw

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-21 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewadniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 f. © podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pamocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacig poprawno$ci danych w niniejszym. zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Intynieréw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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POLSKA
iz B &
= INZYRIEROW
" BuDbwNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-BTX-NBE-BG6 *

Pan Apolinary Telezyniski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5209/01

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 109, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-04 roku przez:

Jerzy StroAski, Przewadniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomacy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



Projekt zamienny — budowa drég gminnych: ul. Le$na, Ogrodowa, Kopemika i Stoneczna
w Drawskim Mlynie gm. Drawsko

2. CZESC OGOLNA
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja projektu budowlano —
wykonawczego (Projekt zamienny) dla tematu: »Budowa drég
gminnych: ul. Le$na, Ogrodowa, Kopernika i Stoneczna w Drawskim Miynie
gm. Drawsko”. Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w calosci
na terenie wojewddziwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,
na obszarze gminy Drawsko.

2.2. Zleceniodawca

Urzad Gminy Drawsko
ul. Powstarncéw Wikp. 121, 64 - 733 Drawsko

Telefon: (+48) 67 256 91 28

2.3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie aktualizacji projektu
budowlano - wykonawczego okreslajacego technologie oraz zakres budowy drég
gminnych: ul. Lesna, Ogrodowa, Kopernika i Stoneczna w Drawskim Miynie
oraz uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnieri niniejszego przedsiewziecia.

2.4. Podstawa opracowania

Materiaty, na ktérych oparto si¢ podczas prac projektowych to:

- akitualna mapa sytuacyjno - wysokoSciowa w skali 1:1000 do celéw
projektowych,
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Projekt zamienny — budowa drég gminnych: ul. Lesna, Ogrodowa, Kopernika i Sfoneczna
w Drawskim Mtynie gm. Drawsko

- ogolna inwentaryzacja elementéow znajdujgcych sie na terenie planowanej
inwestyciji,
- obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

- spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a 'Jednostka
Projektowa.

2.5. Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane

fub cytowane w dokumentaciji:

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430

z pozniejszymi zmianami),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonaino — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pdzniejszymi

zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
3 listopada 1998 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z p6Zniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202

Z pOzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,

poz. 627 z pbzniejszymi zmianami),

— Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. Cze$¢ | — Wprowadzenie. Cze$é Il — Zagadnienia
techniczne. ,Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002 r.,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czeéé | i I, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drég i Mostow ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979 .,

Projekt budowlano - wykonawczy  str. 8



Projekt zamienny — budowa drég gminnych: ul. Le$na, Ogrodowa, Kopernika i Stoneczna
w Drawskim Mlynie gm. Drawsko

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych, Instytut
Badawczy Drog i Mostow. Warszawa 1997 r.,

— Norma PN-S-02205:1998 »Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania

i badania”,
— Pozostate normy zgodne z SST.
2.6. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentac;ji projektowej pod nazwa: ,Budowa drég
gminnych: ul. Le$na, Ogrodowa, Kopernika i Stoneczna w Drawskim Miynie
gm. Drawsko”. obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:

— wykonanie koryta i warstw konstrukeyjnych pod chodniki, Zjazdy
i drogi,
— budowa drég i chodnikéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

2.7. Projektowane parametry techniczne

Projektowana inwestycja drogowa zostata zaprojektowana z wykorzystaniem

nastepujgcych parametréw technicznych:

— kategoria obiektu: XXV,

— kategoria administracyjna: droga gminna,

— klasa drogi: L - lokalna,

- kategoria obcigzenia ruchem: KR2,

— typ przekroju: uliczny

— szeroko$¢ chodnikéw: od 1,50 do 2,00 m,

— odwodnienie: wody opadowe oprowadzone powierzchniowo do studni

chtonnych i wpustéw

2.8. Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwestycji

Projektowana budowa drég gminnych: ul. Les$na, Ogrodowa, Kopernika
i Stoneczna w Drawskim Mtynie zlokalizowana jest w terenie zabudowanym
0 zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej. Drogi objete niniejszym
projektem nie znajduje sie w obszarach bedacych pod ochrong $rodowiskowsg

ani konserwatorska.
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Projekt zamienny — budowa drég gminnych: ul. Le$na, Ogrodowa, Kopernika i Stoneczna
w Drawskim Miynie gm. Drawsko

2.9. Opis zagospodarowania pasa drogowego w stanie isthiejacym

Projektowane ulice znajduja si¢ w potudniowo-wschodniej czesci miejscowosci
Drawski Mtyn. Teren budowy to pas szerokosci od 10 — 20 m z jezdnia o nawierzchni

gruntowe;.

W okresie w ktorym sporzadzono niniejsza aktualizacje wykonane zostata w
cafosci ulica Ogrodowa, Kopernika i ul. Stoneczna. Do wykonania pozostata
ul. Lesna, tgcznik ul. Kopernika i Ogrodowej, oraz igcznik ul. Stonecznej

i ul. Ogrodowe;j.

Projektowany odcinek ulicy Kopernika zaczyna sie od istniejacej nawierzchni
bitumicznej do skrzyzowania z ul. Le$ng o diugosci 135,63 m:

Ulica Lesna od skrzyzowania z ul. Kopernika do skrzyzowania z ul. Stoneczng
o dt. 154,04 m;

Ulica Ogrodowa od skrzyzowania z ul. Kopernika do skrzyzowania z ul. Stoneczng
0 dt. 152,54 m;

Ulica Stoneczna od skrzyzowania z ul. Lesng do konca zabudowy mieszkalnej
o dt. 157,55 m;

tacznia diugos¢ wszystkich odcinkow to 599,77 m.

Teren objety dokumentacjg projektowg w stanie istniejgcym posiada o$wietlenie
uliczne. Ponadto teren istniejagcego  pasa drogowego przedmiotowej ulicy
jest uzbrojony w urzadzenia i sieci podziemne: sie¢ elektroenergetyczna, kanalizacja

sanitarna i deszczowa teletechniczna i wodociggowa.
2.10. Wplyw inwestycji na $rodowisko

Budowa drég gminnych: . Lesna, Ogrodowa, Kopernika i Stoneczna
w Drawskim Mlynie polegajaca na utwardzeniu nawierzchni drég i wykonaniu
chodnikéw spowoduje poprawe bezpieczenstwa i komfortu poruszania sie pieszych
po miejscowosci, oraz poprawi warunki dojazdu mieszkaricow do swoich posesiji.

Po zrealizowaniu inwestycji wplyw drogi na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie, w stosunku do istniejgcej sytuacii nie ulegnie zmianie.

Projekt budowlano - wykonawczy  str. 10



Projekt zamienny — budowa drog gminnych: ul. Le$na, Ogrodowa, Kopemika i Stoneczna
w Drawskim Mlynie gm. Drawsko

W ftrakcie wykonywania robét, w miare mozliwosci nalezy stosowaé srodki
umozliwiajace ograniczenia ucigzliwosci dla mieszkancow sgsiednich nieruchomosci,

a prace powodujace emisje hatasu nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

2.11. Ochrona konserwatorska

Projektowana inwestycja nie jest Zzlokalizowana w obszarze ochrony
konserwatorskiej oraz w rejonie planowane;j inwestycji nie wystepujg zabytki
archeologiczne oraz zabytki nieruchome.

2.12. Charakterystyka geologiczna terenu

Projektowany obiekt kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej, o prostych

warunkach gruntowych.

W podiozu zalegajg grunty piaszczyste (piaski $rednie) o wysokim wskazniku
piaskowym (brak frakgji pylastej). Sa to grunty niewysadzinowe nalezgce do grupy

nosnosci G1.
Wody gruntowe nie wystepujg do giebokosci 3,0 m.
2.13. Obszar oddzialywania inwestyciji

Teren inwestygiji znajduje w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.
Projektowana inwestycja oraz jej uzytkowanie nie wplynie na pogorszenie

istniejgcego stanu dziatek sagsiednich.
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Projekt zamienny — budowa drég gminnych: ul. Lesna, Ogrodowa, Kopernika i Stoneczna
w Drawskim Miynie gm. Drawsko

3. BRANZE TOWARZYSZACE
3.1. Istniejace uzbrojenie terenu

W  obrebie planowanej inwestycji polegajacej na budowie drég
gminnych: ul. Le$na, Ogrodowa, Kopernika i Stoneczna w Drawskim Miynie

gm. Drawsko znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia technicznego terenu:

— sie¢ teletechniczna,
- sie¢ wodociggowa,

— sie¢ elektroenergetyczna,

— kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Trasy tych urzadzen zostaty zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie
aktualizacji mapy zasadniczej w skali I: 500. Niezaleznie od tego przed przystgpieniem
do robot przewiduje sie  wykonanie prébnych  przekopéw recznych
w celu wyznaczenia przebiegu istniejacych urzadzeni podziemnych.

Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytuciji eksploatujgcych

te urzadzenia.
3.2. Odprowadzenie wéd opadowych

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanej drogi
realizowane bedzie powierzchniowo poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne
I podiuzne zapewniajgce sprawne odprowadzenie wody do studni chtonnych
i wpustéw ulicznych. W celu tatwiejszego odprowadzenia wéd opadowych
zaprojektowano wzdtuz kraweznikéw drogowych $ciek z kostki betonowe;j.

3.3.  Usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu

Wprowadzone rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe branzy drogowej
nie powodujg kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu. W miejscach gdzie lokalizacja
konstrukcji drogi jest bezposrednio przy istniejagcym uzbrojeniu technicznym roboty
ziemne nalezy wykonaé recznie, bezposérednio przed wykonywaniem robot nalezy

Zlokalizowa¢ doktadne pofozenie kabili.
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Projekt zamienny — budowa drég gminnych: ul. Le$na, Ogrodowa, Kopernika i Stoneczna
w Drawskim Miynie gm. Drawsko

4. CZESC TECHNICZNA — BRANZA DROGOWA
4.1. Opis trasy w planie

Dokumentacja projektowa dia tematu: »Budowa drég
gminnych: ul. Lesna, Ogrodowa, Kopernika i Stoneczna w Drawskim Miynie
gm. Drawsko” (Projekt Zamienny) obejmuje swoim zakresem wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej ulic, chodnikéw i Zjazdéw wraz z odwodnieniem.

tacznia diugosé wszystkich projektowanych odcinkéw to 599,77 m,

Geometrig budowanych drog w planie oraz rozwigzania sytuacyjne
przedstawiono na Rys 3 Plan Zagospodarowania terenu”.

4.2. Opis trasy w przekroju podiuznym

Niwelete ulicy zaprojektowano zachowujgc charakterystyke istniejgcego
uksztattowania terenu. Niwelete zaprojektowano przy zatozeniu pochylen podtuznych
gwarantujgcych prawidiowe | Sprawne odprowadzenie wadd opadowych.
Projektowana niweleta zapewnia réwniez prawidtowe powigzanie istniejgcej
nawierzchni jezdni z projektowanymi odcinkami drég.

4.3. Opis trasy w przekroju poprzecznym
W projekcie przewidziano:

Budowe ul. Kopernika o szerokosci nawierzchni 6,0 m wraz z chodnikami
0 szerokosci pasa ruchu od 1,50 do 2,00 m. Szerokosgé parkingu dla pojazdéw
wynosi 4,5 m (wymiar jednego miejsca parkingowego to 2,50 x 4,50). Pas ruchu
chodnika przyjeto o pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku jezdni, natomiast jezdni
2% daszkowy. Na parkingu projektuje sie pochylenie poprzeczne 1% w kierunku
jezdni.

Budowe ul. Ogrodowej o szerokosci nawierzchni 5,50 m wraz z chodnikami
O szerokosci pasa ruchu 1,50 m i zatokami postojowymi 2,50 m. Szerokoéé parkingu
dla pojazdéw wynosi 4,5 m (wymiar jednego miejsca parkingowego to 2,50 x 4,50).
Pas ruchu chodnika przyjeto o pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku jezdni,
natomiast jezdni 2% daszkowy. Na parkingu projektuje sie pochylenie poprzeczne
1% w kierunku jezdni.
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Budowe ul. Lesnej o szerokosci nawierzchni 5,50 m ‘wraz 'z ‘chodnikami
0 szeroko$ci pasa ruchu 1,50 m i zatokami postojowymi 2,50 m. Pas ruchu chodnika
przyjeto o pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku jezdni, natomiast jezdni 2%
daszkowy. Na parkingu projektuje sie pochylenie poprzeczne 1% w kierunku jezdni.

Budowe ul. Stonecznej o szerokosci nawierzchni 6,00 m wraz z chodnikiem
0 szerokoSci pasa ruchu 1,50 m. Pas ruchu chodnika przyjeto o pochyleniu
poprzecznym 2% w kierunku jezdni, natomiast jezdni 1% w kierunku zieleni.

Szczegbtowe rozwigzania zastosowane W projekcie przedstawiono
na Rys. 7.1-7.4 ,Przekroj konstrukcyjny nawierzchni”.

4.4. Nawierzchnia

Konstrukcje drogi zaprojektowano w oparciu o Dz.U.Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
dla ruchu KR2.

Konstrukcja nawierzchni drogi:

W dokumentac;ji projektowej przyjeto wykonanie nawierzchni  drég
0 nastepujgcej konstrukgiji:

* nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm,
* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3 cm,
* podbudowa z kruszywa famanego grub. 25 cm
* obramowanie wykonane obustronnie kraweznikiem betonowym
o wym. 15x30x100 cm na tawie betonowey.
Konstrukcja nawierzchni parkingow:

W dokumentagiji projektowej przyjeto wykonanie nawierzchni parkingow
0 nastepujacej konstrukgji:

* nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm,
* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3 cm,

* podbudowa z kruszywa famanego grub. 25 cm
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Konstrukcja nawierzchni placéw postojowych:

W dokumentagiji projektowej przyjeto wykonanie nawierzchni placow
postojowych o nastepujacej konstrukciji:

* nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm,

* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3 cm,
* podbudowa z kruszywa famanego grub. 25 cm
Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

W dokumentagiji projektowej przyjeto wykonanie nawierzchni drég

0 nastepujgcej konstrukc;ji:

* nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm,

* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3 cm,

* podbudowa z kruszywa famanego grub. 25 cm
4.5. Zjazdy indywidualne

W projekcie przewidziano ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm przy
potaczeniu istniejacych  zjazdéw indywidualnych o nawierzchni bitumicznej
z chodnikiem. Lokalizacja zjazdéw zostata przedstawiona na Rys. 1 ~Plan

zagospodarowania terenu’.
4.6. Progi zwalniajace

W projekcie przewidziano wykonanie dwdch progéw zwalniajgcych

na ul. Ogrodowe;.

0,9+ 1,50

R41 = "I

m/% A

Lokalizacja progéw zwalniajgcych zostata przedstawiona na Rys. 3

007

~Plan zagospodarowania tereny”
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4.7. Krawezniki i obrzeza

Projekt przewiduje wykorzystanie kraweznika drogowego typ uliczny15x30 cm
i kraweznika drogowego najazdowego 15x22 cm. Krawezniki wystajace + 12 cm nad
poziom jezdni i 2 cm ponad poziom $cieku na wjazdach.

Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy chodnikowych betonowych 8x30 cm
i 6x20 cm koloru Szarego w celu ograniczenia od zewnetrznej strony krawedzi
chodnikéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Lokalizacja zastosowania odpowiednich kraweznikéw oraz obrzezy zostata
przedstawiona w czesci rysunkowej — ,Plan zagospodarowania fereny” oraz

~Przekréj konstrukcyjny hawierzchni, i ,Szczegéty konstrukcyjne”.
4.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegajace na wykonaniu nasypéw oraz korytowaniu przewiduje
sie wykona¢ na odcinkach projektowanej trasy drég gminnych.

4.9. Odwodnienie

Projektuje sie odwodnienie jezdni ze spadkiem podiuznym i poprzecznym
do studni chionnych Zlokalizowanych w zaleznosci od potrzeb.  Scieki
przykraweznikowe projektuje sie wykonaé z kostki betonowej grub. 8 cm
dwurzedowej. Studnie chionne nalezy wykonaé z rur betonowych $rednicy 100 c¢m
i gtebokosci 300 cm z dnem przepuszczalnym. Warstwe infiltracyjng grubosci 0,50 m

wykonac¢ ze 2wiru.
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