PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY NAWIERZCHNI
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kraweznik bet./"’:'

30x15x100cm

kraweznik bet.

Warstwa $cieralna z kostki betonowej grub. 8,0 cm

Podszpka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3,0 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
grub. 25,0 cm

30x15x100cm

Wykonawca
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Firma Projektowo-Wykonawcza
JANBUD
ul. Sikorskiego 41A/1 Czarnkéw
tel. (067)-255-26-29

Obiekt

Budowa drog wiejskich: ul. Kopernika, ul. Lesnej, ul. Ogrodowej
i ul. Stonecznej w m. Drawski Miyn, gm. Drawsko - Projekt zamienny

Temat rys.

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

UL. LESNA

1/

SKALA
1:60

Projektant

Bolestaw Mierzwa
upr. UAM-8345/990/86

Data, podpi

Asystent
Projektanta

Szymon Antkowiak
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Sprawdzajgcy

mgr inz. Apolinary Telezynski
upr. Nr GP-7342/1677/92

Data, poglpis

Nr rys.
7.1




