Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej do m. Moczydła od km 0+000 do km 0+600

	L.p.
	Numer

SST
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jednostk.

miary
	Ilość

jednostk.
	Cena jednostk. [zł]
	Wartość

robót

[zł]

	                             ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1


	
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,  w terenie równinnym.
	km
	0,6
	
	

	  2


	
	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i ztoki. Głębokość koryta  10 cm, grunt kat. I-III
	m2
	2570
	
	

	  3
	
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne


	m2
	2570
	
	

	  4
	
	Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm
	m2
	2570


	
	

	                             NAWIERZCHNIA

	 5
	
	Powierzchniowe utrwalenie podbudowy ( wykonanie naw.)

Emulsją asfaltową K1-70Mp i grysem bazaltowym frakcji 8-11mm i 2-5 mm. Sposób wykonanie nawierzchnia typu „SANDWICZ”
	m2
	2450
	
	

	                             ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	 6
	
	Plantowanie powierzchni                 ( obrabianie na czysto) skarp i korony nasypów
	     m2
	  1200
	
	

	                             OZNAKOWANIE

	 7
	
	Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych
	szt
	2


	
	

	8
	
	Pionowe znaki drogowe A-1      szt. 1,  A-2 – szt. 1 


	szt.
	2


	
	

	9
	
	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza na odcinku przebudowanej drogi
	szt.
	1
	
	

	                Razem:
	

	                                                                                             Podatek (VAT) = 22%


	

	Wartość brutto


	


............................................................








    (podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

