Załącznik nr 1

do uchwały nr XV/76/2011

Rady Gminy Drawsko

z dnia 26.10.2011 r. 

STAWKI ROCZNE PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

	lp.


	WYSZCZEGÓLNIENIE


	STAWKA ZŁ



	1.


	SAMOCHODY CIĘŻAROWE

O dopuszczalnej masie całkowitej

Powyżej  3,5 tony  do  5,5 tony włącznie 

 z katalizatorem

Powyżej 3,5tony do 5,5 tony włącznie

 bez katalizatora
	ROK PRODUKCJI



	
	
	DO 1990
	OD 1991

	
	
	400

                   425
	375

                       399

	
	Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

z katalizatorem

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

bez katalizatora     
	573

597


	550

573



	
	Powyżej 9 ton  do poniżej 12  ton  

z katalizatorem 

Powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

bez katalizatora


	699

749


	660

707

	2.
	SAMOCHODY CIĘŻAROWE

O dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach
	oś jezdna z zawieszeniem pneumaty​cznym 

lub zawieszeniem uznanym za

równoważne
	inne systemy zawieszenia osi jezdnych

	
	
	
	

	
	NIE MNIEJ NIŻ (TON)
	MNIEJ NIŻ (TON)
	
	

	
	                                                   DWIE OSIE
	
	

	
	12

13

14

15


	13

14

15


	686

750

811

874
	750

811

874

1.427

	
	TRZY OSIE 

	
	12

17

19

21

23

25
	17

19

21

23

25


	624

649

725

874

1.265

1.265
	649

686

824

1.265

1.789

1.789

	
	CZTERY OSIE i więcej

	
	12

25

27

29

31
	25

27

29

31
	    932

999

1.301

1.915

1.915
	999

1.301

2.062

2.775

2.775

	3.
	CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE
	ROK PRODUKCJI
	

	
	Przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 ton

A) z katalizatorem

B) bez katalizatora
	DO 1990

654

663
	OD 1991

603

624

	4.


	CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE

Przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

W zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa / w tonach /
	Osie jezdne z zawieszeniem pneumaty​cznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych



	
	NIE MNIEJ NIŻ (TON) MNIEJ NIŻ (TON)
	
	

	
	DWIE OSIE

	
	12

18

25

31
	18

25

31


	374

 500

 874 

1.609
	500 

624

1.148 

2.193

	
	TRZY OSIE  i więcej

	
	12

40
	40
	1.555

 1.958
	2.038

 2.885

	5.


	PRZYCZEPY I NACZEPY

Które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
	ROK PRODUKCJI

	
	
	DO 1990
	OD 1991

	
	
	289


	267



	6.
	PRZYCZEPY I NACZEPY

Które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton. z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

W zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
	Osie jezdne z zawieszeniem pneumaty​cznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
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7.


�
AUTOBUSY





A/  mniej niż 30 miejsc do siedzenia 


B/  równej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia�
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