UCHWALA NR L1V/322/2014
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

w sprawie ustalenia wysoko$ci rocznych stawek podatku od $rodkéw transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 ze zmianamiV) i art. 10 ust. 11 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (t.].
Dz. U. z 2014, poz. 849 ze zmianami?) Rada Gminy Drawsko uchwala co nastgpuje:

§ 1. Okresla si¢ stawki roczne podatku od §rodkéow transportowych w wysokosciach jak w zataczniku nr 1 do
uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwata Nr XL/245/2013 Rady Gminy w Drawsku z dnia 30 pazdziernika 2013 r. w sprawie
ustalenia wysokosci stawek podatku od srodkow transportowych.

§ 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem 1.01.2015 r. po jej ogloszeniu w Dzienniku Urzegdowym Wojewoddztwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy
Drawsko

Andrzej Maciaszek

D Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379,
poz. 1072).
2 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 849).
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Zalacznik nr 1

do uchwaty nr LIV /322/2014
Rady Gminy Drawsko
z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

STAWKI ROCZNE PODATKU OD SRODKOW TRANSPORTOWYCH

LP. WYSZCZEGOLNIENIE STAWKA ZE
1. |SAMOCHODY CIEZAROWE ROK PRODUKCII
O dopuszczalnej masie catkowitej
DO 1990 OD 1991
Powyzej 3,5 tony do 5,5 tony wlacznie 435 408
Z katalizatorem
Powyzej 3,5tony do 5,5 tony wiacznie
bez katalizatora 462 435
Powyzej 5,5 tony do 9 ton wilacznie 621 597
z katalizatorem
Powyzej 5,5 tony do 9 ton wilacznie 648 621
bez katalizatora
Powyzej 9 ton do ponizej 12 ton 759 717
z katalizatorem
Powyzej 9 ton do ponizej 12 ton 813 768
bez katalizatora
2. |SAMOCHODY CIEZAROWE

O dopuszczalnej masie catkowitej rownej lub wyzszej |o$ jezdna z inne systemy
niz 12 ton zawieszeniem |,o\viacsania osi
w zaleznosci od liczby osi i dopuszczalnej masie pneumaty- jezdnych
catkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia Cznym

lub
liczba osi 1 dopuszczalna masa catkowita w tonach zawieszeniem

uznanym za

rOwnowazne

NIE MNIEJ NIZ (TON) | MNIEJ NIZ (TON)
DWIE OSIE
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12 13 744 816
13 14 816 879
14 15 879 951
15 951 1.551
TRZY OSIE
12 17 678 705
17 19 705 744
19 21 786 897
21 23 951 1.374
23 25 1.374 1.944
25 1.374 1.944
CZTERY OSIE i wigcej
12 25 1.011 1.086
25 27 1.086 1.413
27 29 1.413 2.238
29 31 2.082 3.015
31 2.081 3.015
CIAGNIKI SIODLOWE I BALASTOWE ROK
PRODUKCIJI

Przystosowane do uzywania lacznie z naczepa lub DO 1990 OD 1991

przyczepa o dopuszczalnej masie catkowitej zespotu

pojazdow od 3,5 t i ponizej 12 ton

A) z katalizatorem 711 654

B) bez katalizatora 720 678

CIAGNIKI SIODLOWE I BALASTOWE

Przystosowane do uzywania facznie z naczepa lub
przyczepa o dopuszczalnej masie catkowitej zespotu
pojazdoéw rownej lub wyzszej niz 12 ton

W zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy
catkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi 1 dopuszczalna masa catkowita zespotu
pojazdow: Ciagnik siodtowy + naczepa, ciagnik
balastowy + przyczepa / w tonach /

NIE MNIEJ NIZ (TON) MNIEJ NIZ (TON)

Osie jezdne z
zawieszeniem
pneumaty-
cznym lub
zawieszeniem
uznanym za
roOwnowazne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

DWIE OSIE

12 18
18 25
25 31
31

405
543
951
1.746

543
678
1.248
2.385

TRZY OSIE i wigcej
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12 40 1.689 2.214
40 2.127 3.132
PRZYCZEPY | NACZEPY ROK PRODUKCII
Ktore tacznie z pojazdem silnikowym posiadaja
dopuszczalng masg catkowita od 7 ton i ponizej 12 DO 1990 OD 1991
ton z wyjatkiem zwiazanych wytacznie z 312 291

dziatalnoscia rolnicza prowadzona przez podatnika
podatku rolnego.

PRZYCZEPY | NACZEPY

Ktore tacznie z pojazdem silnikowym posiadaja
dopuszczalna masg catkowita réwna lub wyzsza niz
12 ton. z wyjatkiem zwiazanych wylacznie z
dziatalnoscia rolnicza prowadzona przez podatnika
podatku rolnego

W zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy
catkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa catkowita zespotu
pojazdow: Naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Osie jezdne z
zawieszeniem
pneumaty-
cznym lub
zawieszeniem
uznanym za
roéwnowazne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
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NIE MNIEJ NIZ (TON) MNIEJ NIZ (TON) X
JEDNA 0S
12 18 351 408
18 25 408 474
25 474 762
DWIE OSIE
12 28 408 435
28 33 861 1.056
33 38 1.056 1.545
38 1.476 2.079
TRZY OSIE I WIECEJ
12 38 951 1.230
38 1.170 1.599
AUTOBUSY ROK PRODUKCIJI
DO 1990 OD 1991
A/ mniej niz 30 miejsc do siedzenia 801 77
B/ réwnej lub wyzszej niz 30 miejsc do siedzenia 1.476 1.476

Id: RRZBF-NLBNX-CFKJY-CDVME-OYFLT. Podpisany

Strona 4





