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ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 8.2



Temat nr : 034-001-002



P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

Budowa  mostu przez rzekę Miała  w ciągu drogi gminnej na działkach  o nr ewd. 209, 85/1 w obrębie



Moczydła i działkach o nr ewid. 2 i 12/1 w obrębie Chełst w gminie Drawsko.

Kod CPV :  

45221111-3   Roboty inżynieryjno-budowlane. Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych-budowa mostu drogowego.

Obiekt :  

Most  przez rzekę Miała  w ciągu drogi gminnej na działkach  o nr ewd. 209, 85/1 w obrębie



Moczydła i działkach o nr ewid. 2 i 12/1 w obrębie Chełst w gminie Drawsko.

Kod CPV :  

45221111-3   Roboty inżynieryjno-budowlane. Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych-budowa mostu drogowego.

Adres :  

Droga gminna Chełst-Moczydła przez rzekę Miała w gminie Drawsko



Budowa  mostu przez rzekę Miała  w ciągu drogi gminnej na działkach  o nr ewd. 209, 85/1 w obrębie

Moczydła i działkach o nr ewid. 2 i 12/1 w obrębie Chełst w gminie Drawsko.

Kod CPV :  

45221111-3   Roboty inżynieryjno-budowlane. Roboty budowlane w zakresie mostów 



drogowych-budowa mostu drogowego.



Inwestor : 

Gmina Drawsko.



64-733  Drawsko, ul. Powstańców  Wlkp 121.

Wykonawca : 

Zakład Pojektowo-Realizacyjny Robót Inżynieryjnych. Roman Zdrojewski.



62-100 Wągrowiec, ul. Poznańska 27/13



Umowa :  

Umowa nr 6/GK-ZP/2017 z dnia 26.01.2017 roku.

Jednostka autorska :  

Zakład Projektowo-Realizacyjny Robót Inżynieryjnych. Roman  Zdrojewski.

Opracował :  

Roman Zdrojewski                    Data : 2017-12-31

Sprawdził :  

Zbigniew Ejchsztet                    Data : 2017-12-31
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ORGBUD-SERWIS Poznań



P R Z E D M I A R   R O B Ó T



KOBRA wer. 8.2



Temat nr : 034-001-002

Budowa :  

Budowa  mostu przez rzekę Miała  w ciągu drogi gminnej na działkach  o nr ewd. 209, 85/1 w obrębie



Moczydła i działkach o nr ewid. 2 i 12/1 w obrębie Chełst w gminie Drawsko.

Obiekt :  

Most  przez rzekę Miała  w ciągu drogi gminnej na działkach  o nr ewd. 209, 85/1 w obrębie



Moczydła i działkach o nr ewid. 2 i 12/1 w obrębie Chełst w gminie Drawsko.

Adres :  

Droga gminna Chełst-Moczydła przez rzekę Miała w gminie Drawsko

                       Budowa  mostu przez rzekę Miała  w ciągu drogi gminnej na działkach  o nr ewd. 209, 85/1 w obrębie

                       Moczydła i działkach o nr ewid. 2 i 12/1 w obrębie Chełst w gminie Drawsko.



Data : 2018-03-30  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



A. CPV 45100000-8 + CPV 45221111-3

  Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe  i zabezpieczające

Numer specyfikacji :  00

Kod CPV :  45111210-3



A.1. CPV 45100000-8 + CPV 45221111-3.

  Prace geodezyjno-pomiarowe



1. Pozycja   1,000 ryczałt



ST: D-M.00.00.00+M.20.01.01. Wytyczenie trasy i reperów roboczych mostu oraz



opracowanie powykonawczego operatu geodezyjnego 



2. Pozycja   0,040 km



ST: D-M.00.00.00+M.20.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -



trasa dróg w terenie równinnym- pomiary i domiary na długości około 100 m /2=50m



A.2. CPV 45100000-8 + CPV 45221111-3.

  Prace przygotowawcze, zabezpieczające i zagospodarowanie terenu.



3. Pozycja   2,000 szt



ST-D.01.02.03. Mechaniczne karczowanie drobnych samosiejek  z



obcięciem gałęzi piłą mechaniczną, przy średnicy drzew: 10-15 cm=2 szt.



4. Pozycja   0,010 ha



ST-D.01.02.03. Mechaniczne karczowanie zagajników: gęstych=0,01 ha.



5. Pozycja   200,000 m2



ST-D.01.02.03. Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych



gałęzi, korzeni i kory bez wrzosu z wywiezieniem=200 m2.



6. Pozycja   4,000 mp



ST-D.01.02.03. Transport na odległość do 2 km gałęzi=4mp



Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny



7. Pozycja   1,000 ryczałt



ST-D_M.00.00.00+M.31.01.01. Pompowania wody - odwadnianie terenu robót



A.3. CPV 45110000-1 +CPV 45221111-3

  Roboty rozbiórkowe elementów mostu wraz z zabezpieczeniem koryta rzeki przed zanieczyszczeniami.



8. Pozycja   0,538 m3



ST-D.01.02.03. Rozebranie poręczy mostu drewnianego. Obmiar;



słupki=0,14x0,12x0,12=0,202m3+pochwyty=28,00x0,12x0,05 x2str.=0,334m3.Razem=0,538m3



9. Pozycja   7,820 m3



ST-D.01.02.03. Rozebranie drewnianej jezdni pomostu z bali



sosnowych.  gr. 30 i 100mm. Obmiar ; pokład=0,10x4,60x17,00=7,82m3



10. Pozycja   6,073 t



ST-D.01.02.03. Rozebranie mostowych dźwigarów głównych i  belek



poprzecznych stalowych,oraz stalowych elementów przyczółków sposobem z lądu. O)bmiar; dzwigary
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ORGBUD-SERWIS Poznań



P R Z E D M I A R   R O B Ó T



KOBRA wer. 8.2



Temat nr : 034-001-002

                       Budowa  mostu przez rzekę Miała  w ciągu drogi gminnej na działkach  o nr ewd. 209, 85/1 w obrębie

                       Moczydła i działkach o nr ewid. 2 i 12/1 w obrębie Chełst w gminie Drawsko.



A.  CPV 45100000-8 + CPV 45221111-3

  Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe  i zabezpieczające

Data : 2018-03-30  Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



stalowe, skręcane( dwuczęściowe)=0,00642mk3/mx16,67mx6szt.=0,642m3x7

850kg/m3=5039,70kg+skrajne blachy stalowe 5x160mm=0,0008m3/mx16.67mx2szt=0,026672m3x7850kg/

m3=209,38kg+(stalowe blachy oczepów-stężające=0,005x0,40x0,20x4sztx2ocz

+blachy palowe=0,01x0,50x0,35x2sztx2ocz)=0,0102m3x7850kg/m3=

80,07kg+ oczepy stalowe z 2 C240mm= 5,60mx2sztx2ocza=22,40mx33,20kg/m=743,68kg.

Razem=6072,83kg=6,073 tony. 



11. Pozycja   1,895 m3



ST-D.01.02.03. Rozebranie podpory lub izbicy mostu drewnianego,



sposobem: "z lądu"-podpora pośrednia +podkłady sosnowe przyczółków. Obmiar ; podpora pośrednia,

oczepy=0,20x0,25x7,00x3szt=1,05m3+podkłady wyrównawcze

oczepów=0,10x0,20x6,50x5szt=0,65m3+0,03x0,20x6,50x5sz t=0,195m3.

Razem=1,895m3. 



12. Pozycja   24,000 szt



ST-D.01.02.03. Wyciąganie pali drewnianych i kształtowników



stalowych z terenu lub rusztowań, przy głębokości wbicia pali: ponad 4 do 6 m, szt 24. Przyjęto 20 szt pali

sosnowych filara śred.28 cm, długości 8,00 m=0,492m3x20 szt =9,84m3 + 4 szt pali stalowych,

kwadratowych z  podwójnych C 240 mm, dł. 7,00m =7,00x2sztx4pale=56mx 33,20kg/m=1859,20kg. Razem 24

szt. pali. 



13. Pozycja   7,932 t



ST-D.01.02.03. Transport elementów mostowych stalowych z placu



budowy =6,073+1,859=7,932 t. 



14. Pozycja   20,093 m3



ST-D.01.02.03. Wywiezienie gruzu drewnianego z terenu rozbiórki



przy ręcznym załadunku i wyładunku poza teren budowy wraz z utylizacją : - samochodem ciężarowym

skrzyniowym=0,538+7,82+1,895+9,840=20,093 m3 



B. CPV 45221111-3, CPV 45110000-1. Roboty ziemne



B.1. CPV 45221111-3, CPV 45110000-1.

  Roboty ziemne - wykopy.



15. Pozycja   216,000 m2



ST-D.01.02.02. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ na



odkład za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm= śr.9,00x12,00x2p=216,00m2



16. Pozycja   32,400 m3



ST-D.01.02.02. Przemieszczenie gruntu kat. I-II na odległość do 10 m



spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)-przemieszczanie i rozplanowanie humusu na

odkładzie=śr.9,00x12,00x2p=216,00m2x0,15m=32,40m3. 



17. Pozycja   244,690 m3



ST-D.02.01.01+M.22.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami



podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy

pojemności łyżki koparki: 0,40 m3 /grunt kat. III-IV/: wykop ogólny pod korpusy przyczółków : śr

1,50x6,00x8,00x2p=144,00m3+ wykopy w sciankach szczelnych=2,94x2,60x7,24x2p=110,69m3.

Razem=254,69m3. W  tym około10,00 m3 zostanie wykonanych ręcznie w ściankach szczelnych przy

pomocy żurawia z pojemnikiem. Około 50% gruntu z wykopów składowane na odkładzi, zostanie ponownie

wbudowane w konstrukcje skarp i stożków mostu= 254,69x0,50=127,34m3; przyjęto

127,00m3 gruntu do ponownego wykorzystania. Pozostały grunt do ponownego, późniejszego

wykorzystania lub utylizacji.Roboty zmachanizowane z odwozem=244,69m3.
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B.  CPV 45221111-3, CPV 45110000-1. Roboty ziemne
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18. Pozycja   10,000 m3



ST-D.02.01.01+M.22.01.01. Wykopy ręczne z podnoszeniem urobku żurawiami



samochodowymi 5-6 t w pojemnikach i wyładowaniem na odkład: grunt kat. III-IV. V=10,00m3



19. Pozycja   127,690 m3



ST-D.02.01.01+M.22.01.01. Przemieszczenie gruntu kat. I-II na odległość do 10 m



spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)- pozostały grunt z wykopów rozplanowany lub

zmagazynowany poza terenem budowy do ponownego zagospodarowania lub utylizacji

V=254,69-127,00=127,69m3 



B.2. CPV 45221111-3, CPV 45110000-1.

  Roboty ziemne - zasypanie wykopów i stożków oraz regulowanie-uzupełnienie skarp koryta rzeki  gruntem

  zmagazynowanym z odkładu .



20. Pozycja   127,000 m3



ST-D.02.03.01+M.22.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami



podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności

ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II; dowóz gruntu do ponownego wykorzystania z odkładu.

Wykop =254,69m3-108,00m3 konstrukcji betonowych:( 22,00m3, podbetonu fundamentu C20/25+46,00 m3

betonu fundamentów C30/37+22,00m3 betonu przyczółków i skrzydeł(50%)

C 30/37+18,00m3, podbetonu C8/10 i betonu C25/30 płyt przejściowych=razem 108,00m3) = 146,69m3

potrzebnego do zasypania wykopów. Grunt z odkładu = 254,69x0,50=127,34m3; przyjęto

127,00m3 gruntu do ponownego wykorzystania. 



21. Pozycja   127,000 m3



ST-D.02.03.01+M.22.01.01. Formowanie i zagęszczanie nasypów i wykopów o



wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 55kW /75 KM(1) grunt kat. I-II z odkładu = 254,69x0,50=127,34m3;

przyjęto 127,00m3 gruntu do ponownego wykorzystania. 



22. Pozycja   127,000 m3



ST-D.02.03.01+M.22.01.01. Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w



gruncie: sypkim kat. I-II= 254,69x0,50=127,34m3; przyjęto 127,00m3 gruntu do ponownego wykorzystania.



23. Pozycja   240,000 m2



ST-D.01.02.02+D.02.03.01. Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami



gąsienicowymi o mocy 55 kW / 75 KM/: grunt kat. I-II=12,00x10,00x2p=240 ,00m2



B.3. CPV 45221111-3, CPV 45110000-1

  Roboty ziemne - zasypanie wykopów fundmentowych przy konstrukcji przyczółkómi i nasypów drogowych dojazdów

  gruntem zakupionym z dokop



24. Pozycja   19,690 m3



ST-M.22.01.00+D.02.03.01. Zakup i transport kruszywa:



-dla zasypania wykopów za przyczółkami= 146,69m3 potrzebnego gruntu do zasypania wykopów - 127,00m3

posiadanego gruntu do ponownego wykorzystania=19,69m3 gruntu do zakupu.



25. Pozycja   19,690 m3



ST-M.22.01.00+D.02.03.01. Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli



wodnoinżynieryjnych warstwami ziemi grubości 15 cm z zagęszczeniem, przy wysokości nasypu do 4 m; grunt

kat.I-II=19,69m3 gruntu zakupionego do zasypania wnęk. 
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C.  CPV 45221111-3, CPV 45262211-3. Przyczólki z wyposażeniem.

Data : 2018-03-30  Str: 4
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C. CPV 45221111-3, CPV 45262211-3. Przyczólki z wyposażeniem.



C.a. CPV 45221111-3

  Fundamenty, korpusy przyczółków i skrzydełka.



26. Pozycja   40,720 m



ST-M.32.05.02. Wbijanie ścianek szczelnych stalowych G 61 500( nakład



dla G 62 400) z terenu lub rusztowań,na głębokość: do 5 m ( nakład wg.kat.dla 6 m),  - w gruncie kat.I-III :  Osiowo

L=(7,24+2,94)x2x 2p=40,72mb, wysokości 5,00m; F=203,60m2. L=40,72mb.



27. Pozycja   22,000 m3



ST-M.22.01.01. Betonowanie podbetonu ław fundamentowych



mostowych, w  ściankach szczelnych przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu systemowym /dowóz

betonu transportem wewnętrznym/ ;  beton C 20/25, wg.PW rys.9=11,00x2f=22,00 m3



28. Pozycja   46,000 m3



ST-M.22.01.01. Betonowanie stóp płyt i ław fundamentowych



mostowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w ściankach szczelnych /dowóz betonu transportem

.wewnętrznym/ ; beton klasy C30/37, wg.PW rys.9=23,00x2f=46,00m3



29. Pozycja   134,000 m2



ST-M.22.01.01. Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i



żelbetowe - deskowanie tradycyjne: podpór, skrzydełek wiszących i ciosów podłożyskowy: deskowanie  wg.PW

rys.10=67,00x2p=134,00m2 



30. Pozycja   8,438 t



ST-M.22.01.01. Przygotowanie na budowie zbrojenia podpór



słupowych i przyczółków z fundamentami, przy średnicy prętów: do 20 mm, o granicy plast.powyżej 2500 kg/cm.

Zbrojenie, wg.PW rys.9=2,694x2f=5,388 tnny i  wg. PW rys.10 =1,525x2p=3,050 tony. Razem=8,438 tony.



31. Pozycja   8,438 t



ST-M.22.01.01. Montaż zbrojenia podpór słupowych i przyczółków



mostowych z fumdamentami, za pomocą spawarki, przy średnicy prętów: do 20 mm, o granicy plast.powyżej

2500 kg/cm2. Zbrojenie, wg.PW rys.9=2,694x2f=5,388 tnny i  wg. PW rys.10 =1,525x2p=3,050 tony. Razem=8,438 tony.



32. Pozycja   44,000 m3



ST-M.22.01.01. Betonowanie podpór, ścian oporowych i murów



pachwinowych mostowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu systemowym /dowóz

betonu transportem wewnętrznym/-beton przyczółków z ciosami łożyskowyni i skrzydłami klasy C30/37: Wg. PW

rys.10=22,00x2p=44,00m3. 



33. Pozycja   103,680 m2



ST-M.27.01.01. Wykonanie na obiektach mostowych izolacji



przeciwwilgociowych pionowych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego -

pierwsza warstwa izolacji o powierzchni w jednym miejscu: ponad 5 do 20 m2.

Fd=134,00m2x0,75=100,50m2+wsporniki płyt przejsciowych

=0,30x5,30x2p=3,18m2. Razem=103,68m2 



34. Pozycja   207,360 m2



ST-M.27.01.01. Wykonanie na obiektach mostowych izolacji



przeciwwilgociowych pionowych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego - każda

następna warstwa izolacji o powierzchni w jednym miejscu: ponad 5 do 20 m2.

Fd=134,00m2x0,75=100,50m2+wsporniki płyt przejsciowych

=0,30x5,30x2p=3,18m2. Razem=103,68m2x 2 krotne malowanie=207,36m2
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C.  CPV 45221111-3, CPV 45262211-3. Przyczólki z wyposażeniem.



C.a. CPV 45221111-3 

  Fundamenty, korpusy przyczółków i skrzydełka.
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35. Pozycja   54,280 m2



ST-M.30.20.05. Malowanie dwukrotne farbą akrylową powierzchni



zewnętrznych betonowych, z przygotowaniem ppowierzchni;

Fd=134,00m2x0,25=33,50m2+oczepy=1,18x6,90x2p=16,28m 2+gzymsy=2,50x0,45x4g=4,50m2. Razem=54,28m2



C.b. CPV 45221111-3

  Płyty przejściowe



36. Pozycja   5,000 m3



ST-M.29.05.01. Betonowanie stóp płyt i ław fundamentowych - bton



C8/10, wyrównawczy i ochronny płyt prześciowych, wg. PW  rys. 13=2,50x2p=5,00m3



37. Pozycja   8,800 m2



ST-M.29.05.01. Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i



żelbetowe - deskowanie tradycyjne płyt przejściowych z betonu mastoewgo C25/30-wg. PW  rys.

13=4,40x2p=8,80m2 



38. Pozycja   1,092 t



ST-M.29.05.01. Przygotowanie na budowie zbrojenia fundamentów



podpór mostowych, przy średnicy prętów: do 14 mm, o granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2-wg. PW  rys. 13=546

kgx2p=1,092 t. 



39. Pozycja   1,092 t



ST-M.29.05.01  Montaż zbrojenia fundamentów podpór mostowych, przy średnicy prętów: do 14 mm, o granicy



plast.powyżej 2500 kg/cm2-wg. PW  rys. 13=546 kgx2p=1,092 t.



40. Pozycja   13,000 m3



ST-M.29.05.01. Betonowanie stóp płyt i ław fundamentowych



mostowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu tradycyjnym /dowóz betonu transportem

wewnętrznym/-płyy przejściowe, beton C25/30 -wg. PW rys. 13=6,50m3x2p=13,00m3.



41. Pozycja   53,910 m2



ST-M.29.05.01. Wykonanie na obiektach mostowych izolacji



przeciwwilgociowych poziomych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego -

pierwsza warstwa izolacji o powierzchni w jednym miejscu: ponad 5 do 20 m2=5,86x4,60x2p=53,91m2



42. Pozycja   107,820 m2



ST-M.29.05.01. Wykonanie na obiektach mostowych izolacji



przeciwwilgociowych poziomych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego - każda

następna warstwa izolacji o powierzchni w jednym miejscu: ponad 5 do 20 m2 ;dwie

warstwy=5,86x4,60x2p=53,91m2x2=107,82m2 



D. CPV 45221111-3.

  Ustroje nośne z płytą pomostu.



D.c. CPV 45221111-3 .

  Konstrukcje stalowe: nośne i zabezpieczające.



43. Pozycja  23 630,000 kg



ST-M.23.05.01. Wykonanie warsztatowe, wraz z dostawą na budowę,



stalowych ( stal S 355 ) dźwigarów nośnych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez cynkowanie

ogniowe gr. 85 um i farbami epoksydowymi- podkładową i pośrednią gr. 2x 80 =160um. Dwuteowniki

HEM 550mm , wys.572 mm, dł.17,00mx278kg/m=4726kgx5szt=23630kg
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D.  CPV 45221111-3.

  Ustroje nośne z płytą pomostu.



D.c. CPV 45221111-3 .

  Konstrukcje stalowe: nośne i zabezpieczające.
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44. Pozycja   686,880 kg



ST-M.23.05.01. Wykonanie warsztatowe, wraz z dostawą na budowę,



stalowych  ( stal S 235 ) stężeń poprzecznych dźwigarów nośnych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez

cynkowanie ogniowe gr. 85 um i farbami epoksydowymi- podkładową i pośrednią gr. 2x 80

=160um. Wykonanie stężeń wg. PW rys.12=42,93kg/sztx16szt=686,88kg.



45. Pozycja   189,000 kg



ST-M.23.05.01+M.23.00.01. Wykonanie warsztatow, wraz z dostawą na budowę,



stalowych  ( stal S 235 ) łożysk wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez cynkowanie ogniowe gr. 85 um i

farbami epoksydowymi- podkładową i pośrednią gr. 2x 80 =160um. Blachy stalowe gr.20 mm . Łożyska o wadze

średnio=18,90  kg/szt.x 10 szt.= 189 kg 



46. Pozycja   10,000 szt



ST-M.23.05.01+M.23.00.01. Montaż łożysk mostowych o masie: do 2,0 t=10 szt.



- stałe-5 szt.=1200 kN, - jednokierunkowo przesuwne-5 szt.=1200 kN



47. Pozycja   24,317 t



ST-M.23.05.01. Załadunek lub wyładunek elementów mostowych



stalowych o masie: ponad 2,0 do 5,0 t =23630kg+686,88kg=24316,88kg=24,317 t.



48. Pozycja   24,317 t



ST-M.23.05.01 Transport elementów mostowych stalowych, na



odległość: do 1,0 km =3630kg+686,88kg=24316,88kg=24,317 t.



49. Pozycja   24,506 t



ST-M.23.05.01. Jednokrotne malowanie natryskiem pneumatycznym



elementów stalowych konstrukcji mostu - blachownic - farbą poliuretanową, nawierzchniową gr.60um

=23630kg+686,88kg+189,00=24505,88kg=24,506 t. 



50. Pozycja   24,317 t



ST-M.23.05.01. Mosty drewniane - wbudowanie dźwigarów głównych



stalowych ze stężeniami stalowymi, sposobem: "z lądu 3630kg+686,88kg=24316,88kg=24,317 t.



51. Pozycja   106,784 m2



ST-M.27.02.01. Wykonanie na obiektach mostowych izolacji



przeciwwilgociowych poziomych z papy zgrzewalnej grubości 5 mm - pierwsza warstwa izolacji o

powierzchni w jednym miejscu: ponad 100 m2 /gruntowanie roztworem/ :

- na półkach górnych i po pionowwych zakończeniach dźwigarów stalowych HEM 550

pomostu=szer.0,40mx18,10mx5szt.=36,20m2 - na półkach górnych  i po pionowwych zakończeniach

poprzecznych belek sosnowych pomostu=szer 0,30mx7,00mx17szt.+0,30x6,46mx  18 szt.

=70,584m2. Razem=106,784m2 



D.d. CPV 45221111-3 .

  Konstrukcje stalowe balustrad mostowych



52. Pozycja  2 331,280 kg



ST-M.28.03.02. Wykonanie warsztatowe, zabezpieczenie



antykorozyjne cynkowaniem ogniowym gr.85 um i dostawa na budowę stalowych balustrad ochronnych

wys.1, 10 m , długości 22,06mx2 strony=44,12 m. Masa balustrad wg. PW rys. 14

=(113,00+4,32)x2b+931,00x2b+(112,00+4,32)x2b=2331,28 kg. 
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D.  CPV 45221111-3.

  Ustroje nośne z płytą pomostu.



D.d. CPV 45221111-3 .

  Konstrukcje stalowe balustrad mostowych
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53. Pozycja   2,331 t



ST-M.28.03.02. Montaż poręczy mostowych - odcinków prostych, przy



użyciu spawarki elektr. długości 22,06mx2 strony=44,12 m;  Masa balustrad wg. PW rys. 14

=(113,00+4,32)x2b+931,00x2b+(112,00+4,32)x2b=2331,28 kg=2,331 tony



D.e. CPV 45221111-3

  Ustroje nośne i pomosty drewniane.



54. Pozycja   8,851 m3



ST-M.23.10.00. Mosty drewniane - wbudowanie belek poprzecznych



drewnianych, klasy min. K 39 , impregnowanych ciśnieniowo klasy min.III, sposobem z lądu na

dźwigarach stalowych;  V=020x0,20x6,60x17 szt=4,488m3+0,20x0,20x6,06x18 szt=4,363m3.

Razem=8,851m3. 



55. Pozycja   9,268 m3



ST-M.23.10.00. Ułożenie jezdni drewnianej mostu z pokładem z bali



drewnianych klasy min.K 33 gr.100x160mm impregnowanych ciśnieniowo klasy min.III z przerwami

min.0,005m wraz z zakupem całości drewna=17,06x5,60x0,10=9,554m3(

wypełnienie=97%)=9,268m3 



E. CPV 45221111-3 + CPV 45233142-6.

  Dojazdy do mostu wraz z umocnieniami stożków, skarp i koryta rzeki.



E.f. CPV 45221111-3 + CPV 45233142-6

  Roboty drogowe.



56. Pozycja   37,100 m2



ST-D.06.04.02. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego  gr. 30 cm-



warstwa dolna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 10 cm. Obmiar=3,50x5,30x2 str.=37,10m2



57. Pozycja   482,300 m2



ST-D.06.04.02. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z



tłucznia o grubości po uwałowaniu: ponad 10 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm.

Obmiar=30 cm-17cm=13 cm ; =13x37,10=482,30m2 



58. Pozycja   37,100 m2



ST-D.06.04.02. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z



tłucznia o grubości po uwałowaniu: 7 cm; Obmiar=3,50x5,30x2 str.=37,10m2



59. Pozycja   10,600 m



ST-D.08.03.01. Oporniki betonowe 30x8 cm, na podsypce:



cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem. na dojazdach=5,30 x2=10,60 m



E.g. CPV 45221111-3 + CPV 45111291-4

  Umocnienie kotyta rzeki.



60. Pozycja   39,000 m



ST-M.29.03.05. Wykonanie palisady przy ręcznym wbiciu kołków i



słupków o średnicy 10-12 cm na głębokość: 1,5 m w grunt kat. III - wg.rys 7.PB, L=20,00+19,00=39,00m



61. Pozycja   39,000 m



ST-M.29.03.05. Wykonanie opasek palowo-kiszkowych wraz z palisadą



o śr. 12-14 cm, dł. do 2,00m z przywiązaniem górnej kiszki do kołków. Kiszki faszynowe o średnicy: 30+2x20
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E.  CPV 45221111-3 + CPV 45233142-6.



Dojazdy do mostu wraz z umocnieniami stożków, skarp i koryta rzeki.



E.g. CPV 45221111-3 + CPV 45111291-4



Umocnienie kotyta rzeki.
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cm - sposobem "z brzegu"- wg.rys 7.PB,L=20,00+19,00=39,00m



62. Pozycja   1,200 m3



ST-M.29.03.05+M.22.01.01. Wykonanie budowli betonowych lub żelbetowych wraz



z ustawieniem i rozebraniem deskowań, powleczeniem deskowań środkami przeciw przyczepności betonu

oraz ułożeniem masy betonowej. Budowle o objętości do 1,0 m3 z elementów betonowych; wykonanie

betonowych gurtów dennych wlotu i wylotu z betoni C20/25=0,20x0,60x5,00m=0,60m3x 2 szt=1,20m3



63. Pozycja   26,000 m3



ST-M.29.03.05. Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu, z



wyładunkiem ręcznym przy narzucie: podwodnym z kamienia drobnego (otaczaków) o grubości 20

cm=6,00+7,00+13,00=26,00x5,00x0,20=26,00m3 



E.h. CPV 45221111-3 + CPV 45111291-4

  Umocnienie stożków  i skarp mostu przy drodze i rzece



64. Pozycja   59,000 m



ST-M.29.03.05. Oporniki  betonowe 30x8 cm, na podsypce:



cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.; obramowania umocnień skarp i stożków mostu przy

drodze i rzece. Obmiary=1,90+2,50+1,60+2,40+3,00+9,50+7,00+3,20+2,40+1,6

0+3,60+1,40+8,00+8,00+3,00=59,1m.Przyjęto 59,00 m 



65. Pozycja   17,700 m



ST-M.29.03.05. Dodatek za ustawienie obrzeży betonowych na łukach



o promieniu: do 10 m. Przyjęto 59,00 mx 0,30( 30%)=17,70m



66. Pozycja   19,331 m3



ST-M.29.03.05+M.22.01.01. Wykonanie budowli betonowych lub żelbetowych wraz



z ustawieniem i rozebraniem deskowań, powleczeniem deskowań środkami przeciw przyczepności betonu

oraz ułożeniem masy betonowej. Budowle o objętości 1,1-10,0 m3 z elementów betonowych.Beton podkładowy

C8/10 okładziny kamiennej umocnienia skarp i stożków łącznej gr.20 cm:

1-skarpy przy rzece=1,20x37,00=44,40m2 2-skarpy pod mostem=8,60xx3,20x2 str=55,04m2

3-skarpy i stożki mostu=4.20x1,6=6,72m2+5,00x1,80=9,00m2+5,40x1,8=9,72m

2+5,50x2,40=13,20. Razem=38,64m2 Łącznie=138,08m2 betonu grubości 0,14 m=19,331m3



67. Pozycja   138,080 m2



ST-M.29.03.05. Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego,



na przygotowanej uprzednio podsypce na skarpach o powierzchniach płaskich i wysokości do 4 m,

sposobem: "z brzegu" - bruk grubości do 14 cm : okładzina kamienna  umocnienia skarp i stożków na

betonie o łącznej gr.20 cm: 1-skarpy przy rzece=1,20x37,00=44,40m2

2-skarpy pod mostem=8,60xx3,20x2 str=55,04m2 3-skarpy i stożki

mostu=4.20x1,6=6,72m2+5,00x1,80=9,00m2+5,40x1,8=9,72m 2+5,50x2,40=13,20. Razem=38,64m2.

Łącznie=138,08m2 



68. Pozycja   200,000 m2



ST-M.29.03.05. Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony



nasypów przy robotach wodno-inżynieryjnych  i drogowych :

przyjęto =200,00m2. 



69. Pozycja   156,000 m2



ST-D.01.02.02+M.29.03.05. Humusowanie grubości 15 cm i obsianie skarp przy



grubości pierwszej warstwy humusu 5 cm. Razem=śr.9,00x12,00x2p=216,00m2- 138,00m2
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E.  CPV 45221111-3 + CPV 45233142-6.



Dojazdy do mostu wraz z umocnieniami stożków, skarp i koryta rzeki.



E.h. CPV 45221111-3 + CPV 45111291-4



Umocnienie stożków  i skarp mostu przy drodze i rzece
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obrukowania=78,00m2 + plantowanie i regulacja skarp wraz z rozplanowanie humusu =około 78m2.

Razem=156,00m2 



70. Pozycja   156,000 m2



ST-D.01.02.02+M.29.03.05. Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy



humusu dod.za każde następne 5 cm; Razem=śr.9,00x12,00x2p=216,00m2- 138,00m2

obrukowania=78,00m2 + plantowanie i regulacja skarp wraz z rozplanowanie humusu =około 78m2.

Razem=156,00m2 



---  Koniec  wydruku  przedmiaru  --- 


