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l. WSTEP

Rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych na dziatce nr 87 w miejscowosci
Moczydta, opracowano w  Przedsiebiorstwie = Geologicznym GEOMAN
ul. Kossaka 90, 64-920 Pita. Niniejsze opracowanie powstato w zwigzku z planowang

inwestycja: budowg mostu na rzece Miatka.
Opracowanie wykonano na zlecenie inwestora: Gmina Drawsko

llos¢, gtebokosé oraz lokalizacje otworéw oraz badan uzgodniono z inwestorem.
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych oraz

ocena przydatnosci podtoza gruntowego dla potrzeb przewidzianego obiektu.
Opracowanie sporzagdzono w oparciu o przepisy:

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
(Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463);

e PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady
ogolne;

e PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$é 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;

e Polska Norma PN-B-02479 (Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne.).

e Polska Norma PN- 88/B-04481 (Grunty budowlane).

Materiaty wykorzystane do opracowania dokumentacji:

e wyniki wiercen i badan na obszarze projektowanej inwestycji;

e dane archiwalne wraz z literaturg fachows;

e normy i rozporzadzenia,

e Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Trzebicz.
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II. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Inwestycja polega¢ bedzie na budowie mostu nad rzekg Miatka w miejscowosci

Moczydta, gminie Drawsko na dziatce o numerze ewidencyjnym 87.
lIl. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w miejscowosci Moczydta w odlegtosci

okoto 2,8 km na S od rzeki Note¢ . Administracyjnie obszar ten znajduje sie w:

° miejscowosE: Moczydta

o gmina: Drawsko

° powiat: czarnkowsko-trzcianecki
° wojewoddztwo: wielkopolskie

Lokalizacja obszaru badan przedstawiona zostata orientacyjnie na mapie
topograficznej w skali 1:50 000 (Zat. nr 1). Przyblizong lokalizacje terenu wyznaczajg

nastepujgce wspoirzedne geograficzne:

» @ 52°49'44 88" szerokosci geograficznej N;
» N 15°56'57,19" dtugosci geograficznej E.

Szczegdtowg lokalizacje obszaru badan oraz wykonanych  otworéw
geotechnicznych i sondy przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(Zat. nr 2).

IV.ZAKRES PRZEPROWADZONYCH BADAN
IV.1. Prace terenowe

Zakres wykonanych prac, w tym w szczegolnosci prac terenowych uzgodniony
zostat z Inwestorem. Badania terenowe pod planowang inwestycje wykonano w maju
2016 r. W ramach prowadzonych prac terenowych wykonano 2 otwory
o gtebokosciach 9,0 m p.p.t. (facznie 18 mb wiercen). Otwory nawiercono wiertnicg
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mechaniczng metodg obrotowg na sucho. Wykonano réwniez 1 sonde dynamiczng

sondg DPL do gtebokosci 9m.

Po przeprowadzeniu wiercen oraz badarn terenowych otwory zasypano urobkiem z

zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw.

Podczas prowadzonych prac badawczych wykonano analize makroskopowsg
nawierconych gruntéw oraz obserwacje wystepowania wody gruntowej w wykonanych
otworach geotechnicznych. Dla nawierconych gruntdéw sypkich okreslono stopien
zageszczenia lp na podstawie sondy dynamicznej. Jako parametr wiodacy przyjeto

wartosci stopnia zageszczenia wyznaczone w terenie na podstawie sondowania DPL.

Prace wykonano zgodnie z normami: PN-EN 1997-2, PN-86/B-02480, PN/B-
04452, PN-81/B-03020 i PN-B-06050. Wyniki prowadzonych prac umieszczono w
zestawieniu profili litologicznych otworéw (Zat. nr 5.1 oraz 5.2) oraz w zestawieniu

wynikéw sondy (Zat. nr 6).

Miejsca wykonywanych otworéw wyznaczono w terenie za pomocg urzadzenia
GPS firmy TOPCON w oparciu o mapy dostarczone przez zleceniodawce. Rzedne
wysokosciowe otworéw badawczych okreslono w oparciu o pomiary satelitarne w
momencie wyznaczania otworow w terenie. Wszystkie otwory zostaty pomierzone w
uktadzie odniesienia 2000. Lokalizacje punktdw badawczych oznaczono na mapie

sytuacyjnej (Zat. nr 2).
IV.2. Prace kameralne

Podczas prac kameralnych przeanalizowano dostepne materiaty archiwalne.
Przestudiowano i zebrano mapy oraz dane dotyczace warunkéw srodowiskowych
opracowywanego obszaru. Kolejnym etapem wyzej wymienionych prac byta analiza
zebranych w terenie wynikéw badan oraz opracowanie obliczeniowe, graficzne i

tekstowe niniejszego opracowania.
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V. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

V.1. Budowa geologiczna

Na podstawie analizy Szczegotowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000
arkusz Trzebicz ustalono, ze w podiozu terenu projektowanej inwestycji zalegajg

utwory czwartorzedowe reprezentowane gtéwnie przez holocenskie:
e Piaski stozkéw naptywowych ,°Qy,

Omawiany obszar charakteryzuje si¢ ztozona budowa geologiczng. Najstarszymi
osadami na badanym obszarze s3 piaski $rednie nawiercone na gtebokosci 6,8+7,5 m
p.p.t. Wyzej legte utwory reprezentowane sg przez piaski drobne, ktorych migzszos¢
wynosi 4,5+4,5 m p.p.t. Nad nimi zalegajg piaski grube oraz $rednie przewarstwione
torfem, lokalnie oddzielone soczewka piaskéw drobnych (otw. nr 2). Migzszosci tych
utwordw siega od 0,5 do 2,1 m (najwyzsza migzszo$¢ nawiercona w otworze nr 1).
Powyzej znajdujg sie warstwa piaskéw grubych i srednich o migzszosci 0,2 m. Od

powierzchni terenu do giebokosci rzedu 0,7 m wystepuje nasyp niekontrolowany.
'V.2. Warunki hydrogeologiczne

Wody gruntowe wystepujg w dobrze przepuszczalnych utworach piaszczystych
rozpoznanych na catym omawianym terenie. Zwierciadto wéd gruntowych ma
charakter swobodny Zwierciadto stabilizuje sie na gtebokosci od 1,80 do 1,90 m p.p.t.
(. na rzednych 29,36 + 29,65 m n.p.m.). Zestawienie dotyczace poziomu wod

podziemnych przedstawiono w Tabeli 1.

i Glebokos¢ e
Rzedna Giebokos¢ zwierciadia e Rzedna zwierciadla
Numer . zwierciadta ;
otworu nawierconego 5 ustabilizowanego
otworu ustabilizowanego
[mn.p.m.] [mp.p.t] [mn.p.m]
[m p.p.t]
31,26 1,90 1,90 29,36
2 31,45 1,80 1,80 29,65
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Poziom wystepowania zwierciadta wod podziemnych wulega wahaniom

uzaleznionym od pory roku oraz opadow.
VI. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki gruntowe dokumentowanego podioza okreslono na podstawie analizy
materiatéw archiwalnych, wynikéw prac terenowych i kamerainych, z uwzglednieniem
wymogoéw normy PN-81/B-03020.

Grunty podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z normg PN-81/B03020.
Podstawa do wydzielen byta charakterystyka uziarnienia badanych gruntéw w oparciu
o wyniki badain makroskopowych oraz zroéznicowanie stopnia zageszczenia tych

osadéw okreslono jako parametr wiodgcy (metoda A).

Inne niezbedne parametry (W,, q, ¢, C, M,) ustalono metoda ,B” z tabel i wykreséw

zaleznosci podanych w normie PN-81/B 03020.

W poditozu dokumentowanego terenu wydzielono nastepujace warstwy

geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyko-mechanicznych:

e Grunty nasypowe - antropogeniczne:
e | - nasyp niebudowlany zbudowany gtéwnie z piasku Sredniego ze zwirem oraz
gleby, goérna warstwa zbudowana z ttucznia. Stan gruntu zblizony do luznego;
e Grunty organiczne
e |l - grunty organiczne reprezentowane przez piaski Srednie oraz grube
przewarstwione torfami (lokalnie z wyraznymi wktadkami piaskow i zwirdw),
nawodnione oraz miejscami wilgotne, charakteryzujgce sie stanem luznym.
Grunty nie nadajgce sie¢ do bezposredniego posadowienia ze wzgledu na
wystepowanie czesci organicznych, matg no$nos¢ oraz duza odksztatcalnos¢;
¢ Grunty niespoiste (sypkie) akumulacji fluwialnej:
e llIA - piaski drobne charakteryzujgce sie stopniem zageszczenia lp 0,40,

$rednio zageszczone, hawodnione;
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e llIB —. piaski Srednie charakteryzujgce sie stopniem zageszczenia Ip 0,62,

Srednio zageszczone, nawodnioneg;

Parametry geotechniczne warstw przedstawia Zat. nr 3. Uktad warstw zostat
przedstawiony w profilach wiercen (Zat. nr 5.1-5.2) oraz na przekroju geotechnicznych

(Zat. nr 4). Obecnos¢ poziomu wéd podziemnych stwierdzono w kazdym z otwordw.
VII. WNIOSKI | ZALECENIA

Wykonane badania wykazaty, ze w podioze badanego terenu — przeznaczonego
pod budowe mostu na rzece Miatka charakteryzuje sie ztozong budowg geologiczna.

Przypowierzchniowg warstwe stanowig niekontrolowane nasypy o migzszosci
okoto 0,7 m, pod ktérymi zalega warstwa Il — gruntdw pochodzenia organicznego
(piaski o zréznicowanym uziarnieniu przewarstwione torfem) w stanie luznym (Ip=0,33)
zalegajgca do gtebokosci okoto 2,8 m p.p.t. Grunty te ze wzgledu na wystepowanie
czesci organicznych, matg nosnos¢ oraz duza odksztatcalno$¢ nie nadajg sie do

bezposredniego 'posadowienia projektowanego obiektu.

Ponizej wystepujg rodzime osady mineralne reprezentowane przez
Sredniozageszczone piaski drobne o migzszosci okoto 4,2-4,7 m — ujete w warstwe
lIA. Wystepuja one w stanie sredniozageszczonym (o 1p=0,40). Bezposrednio pod
nimi zalegajg piaski $rednie w stanie S$redniozageszczonym (warstwa IlIB)

charakteryzujgca sie stopniem zageszczenia Ip 0,62.

W dniach wykonywania badan zwierciadio wéd gruntowych stabilizowato sie na
gtebokosciach 1,8+1,9 m p.p.t, tj. na rzednych 29,36 + 29,65 m n.p.m. Ze wzgledu na
brak informacji o stanach wody nalezy przyja¢, ze po diugotrwatych i intensywnych
opadach atmosferycznych oraz w trakcie wiosennych roztopow pokrywy $nieznej

poziom wody gruntowej moze ulec okresowo podwyzszeniu o okoto 0,5 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) ze wzgledu na wystepowanie w podtozu

Przedsiebiorstwo Geologiczne GEOMAN
ul. Kossaka 90, 64-920 Pita, tel. +48 608 713 899; info@geoman.com.pl
www.geoman.com.pl



DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-
WODNE

ciggtej warstwy gruntow stabono$nych piaskéw przewarstwionych torfami o
migzszosci od 0,5 do 2,1 m oraz ptytko zalegajacym zwierciadtem wod gruntowych

omawiane podtoze charakteryzuje sie zfozonymi warunkami gruntowo-wodnymi.

Wykopy realizowane podczas prac budowlanych zwigzanych z projektowanym
mostem na rzece Miatka bedg gtebsze niz 1,2 m za$ nasypy moga przekroczg
wysokosci 3,0 m. Zatem zgodnie z cytowanym na wstepie rozporzadzeniem (Dz. U.
2012, poz. 463) dla opisywanej inwestycji proponuje sie przyja¢ druga kategorie

geotechniczng

Z powyzszych wzgledéw zaleca sie posadowienie mostu na fundamencie

siegajgcym do warstw nosnych (tj. do warstw llIA i llIB).

Zgodnie z zapisem §7.3 Rozporzadzena Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) w
przypadku obiektow budowlanych w ztozonych warunkach w drugiej kategorii
geotechnicznej wykonuje sie dodatkowo dokumentacje geologiczno-inzynierskg

Wymagane jest, aby w czasie prowadzenia prac budowlanych podczas
wykonywania nasypow prowadzi¢ ich zageszczenie do wartosci | okreslonego w

projekcie prac budowlanych.

Rozpoznanie budowy podifoza ma charakter punktowy. Dokfadne okreslenie
rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wylgcznie poszczegoinych

punktéw badawczych.

Przy stwierdzeniu innych niz zatozonych warunkéw gruntowych, kategoria

geotechniczna moze ulec zmianie

Na podstawie wykonanych wiercen i badan oraz przeprowadzonej analizy
istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych podtoza wynikajg nastepujace wnioski i

zalecenia dotyczgce wykonania prac ziemnych:

Przedsiebiorstwo Geologiczne GEOMAN
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- W przypadku stwierdzenia w obrebie wykopéw nie rozpoznanych innych gruntéw

o stabych parametrach (w szczegdlnosci gruntdow organicznych, nasypowych

oraz gruntébw w stanie luznym lub migkkoplastycznym) nalezy je dogescié lub

wymieni¢ na odpowiednio zageszczong podsypke piaskowa.

. Z uwagi na wystgpowanie w podtozu gruntéw stabono$nych warstwy Il zaleca sie
ich wymiane lub posadowienie projektowanego obiektu na fundamencie posrednim
- studniach zapuszczanych do warstw nosnych (tj. IIA, IlIB) lub zastosowania
palowania, badz tez wzmocnienia gruntow.

. W zaleznosci od przyjetej metody posadowienia, nalezy uwzglednié wykonanie
prac ziemnych w warunkach plytko wystepujacej wody gruntowej moze byé
zwigzane z koniecznoscig zapewnienia odpowiedniego odwodnienia oraz
wzmocnienia $§cian wykopu umozliwiajac bezpieczne prowadzenie prac
fundamentowych.

. Wykonanie catosci robét ziemnych powinno byé prowadzone pod statym nadzorem

geotechnicznym.
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T ARl z lokalizacjg prac geotechnicznych
Rodzaj POKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO wraz z OPINIA GEOTECHNICZNA
opracowania lajaca warunki gr dne dla potrzeb budowy mostu na rzece Mialka w miejscowosd Moczydta
Obiekt Dziatka nr 87 w m.Moczydia
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(h KARTA OTWORU BADAWCZEGO b
_J) GEOLOGIA
S ———— 1 Wiertnica: drill-50
Miejscowosc: Moczydia Obiekt: Most na rzece Miatka System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Drawsko Inwestor. Gmina Drawsko B A5 ' i i
Powiat: czamkowsko-trzcianeck Wiercenie: Przedsiebiorstwo Geologiczne GEOMAN e 8. 20 mpar: | Slebansc S00:m
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Oskar Mantaj Skala 1: 60 | Data wiercenia: 2016-05-24
= =] =
© w8 d o - = IS O 2
5123 8| E | g | £ . 2 | 25| B | G
§| gcE| @ o o 5 Opis Litologiczny B @£ £ 3
s | 88> B | = a g 8 s | 2 <
s | 878 | 5| @ & e 3| 2| &
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
nasyp niekontrolowany czamy (thuczer + gleba
zl e +Ps+2) nN I mw
H
g2
0.70| glebaczama Gb
w
1.0 1.00| piasek Sredni szary Ps
1.20| piasek redni brazowy przewarstwiony torfem
i In
u Ps/T ] winw
1.80 2.0
I 2.30| piasek drobny szary
—3.0
- 3.40| piasek drobny jasnobrazowy
—4.0
L Pd A
s
£ E1-50
i 2
i nw szg
—6.0
| 20 . 8.80| piasek Sredni jasnobrazowy
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£ nB
—8.0 o i
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

ZatNr. 5.2

Wiertnica: drill-50

Miejscowose: Moczydta
Gmina: Drawsko
Powiat: czamkowsko-trzcianeck

Obiekt: Most na rzece Miatka

Inwestor: Gmina Drawsko

Wiercenie: Przedsigbiorstwo Geologiczne GEOMAN
Dozor geol.: mgr Oskar Mantaj

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 31.45 m n.p.m. [ Glebokos¢: 9.00 m

Skala1: 60 ] Data wiercenia: 2016-05-24

Wojewodziwo: wielkopolskie
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2 F Ps+2) nN | mw
g 8|
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0.70| Piasek gruby + zwir brgzowy Pr(+2)
1.0 0.90| piasek $redni brazowy przewarstwiony torfem
PsIT w
1.80 1.80 iasek drobny j 5 h "
: | 20 1 pi y jasnozotty -
I 2.30| piasek gruby brazowy przewarstwiony torfem Bt
a0 2.80| piasek drobny szary
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1
5 250 " WA
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-8.0 5" 1 %
B Ps ne
9.0 8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




C: WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA 7o s
'T))GEOLDGIA
PRIEDSIEBIONS TWO GLOLOGICINL 1 S a Nr 1
Miejscowosc: Moczydia Obiekt: Most na rzece Miatka Typ sondy: DPL
Gmina: Drawsko Inwestor: Gmina Drawsko - o
Powiat: czamkowsko-trzcianeck Wiercenie: Przedsigbiorstwo Geologiczne GEOMAN SR .
Wojewddziwo: wielkopolskie Dozor geol.: mgr Oskar Mantaj Skala1:60 | Datawiercenia: 2016-05-24
Giebokosé Profil Stopieri zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem “"GeoStar”




