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2)

3)

3.1)

Opis techniczny do zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania 3 pomieszczen znajdujgcych
sie w pd-zach czesci budynku istniejgcej szkoty podstawowej na potrzeby: poradni ,K” dla
kobiet i gabinetu lekarskiego, wraz z niezbednymi pomieszczeniami towarzyszgcymi.

Opracowanie obejmuje rowniez wykonanie robét budowlanych majgcych na celu
wydzielenie dodatkowych pomieszczen niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania
przychodni.

Projekt archiwalny dobudowy przedmiotowej czesci budynku w 1999r. wykonat mgr inz.
arch. Piotr Baretkowski, sprawdzit mgr inz.arch T. Tylka. ,Adaptacja bud. na szkote pod.
wraz z rozbudowg”

Usytuowanie obiektu budowlanego

Teren na ktérym znajduje sie przedmiotowy obiekt lezy na dziatce nr 152/5 w pn czesci
miasta Drawsko w poblizu rzeki Note¢.

Istniejgce obiekty budowlane na przedmiotowej dzialce:

Na terenie dziatki znajduje sie budynek petnigcy funkcje szkoty podstawowe.
Budynek uzbrojony jest we wszystkie niezbedne media: wode, prad, gaz i kanalizacje

Uktad komunikacyjny
Przedmiotowa dziatka budowlana ma dostep do drogi publicznej od pd-zach granicy dziatki

Warunki hydrogeologiczne

Na dziatce wystepujag korzystne warunki gruntowo wodne pozwalajgce na bezposrednie
posadowienie obiektow. Planowana inwestycja nie wptywa znaczgco na uktad obcigzen
gruntu.

Istniejgce sieci uzbrojenia terenu
Dziatka jest w petni uzbrojona w infrastrukture techniczng

Rodzaj i charakterystyka obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem szkolnym. Miesci sie w nim Szkofa Podst. im. gen
dyw. Tadeusza Kutrzeby

Po zmianie sposobu uzytkowania w miejscu gdzie miescity sie 2 klasy lekcyjne i hall
zaprojektowano 2 gabinety lekarskie wraz z pomieszczeniami pomocniczymi: wc,
pomieszczeniem porzgdkowym, pomieszczeniem socjalnym i recepcja.

Planowana inwestycja nie zaklada zmiany podstawowych parametréw geometrycznych
obiektu: obrysu zewnetrznego budynku, zmiany wysoko$ci budynku, zmiany geometrii
dachu, kubatury itd.

Planowane prace obejmujg jedynie budynek — nie zaktada sie przeprowadzania zmian w
zagospodarowaniu dziatki.
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4.1)

Charakterystyka obiektu

Charakterystyka ogdlna stanu istniejgcego

Podlegajacy zmianie sposobu uzytkowania obiekt jest budynkiem uzytecznos$ci publicznej
— oswiaty. Jest to budynek parterowy, kryty ptaskim stropodachem wentylowanym,
czesciowo podpiwniczonym, na planie zblizonym do prostokata mieszczgcym sale
lekcyjne, pomieszczenie administracji, Swietlice, toalety etc.

W czesci pd- zach, podlegajacej zmianie sposobu uzytkowania, obiekt jest budynkiem
niepodpiwniczonym i mieszczg sie w nim obecnie 3 :

- 2 sale lekcyjne

- hall

Charakterystyka wprowadzonych zmian w sposobie uzytkowania obiektu

Po zmianie sposobu uzytkowania w miejscu gdzie miescity sie 2 klasy lekcyjne i hall
powstang nastepujgce pomieszczenia :

- poradnia ,K” dla kobiet

- gabinet lekarski

- recepcja

a takze: pomieszczenie socjane, porzadkowe,oraz wc ogdlinodostepny stuzacy réwniez
osobom niepetnosprawnym

Zaprojektowano likwidacje potgczenia miedzy szkotg a przedmiotowymi pomieszczeniami
poprzez wymurowanie sciany w miejscu przejscia i rozbiérke 3 stopnitgczgcych obie
czesci budynku.

Forma zewnetrzna obiektu nie ulegnie zmianie.

Charakterystyka srodowiskowa

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie zmienia charakterystyki sSrodowiskowej
obiektu nie bedzie powodowata zagrozen dla srodowiska, higieny oraz zdrowia
uzytkownikéw i otoczenia.

Charakterystyka pozarowa

Wprowadzone zmiany nie zmieniajg warunkéw ochrony pozarowej budynku.

Charakterystyka energetyczna

Wprowadzone zmiany nie zmieniajg charakterystyki energetycznej budynku

Dane techniczno uzytkowe

Dane techniczne (czesci budynku podlegajacej przebudowie)

Dtugos¢ — 23,18 m — bez zmian
szerokosc¢ — 7,90 m— bez zmian

kubatura — 711,4 m3~ bez zmian
pow. zabudowy — 144,0 m2~ bez zmian

pow. uzytkowa czesci budynku przed zmiang
sposobu uzytkowania — 122,43 m?
pow. uzytkowa czesci budynku po niniejszej

zmianie sposobu uzytkowania — 112,66 m2



4.2) Wielkos¢ i rozktad obcigzen

Wprowadzona zmiana sposobu uzytkowania nie zmienia wielkosci i rodzaju obcigzen

5) Konstrukcja obiektu

- Sciany no$ne zewnetrzne— w ramach niniejszego opracowania planuje sie wykonanie
zamurowania okna w elewacji potudniowej budynku z uzyciem gazobetonu grubosci 12cm
ocieplonej styropianem grubosci 16cm metodg mokra lekkg z wykorzystaniem tynku
cienkowarstwowego

- Sciany no$ne wewnetrzne- planuje sie cze$ciowa rozbidrke jednej ze $cian nosnych (na dtugosci
ok. 1,8) i montaz podciggu z zelbetowych nadprozy prefabrykowanych lub stalowych,

- Stropy — z plyt kanatowych bez zmian

- Nadproza - projektowane nadproze zelbetowe, prefabrykowane typu L-19.

- Schody — projektuje sie rozbidrke schoddw (3 stopni) taczgcych istniejgcy hall z korytarzem
prowadzgcym do sal lekcyjnych w czesci nie podlegajgcej przebudowie

6) Planowane roboty budowlane

6.1) Sciany dziatowe

Zaprojektowano dodatkowe Sciany z gazobetonu grubosci 12cm wydzielajgce nowo
projektowane pomieszczenia.

Pomieszczenie recepcji wydzielono sciankami aluminiowymi z wypetnieniem szktem
bezpiecznym

6.2) Sciany - wykonczenie

w wc-tach i kabinie higienicznej -glazura do wysokosci ok 2,15 n mpp

w pomieszczeniu socjalnym na Scianie z zlewem gospodarczym glazura do
wysokosci ok. 2.15 m npp

w pomieszczeniu socjalnym fartuch nad blatem ciggu kuchennego
w gabinetach lekarskich fartuchy przy umywalkach

w pozostatych pomieszczeniach- tynki gipsowe

6.3) Podtogi

W ramach niniejszego opracowania zaktada sie
- skucie istniejgcych posadzek
- utozenie izolacji przeciwwilgociowych ( w miejscu schodéw)
- wykonanie nowych podtozy betonowych lub renowacja istniejgcych

- utozenie ptytek ceramicznych i wyktadziny winylowej odpowiednio do oznaczeh na
rysunkach

6.4) Tynki

W ramach niniejszego opracowania zaktada sie naprawe tynkow istniejgcych i wykonanie
nowych tynkéw gipsowych naktadanych mechanicznie ze szpachlowaniem



6.5)

6.6)

Stolarka okienna i drzwiowa

W ramach niniejszego opracowania zaktada sie pozostawienie istniejgcych drzwi
zewnetrznych i montaz nowych drzwi wewnetrznych zgodnie z zestawieniem stolarki

Stropodach

W ramach niniejszego opracowania nie planuje sie ingerencji w stropodach budynku z
wyjatkiem przebi¢ dodatkowych kanatéw wentylacyjnych

7) Rozwiazanie zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-

instalacyjnego

7.1) Instalacje sanitarne

Planowane przybory sanitarne nalezy wigczyé w wewnetrzng instalacje wod.-kan.
budynku

7.2) Instalacje ogrzewcze

Planowane pomieszczenia nalezy wigczy¢ w istniejgcy ukfad centralnego
ogrzewania budynku

7.3) Wentylacja grawitacyjna

Do wentylacji grawitacyjnej planowanych pomieszczeh wykorzystano istniejace
kanaty

Zaprojektowano takze dodatkowe 5 kanatéw wentylacyjnych z rury spiro 150 mm
zakohczonych wywietrzakami

W wec-tach i w kabinie higienicznej zastosowac wentylacje grawitacyjna
wspomagang w postaci wentylatorow fazienkowych z op6znieniem czasowym
wylgczania

7.4) Instalacje elektryczne

Nalezy zadaptowac istniejgcg instalacje elektryczng

8) Przystosowanie obiektu dla potrzeb os6b niepetnosprawnych
Dzieki istniejgcym pochylniom zewnetrznym obiekt jest obecnie przystosowany dla oséb o
ograniczonych mozliwosciach poruszania sie.
W niniejszym projekcie zaprojektowano wc przystosowany dla oséb niepetnosprawnych
9) Zestawienie powierzchni uzytkowej
Zestawienie pomieszczen
Nr |Nazwa Pow
1 Poczekalnia 32,98
2 |Poradnia K" 31,78
3 |Kabina higieniczna 5,71
4 | Wc niepetnospr. 4,04
5 |Pom. porzgdkowe 3,18




6 |Woc personelu 3,73
7 |Pom. socjalne 7,82
8 |Komunikacja 4,39
9 | Pok¢j lekarski 19,02
Razem 112,66

10 ) Ochrona przeciwpozarowa

Wprowadzona zmiana sposobu uzytkowania nie wptywa na zmiane parametrow
pozarowych budynku.

mgr inz.arch.

Andrzej Gierlikowski



Ekspertyza techniczna

ocena stanu technicznego konstrukcji okreslajgca wptyw zmiany sposobu uzytkowania na
elementy konstrukcji istniejgcego budynku

Nr projektu: DT-373-17

Inwestor: Zespot Zaktaddw Opieki Zdrowotnej, Czarnkow ul. Kosciuszki 9

Projektant: Pracownia Architektoniczna Andrzej Gierlikowski, ul. Korczaka 76,
64-920 Pita

Obiekt: Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkolnych na

przychodnie lekarskg

Lokalizacja: 64-733 Drawsko, ul. Nadnotecka 22b
Dziatka nr : 152/5, Obreb: 0003 Drawsko, Gmina 300203_2 Drawsko, Powiat czarnkowsko-
trzcianecki, Wojewodztwo wielkopolskie

Kategoria: Xl (przez zmiang sposobu uzytk.IX)

1. Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest zrealizowana w 1999r dobudowa do szkoty podstawowej im
im. gen dyw. Tadeusza Kutrzeby mieszczaca 2 klasy i hall. Projekt dobudowy wykonat mgr
inz. arch. Piotr Baretkowski, sprawdzit mgr inz.arch T. Tylka

Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z ptaskim dachem (spadek 5%) z
atrapami dachow stromych., o konstrukcji tradycyjnej murowanej

Przedmiotowy budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

2. Zakres ekspertyzy

Zakres ekspertyzy obejmuje sprawdzenie elementéw konstrukcyjnych przedmiotowego
obiektu pod katem planowanej zmiany sposobu uzytkowania: z budynku szkolnego na
przychodnie

3. Ocena stanu poszczegoinych elementéw konstrukcji obiektu.

» podwaliny i posadzka- bez widocznych rys i spekan - stan dobry

« Sciany murowane - bez widocznych rys i spekan - stan dobry

» Strop z ptyt kanatowych i wylewki stropowe - bez widocznych ugieg,
spekan i uszkodzen - stan dobry

* wience - bez widocznych rys i spekan - stan dobry

* pokrycie dachu- papa- stan dobry

» schody wewnetrzne wachlarzowe- 3 stopnie wys 15cm- do demontazu

* schody zewnetrzne - bez widocznych rys i spekanh - stan dobry

4. Posadowienie i warunki gruntowo-wodne

Na podstawie ogledzin i archwalnej dokumentacji stwierdza sie prawidtowg prace
budynku z uwagi na posadowienie. Nie zanotowano uszkodzen $cian, i innych
elementéw budynku, ktére mogtyby mieé¢ zwigzek z nieprawidtowym
posadowieniem lub zawilgoceniem. Planowana zmiana sposobu uzytkowania nie
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zmienia znaczgco dotychczasowego uktadu obcigzen i dla tego nie wymaga
zmiany sposobu posadowenia obiektu.

5. Wnioski:

Na podstawie przeprowadzonej wizji na miejscu a takze na podstawie
sprawdzenia archiwalnego projektu konstrukcyjnego, w tym obliczen konstrukcyjnych,
stwierdza sie jednoznacznie, ze budynek jako catos¢ oraz wszystkie jego elementy, sg w
dobrym stanie technicznym a konstrukcja budynku nie budzi zastrzezen i spetnia
wymagania dla projektowanej zmiany sposobu uzytkowania.

Opracowata:
mgr inz.

Jolanta Gierlikowska
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