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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ

Nizej podpisany projektant oswiadcza, ze projekt budowlany, instalacje elektryczne, dla zamierzenia
budowlanego: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkolnych z

przeznaczeniem na poradnie K i gabinet lekarski wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi

LOKALIZACJA: 64-733 DRAWSKO, ul. Nadnotecka 22b, dz. nr 152/5, obreb 0003 Drawsko, Gmina

300203_2 Drawsko, Powiat czarnkowsko-trzcianecki
INWESTOR: Zespot Zaktadow Opieki Zdrowotnej. 64-700 Czarnkoéw, ul. Kosciuszki 9.
zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr
89 poz. 414, j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zmianami)

PROJEKTANT:
-BRANZA ELEKTRYCZNA: mgr inz. Grzegorz Gniadzik

SPRAWDZAJACY:
-BRANZA ELEKTRYCZNA: mgr inz. Bogustaw Panczyniak



~——  WIELKOPOLSKA

LSS OKREGOWA
 1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-249/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art.12 ust. 2,314
oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 1. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Grzegorz Tadeusz Gniadzik

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 czerwca 1975 r. w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0256/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/j Ll o L o &
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Grzegorz Tadeusz Gniadzik jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfski:....... ..

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......... /1. ’.’..l",;.ﬁ.i /

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Tadeusz Gniadzik

64-920 Pita, ul. Miedziana 25
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CA2-GCF-52B *

Pan Grzegorz Tadeusz Gniadzik o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0219/15

adres zamieszkania ul. Miedziana 25, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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OKREGOWA
1ZBA
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-318/10/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bogustaw Panczyniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 maja 1969 r. w Tarnéwce

UPRAWNIEN'IA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0195/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

rzewodniczacy
Okregowej Kpmi jj Kl\x;iliﬁkacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Bogustaw Panczyniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalno$ci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... Q¥ L. V.. V.V {.
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....J.....[..

Otrzymuja:
1. Pan Bogustaw Panczyniak

77-400 Ztotdéw, ul. M. Drzymaty 3/2
2.0Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-H73-59C-Z1L *

Pan Bogustaw Panczyniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0281/11

adres zamieszkania ul. Michata Drzymaty 3/2, 77-400 Ztotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pemoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.



PROJEKT BUDOWLANY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
szkolnych z przeznaczeniem na poradnie K i gabinet lekarski wraz z pomieszczeniami
towarzyszacymi.

INWESTOR: Zespot Zaktadow Opieki Zdrowotnej. 64-700 Czarnkéw, ul. Kosciuszki 9.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

e zlecenie Inwestora,

e wytyczne Inwestora,
e podktady architektoniczno-budowlane,

e obowiazujace przepisy i normy branzowe.

2.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla

przedsiewziecia budowlanego, tj.: ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen szkolnych z przeznaczeniem na poradnie K i gabinet lekarski wraz z pomieszczeniami
towarzyszacymi”.

Wszystkie nazwy wtasne elementow budowlanych, systemow, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w
niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku.
Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nieobnizajacych tego
standardu. Wprowadzone zmiany nie moga pociaga¢ za sobg kosztow zwiekszenia inwestycji ani
zmieniac idei projektu. Wszelkie zmiany musza uzyskac akceptacje Inwestora lub/i Inspektora Nadzoru.
Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wiaze sie z koniecznoscia wprowadzenia zmian w
dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwiazang z
tym koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementow osprzetowych instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i

urzadzen dla kompletnego ich wykonania i zapewnienia petnej funkcjonalnosci.

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:

e budowe instalacji oswietlenia podstawowego,
e budowe instalacji sitowej i gniazd wtykowych 230V,

e rozdzielnie obiektowa TB1.

4.0 DANE ENERGETYCZNE

e napiecia zasilania 0,4kV,
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e zrodto zasilania - istniejaca, zalicznikowa siec elektroenergetyczna,

e moc zapotrzebowana dla projektowanego obiektu 16,5kW x kj 0,5 = 8,25kW,
kj - wspotczynnik jednoczesnosci

e prad obliczeniowy lgg.. = 12,8[A],
do obliczen przyjeto cos¢ = 0,93

e uktad sieci zasilajacej - TN-S,

e uktad sieci odbiorczej - TN-S,

e system ochrony od porazen - samoczynne odtaczenie napiecia w czasie do 5s.

5.0 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1 Zasilanie obiektu

Zgodnie z ustaleniami zawartymi z Przedstawicielami Inwestora, zasilanie projektowanego obiektu,
tj. remontowanych pomieszczen, zrealizowane bedzie z istniejacej rozdzielni gtownej zlokalizowanej
na terenie Budynku Szkoty. Inwestor zapewnia, iz istniejaca rozdzielnia gtdwna posiada rezerwe mocy

oraz rezerwowe aparaty umozliwiajace podtaczenie projektowanej rozdzielni TB1.

5.2 Instalacja oswietlenia podstawowego

Jako podstawowe kryteria projektowe dla instalacji oswietlenia ogolnego przyjeto poziome
natezenie oswietlenia mierzone 80-100cm nad posadzka. Dla oswietlenia przewidziano LED-owe opraw
firmy PXF Lighting. Zastosowanie technologii LED redukuje koszty wymiany i obstugi i pozwala
oszczedzi¢ do 75 % energii w poréwnaniu z tradycyjnym oswietleniem. Wymagane minimalne natezenie

oswietlenia dla poszczegolnych rodzajow pomieszczen przedstawia ponizsza tabela.

Lp. Nazwa rodzaju pomieszczen Srednie natezenie o$wietlenia [Ix]
1 | Komunikacja 100/150[x]

2 | Poczekalnia 200/300[x]

3 | Pokoje lekarskie, pokoje badan 500[x]

4 | Pomieszczenia socjalne 200[x]

5 | Toalety 200[Ix]

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonac¢ przewodami wielozytowymi typu YDYp 3-4x o
przekroju 1,5 i napieciu przebicia izolacji 750V. Instalacje wykonac jako p/t. Zataczanie oswietlenia
wytacznikami p/t. Przyblizone rozmieszczenie opraw oraz wytacznikow pokazano na rysunku E-02.
Instalacje oswietlenia zewnetrznego nalezy wykonac¢ z wykorzystaniem LED-owych opraw montowanych
przy wejsciu do budynku. Oprawy nalezy zasilic z projektowanej rozdzielni gtéwnej TB1. Sterowanie

oswietleniem nalezy wykonac z wykorzystaniem zegara astronomicznego umozliwiajacego ustawienie
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przerwy nocnej.

5.3 Instalacja sitowa i gniazd wtykowych

Zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych 1f ~230V. Instalacje wykonac jako p/t. Stosowac
przewody typu YDYp zo 3x2,5 [mm?] o napigciu przebicia izolacji 750V. Zastosowac p/t osprzet
instalacyjny, w pomieszczeniach w ktorych moze wystepowac wilgoc, tj. w tazienkach, toaletach, oraz
przy zlewozmywakach i umywalkach nalezy stosowac osprzet szczelny, IP44 minimum.
W toaletach oraz w pomieszczeniach socjalnych gniazda montowaé na poziomie +1,10-1,30m nad
posadzka, w pozostatych pomieszczeniach gniazda na poziomie +0,30m nad posadzka.
Zabezpieczenia obwodow gniazd wtyczkowych zgodnie z obowiazujacymi przepisami, wytacznikami
réznicowo - pragdowymi, 1An=30mA.
Zasilanie urzadzen sanitarnych (wentylacyjnych) nalezy wykonac¢ zgodnie z DTR’kami producentow.
Instalacje wykona¢ jako p/t oraz w rurkach ostonowych z tworzywa (w przestrzeniach
miedzysufitowych). Przekroje kabli i przewodow zasilajacych zostaty przedstawione na schematach

ideowych rozdzielni TB1.

5.4 Rozdzielnia

Dla remontowanych pomieszczen przewiduje sie:

e Rozdzielnie TB1 - rozdzielnie gtowna, jako kompletng szafke w wykonaniu wiszacym o stopniu
szczelnosci min. P44, z drzwiami zamykanymi na klucz. Rozdzielnie zabudowac w korytarzu, w
miejscu pokazanym na rysunku E-01. W rozdzielni zabudowac¢ wytacznik gtowny (wyposazony w
cewke wybijakowa umozliwiajaca podtaczenie zdalnego przycisku wytacznika p.poz), kontrole
napiecia, ochronniki klasy Il oraz aparaty zabezpieczajace wszystkie obwody. Z rozdzielni
nalezy zasili¢c obwody odbiorcze, obwody gniazd wtykowych 230V oraz obwody oswietlenia
wewnetrznego i zewnetrznego. Schematy ideowe rozdzielni zostaty przedstawione na
rysunkach E-03 i E-04. Rozdzielnie nalezy zasili¢ kablem YKY 5x16mm? z istniejacej rozdzielni

RG. Szczegoty montazu, uzgodni¢ z Inwestorem bezposrednio na budowie.

5.5 Pozarowy wytacznik pradu

W projektowanej hali nalezy zamontowac gtowny, pozarowy wytacznik pradu. Na zewnatrz
budynku, przy drzwiach wejsciowych, nalezy zamontowac certyfikowany przycisk z szybka, ktory (po
nacisnieciu) bedzie wyzwalat cewke wybijakowa w wytaczniku gtownym w rozdzielni TB1. Zasilanie

przycisku nalezy wykona¢ przewodem HDGS 3x1,5mm?.
5.6 Ochrona przeciwprzepigciowa

Projektuje sie ochrone przed przepieciami. W projektowanej rozdzielnicy TB1 0,4kV nalezy

zastosowac ograniczniki przepiec typ Il.
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5.7 Miejscowe potaczenia wyréwnawcze

Zaprojektowano miejscowe potaczenia wyrownawcze. Miejscowe potaczenia wyréwnawcze powinny
obejmowac:

- czesci przewodzace dostepne,

- czesci przewodzace obce,

- przewody ochronne instalacji elektrycznej i wyposazenia,

- metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.
Wszystkie ww urzadzenia i elementy, znajdujace sie wewnatrz chronionego budynku nalezy taczyc

miedzy soba i z GSU (zamontowana w rozdzielni TB1) przewodem ochronnym typ HO7V-K 6mmz2.

5.8 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przed dotykiem bezposrednim - ochrona podstawowa.
W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
e izolacje czynng przewododw i kabli nN - 1 kV,
Ochrona przed dotykiem posrednim - ochrona dodatkowa.
W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:
e po stronie nN - 1 kV - samoczynne wytaczanie zasilania na skutek pojawienia sie pradu zwarcia
w uszkodzonym obwodzie za pomoca bezpiecznikow topikowych w czasie t<5s dla obwodow
rozdzielczych, dla obwodow koncowych odpowiednio w czasie: t<0,4s dla napiecia 230V, oraz
t<0,2s dla napiecia 400 V.
e wszystkie obwody koncowe nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowopradowymi o
charakterystyce B i C. Uktad sieci TN-S.

e potaczenia wyrownawcze: przewdd PE winien miec izolacje w kolorze zottozielonym.

6.0 UWAGI KONCOWE

Catosc¢ robot wykonac zgodnie obowiazujacymi normami i z: Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych. Do odbioru przedstawic protokoty z badan instalacji elektrycznej, tj.:
a) skutecznosci samoczynnego wytaczenia
b) stanu izolacji przewodow
c) stanu izolacji kabli elektrycznych
d) rezystancji uziemien
e) parametrow natezenia oswietlenia podstawowego

Prace powinny by¢ wykonane przez jednostke majaca uprawnienia do wykonywania robot
branzy elektrycznej. Stosowane materiaty elektrotechniczne i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat
dopuszczenia do stosowania.
Projektowat

mgr inz. Grzegorz Gniadzik
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INFORMACJA dotyczaca BIOZ
CZESC OPISOWA

do projektu budowlanego instalacji elektrycznych dla zadania inwestycyjnego: ,,Przebudowa wraz ze
zmianga sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkolnych z przeznaczeniem na poradnie K i gabinet
lekarski wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi”. 64-733 DRAWSKO, ul. Nadnotecka 22b, dz. nr 152/5,

obreb 0003 Drawsko, Gmina 300203_2 Drawsko, Powiat czarnkowsko-trzcianecki

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;
- montaz instalacji o$wietlenia podstawowego,

- montaz instalacji 230/400V,

- montaz instalacji przeciwprzepieciowej,

- montaz zasilania urzadzen sanitarnych,

- wykonanie pomiardw i rozruch instalacji,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

2. ISTNIEJACE ZAGROZENIA
- instalacje wewnetrzne i linie kablowe nn 0,4 kV pod napieciem,
- czynne instalacje i urzadzenia sanitarne,

- teren przewidziany do ruchu kotowego.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
W trakcie wykonywania prac nalezy:
- przestrzegac zasad prowadzenia pracy na wysokosciach,
- dokonac¢ wytaczenia linii spod napiecia oraz dopuszczenia do prac, ktdre winien wykonac
Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem,
- przestrzegac zasad prowadzenia prac w otoczeniu sprzetu (np. dzwigu, samochodu
samowytadowczego),
- uwazac na zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zatagczaniu napiecia,
- uwazac na zagrozenia przy rozwijaniu kabli, przewodow,
- uwazac na zagrozenia zwigzane ruchem drogowym (potracenia),

- uwazac na zagrozenia przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach.

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
- nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obowiazujacych przepisow BHP,

- osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny posiadac
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zaswiadczenie kwalifikacyjne.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

- przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki bezpieczenstwa oraz
kaski ochronne.

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wytaczeniu tych urzadzen i
sprawdzeniu wytaczenia

- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny byc¢ zasilane z obwodow posiadajacych
zabezpieczenia roznicowo pradowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i oséb
niepowotanych.

- techniczne srodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢ bezwzglednie

stosowane, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Gniadzik
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