OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Nazwa zadania:
»Przebudowa drég ulicy ptk. Szacherskiego i ptk. Krélickiego w Drawsku w gminie
Drawsko”.
2. Przedmiot inwestycji, lokalizacja i stan istniejgcy:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drdég gminnych (dwdch ulic). Istniejgce drogi
zlokalizowane sg jest w Gminie Drawsko, w miejscowosci Drawsko, stanowig ulice: ptk.
Szacherskiegi i ptk. Krolickiego. Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach o numerach
geodezyjnych 1064, 1075, 471. Istniejace dziatki zagospodarowane sg drogami
o nawierzchni gruntowej, z jezdnig o szerokosci 5,80-7,30m. Przy jezdni wystepujg
pobocza gruntowe oraz zjazdy indywidualne na posesje.
3. Opis techniczny i parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu:
Projektowane zagospodarowanie dziatek obejmuje przebudowe konstrukcji nawierzchni
jezdni drég wraz z chodnikami, zjazdami i zielenig. Przebudowa obejmuje takze
niewielkg korekte sytuacyjno-wysokosciowg istniejgcej niwelety drogi. Poczatki
projektowanej przebudowy odcinka drdg - ul. ptk. Szacherskiego i ul. ptk. Krélickiego,
oznaczone jako km 0+000, zlokalizowane sg na skrzyzowaniu z ulicg Armii Poznan.
Koniec przebudowy odcinkéw drdg - ul. ptk. Szacherskiego zlokalizowany jest
w km 0+137, a ul. ptk. Krdlickiego w km 0+109. taczna dtugos$é projektowanych
odcinkow drég wynosi 0,246 km. Powierzchnia terenu pod budowe przedmiotowej
drogi wynosi okoto 3700m®. Projektowana szeroko$¢ jezdni drogi wynosi 5,50m.
Projektowana szerokos¢ chodnikéw 1,50-2,00m Spadek poprzeczny jezdni projektuje sie
jako daszkowy (dwustronny) 2x2%. Spadek poprzeczny chodnikdéw projektuje sie jako
jednostronny 1%.
Wzdtuz catego odcinka drogi zaprojektowano 23 zjazdy indywidualne, 11 na ul. ptk.
Szacherskiego i 12 na ul. ptk. Krdlickiego oraz odpowiednio 7 i 3 dojscia do poses;ji.
Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano z:
- warstwy odcinajacej z piasku 0/2mm o grubosci warstwy 10cm po zageszczeniu,
- podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
o grubosci warstwy 20cm po zageszczeniu,
- warstwy Scieralnej z kostki betonowe] grubosci 8cm.
Konstrukcje nawierzchni zjazdéw zaprojektowano z:
- warstwy odcinajacej z piasku 0/2mm o grubosci warstwy 10cm po zageszczeniu,
- podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
o grubosci warstwy 15cm po zageszczeniu,
- warstwy Scieralnej z kostki betonowej grubosci 8cm.
Konstrukcje nawierzchni chodnikéw i dojs¢ zaprojektowano z:
- kostki betonowej grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
10cm.
Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe, przez zastosowanie
normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni, zjazdéw i chodnika
z kanalizacji deszczowej, ktdra jest przedmiotem odrebnego opracowania.



