Przedmiar robét

PRZEBUDOWA DROGI ULICY PtK. SZACHERSKIEGO W DRAWSKU W GMINIE DRAWSKO

p,:; Podstawa Numer ST Opis robét Jm llogé
1 2 3 4 5 6

' Roboty pomiarow przy liniowych robotach ziemnych - t

rasa drog w

KNR 2-01 D-01.01.01
0119/03 terenie rowninnym
km 0,137
2 kalkulacja D-01.01.01 |Inwentaryzacja powykonawcza
wiasna
km 0,137

KNR 2-01 D-02.00.01 |Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat. Ill, wykonywane koparkami
0206/04.1 podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odlegtosé do 1,0 km (na odkiad - w
miejsce wskazane przez Inwestora) - koparki o pojemnosci tyzki
0,60m3
m3 566,10
4 KNR 2-31 D-02.00.01 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy
0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
1454,24

awa betonowa z oporem z btonu C12/ 5

m2

5 KNR 2-31 D-08.01.01
0402/04
m3 20,21
6 KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15*30cm, 15*22 cm,
0403/03 15*22/30cm na uprzednio wykonanej fawie betonowej i podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm
m 256,69
7 KNR 2-31 D-08.01.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-
0407/05 piaskowej gr. 5 cm
m 120,20
8 KNR 2-31 D-08.01.01 |Lawa z zwirowa pod obrzeze 6*20*100 cm
0402/01
m3 8,70
9 KNR 2-31 D-08.01.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na tawie zwirowej, z
0407/02 wypetnieniem spoin piaskiem

10 | KNR 2-31

" D-04.02.01

' Warstwa odcinajgca z iasku /2 o grubosci po zageszczeniu 6cm '

434,80

0106/03 zageszczana mechanicznie
m2 952,72
11 KNR 2-31 D-04.02.01 |Warstwa odcinajaca z piasku 0/2 mm zageszczana mechanicznie -
0106/04 za kazdy dalszy 1cm ponad 6cm
doptata 4x
m2 952,72
12 KNR 2-31 D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
0114/05 mechanicznie 0/31,5 o grubos$ci po zageszczeniu 15cm /zjazdy/
m2 139,67
13 KNR 2-31 D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
0114/05 mechanicznie 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 15cm fjezdnia/
m2 952,72
14 KNR 2-31 D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy na poszerzeniu z kruszywa tamanego
0114/06 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - za kazdy dailszy 1cm
doptata 5x
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15 KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolorj) grubosci 8cm,
0511/03 ukfadane na podyspce cementowo-piaskowej gr. 3 cm /zjazdy/
m2 139,67
16 KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) grubosci 8cm,
0511/03.3 uktadane na podyspce cementowo-piaskowej gr. 3 cm /jezdnia/
m2 952,72
17 KNR 2-31 D-08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) grubosci 6cm,
0511/02 uktadane na podyspce cementowo-piaskowej gr. 5 cm /chodnik/
m2 361,85
VI ROBOTY WYKONCZENIOWE il i
CPV 452331402
18 KNR 2-01 D-06.01.01 [Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem
0510/01
m2 500,00
19 KNR 2-01 D-06.01.01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubos$ci 5cm z obsianiem -
0510/02 dodatek za kazde dalsze 5cm humusu ponad 5cm
m2 500,00
20 KNR 2-31 D-03.02.01 |Regulacja pionowa wiazéw kanatowych kanalizacji sanitarnej
1406/03
ulica Szacherskiego szt 7,00
ulica szt 0,00
razem| szt 7,00
21 KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
1406/04
ulica Szacherskiego 11 szt 11,00
ulica szt 0,00
razem| szt 11,00
22 KNR 2-31 D-07.02.01 |Siupki do znakow drogowych z rur stalowych ocynkowanych o
0702/02 $rednicy 2 cale
szt 3,00
23 KNR 2-31 D-07.02.01 |Przymocowanie znakdw ostrzegawczych A-7 o powierzchni ponad
0703/02 0,3m2 - $rednie odblaskowe
1 {szt.} szt 1,00
razem| szt 1,00
24 KNR 2-31 D-07.02.01 |Przymocowanie znakéw informacyjnych D-6 o powierzchni ponad
0703/02 0,3m2 - srednie odblaskowe
2 {szt.} szt 2,00
25 KNR 2-31 D-07.01.01 |[Linie na przej$ciach dla pieszych malowane mechanicznie
0706/06
m2 10,00
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