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64-733 Drawsko woj. wielkopolskie
GK-08.6220.12.2021.KM

Decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1 Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 tj)iart. 71 ust, 11 ust. 2, art. 75 ust.1 pkt. 4 i art, 84
ust. 11 ust. Ta ustawy 7 dnia 3 paZdziemika 2008 r. o udostepnianiy informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 tj.) oraz § 3 ust 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady
Ministtéw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywagé na srodowisko (Dz.U. 220191, poz. 1839 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku p. Jacka
Walasek Teprezentowanego przez petnomocnika p. Bartosza Lampkowskiego, po zasiggnieciu
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarzadu Zlewni
Wad Polskich w Pile oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie,

orzeka

brak koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziceia
pn. . Elektrownia Stoneczna Drawsko I zlokalizowanego na dzialce 0 nr ew. 15
W miejscowosei Drawsko (obszar Drawsko NADL) gm. Drawsko i wskazuje nastepujace
warunki i wymagania:

2. Wykonaé ogrodzenie azurowe bez podmurdwki z pozostawieniem minimum 0,2 m
przerwy miedzy ogrodzeniem a gruntem.

3. Zastosowaé panele z powloka antyrefleksyjna.

4. Panele sloneczne montowa¢ na wysokosci minimum 0,8 m mierzagc od dolne;
krawedzi paneli slonecznych do powierzehni ziemi,

5. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczeciem prac
kontrolowaé wykopy, a uwiezione w nich zwierzgta niezwlocznie przenosié
W bezpieczne miejsce, Kontrole przeprowadzi¢ takze bezposrednio przed zasypaniem
wykopow.

6. Na etapie eksploatacji przedsiewzigcia koszenie roslinnosci pokrywajacej teren
elektrowni prowadzi¢ w okresie od 1 do 15 sierpnia oraz od | listopada do 15 lutego.

7. Nie stosowaé nawozéw sztucznych i chemicznych $rodkéw ochrony roglin.

8. W przypadku mycia paneli fotowoltaicznych stosowaé wylgeznie czystg wode.,
Dopuszcza si¢ stosowanie srodkéw biodegradowalnych obojetnych dla srodowiska
W przypadku silniejszych zabrudzen,

9. Transformator umiescic w stalowym kontenerze lub prefabrykowanym, betonowym
budynku ze szczelng posadzky. W przypadku zastosowania transformatora olejowego,



wyposazy¢ go w szczelng mis¢ mogaca pomiescic calg zawarto$é oleju oraz pozostalosci
po ewentualnej akcji gasniczej.

10. Do obsiewu powierzchni biologicznie czynnych farmy fotowoltaicznej nie uzywac
gatunkéw roglin obcego pochodzenia.

11. Prace budowlane oraz ruch pojazdéw ograniczy¢ do pory dnia tj. godz. 6:00 do 22:00.
12. Tankowanie sprzetu realizowaé poza terenem inwestycji.

13. W porze nocnej nie stosowaé ciaglego oswietlenia terenu elektrowni 1 jej ogrodzenia.
14. Akumulatory instalowane w magazynach energii wyposazy¢ w szczelne misy.

15. Na wszystkich etapach przedsigwziecia zapewni¢ dostgpnosc sorbentéw lub mat
ekologicznych, whasciwych w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia,
mogacego wystapié w nastepstwie sytuacji awaryjnych, a zuzyty sorbent przekazad
uprawnionemu odbiorcy odpadow.

16. W magazynach energii zapewni¢ wykonanie szczelnych posadzek.

17.Na ctapie realizacji przedsicwzi¢cia odpady komunalne i budowlane zbierac
selektywnie i gromadzi¢ w zamknigtych kontenerach, a nastepnie przekazywac
podmiota posiadajacym pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

18. W trakcie realizacji oraz likwidacji przedsigwzigcie zaopatrzy¢ w przenosne toalety
(posiadajagce szczelne zbiomiki na $cieki socjalno-bytowe). Zgromadzone $cieki
dostarczaé do oczyszczalni Sciekow.

uzasadnienie

Dnia 07 kwietnia 2021r. na wniosek p. Jacka Walasek reprezentowanego przez
petnomocnika p. Bartosza Lampkowskiego, zostalo wszczgte postepowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.:
_Elektrownia Stoneczna Drawsko I “’zlokalizowanego na dzialce o nr ew. 15w miejscowoscl
Drawsko (obszar Drawsko NADL) gm. Drawsko. Planowane przedsigwzigcie nalezy do
przedsiewzie¢ wymienionych w §3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 tj), do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na
érodowisko moze by¢ stwierdzony.

Wniosek 0 wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zostal zlozony
w dniu 05 marca 2021r.

W toku postepowania administracyjnego Wojt Gminy Drawsko pismem z dnia
07 kwietnia 2021r. znak spr. GK-08.6220.12.2021. KM zawiadomit strony o wszczgciu
postepowania dnia 05 marca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,Elektrownia Sloneczna Drawsko 1
zlokalizowanego na dzialce o nr ew. 15 w miejscowosci Drawsko (obszar Drawsko NADL)
gm. Drawsko.

Ponadto pismem z dnia 07 kwietnia 2021r. znak spr. GK-08.6220.12.2021.KM Wit
Gminy Drawsko na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4 w zwigzku z art. 78 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko



(Dz.U. 2021 poz. 247 ze zm.), zwrdcit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu, Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Pile oraz Panstwowego
Powiatowege Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie o wyrazenie opinii na temat obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na srodowisko oraz
ewentualnego okreslenia zakresu raportu oddzialywania na $rodowisko.

Pismem z dnia 21 maja 2021r. znak spr. WOO-1V.4220.571.2021. MM.4 (data
wplywu do tut. Urzedu 21 maja 2021r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Poznaniu wyrazit opinie, ze dla planowanego przedsiewziccia pn.: , Elektrownia Stoneczna
Drawsko 1 “’zlokalizowanego na dzialce o nr ew. 15 w miejscowodci Drawsko (obszar
Drawsko NADL) gm. Drawsko, nic ma obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialtywania na
srodowisko wskazujac na uwzglednienie w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
nastepujace warunki:

1. Wykona¢ ogrodzenie azurowe bez podmuréwki z pozostawieniem minimum 0,2 m
przerwy migdzy ogrodzeniem a gruntem.

b2

- W zwigzku z realizacjg przedsigwzigeia nie prowadzi¢ wycinki drzew i krzewéw.

(=]

. Zastosowa¢ panele z powlokg antyrefleksyijna.

4. Panele sloneczne montowaé na wysokosci minimum 0,8 m mierzac od dolnej
krawedzi paneli stonecznych do powierzehni ziemi.

5. Na etapic prowadzenia prac ziemnych codziennie przed TOZpoczeciem prac
kontrolowa¢ wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta niezwlocznie przenosié
w bezpieczne miejsce. Kontrole przeprowadzi¢ takze bezposrednio przed zasypaniem
wykopow.

6. Na etapie eksploatacji przedsiewziecia koszenie roslinnosci pokrywajgcej teren
elektrowni prowadzi¢ w okresie od 1 do 15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.

7. Nie stosowaé nawozéw sztucznych i chemicznych $rodkéw ochrony roslin.

8. W przypadku mycia paneli fotowoltaicznych stosowaé wylgcznie czysta wode.
Dopuszcza si¢ stosowanie $rodkéw biodegradowalnych obojetnych dla érodowiska
w przypadku silniejszych zabrudzen.

o

. Transformator umiesci¢ w stalowym kontenerze lub prefabrykowanym, betonowym
budynku ze szczelng posadzka. W przypadku zastosowania transformatora olejowego,
wyposazy¢ go w szczelng mise mogaca pomiesci¢ caly zawartosé oleju oraz
pozostatosci po ewentualnej akcji gasnicze;.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w opinii sanitarnej znak
spr. ON-NS.9011.137.202]1 z dnia 21 kwietnia 2021r. (data wpltywu do tut. Urzedu 22
kwietnia 2021r.) stwierdzil, ze dla planowanego przedsigwzigeia pn.: ,,Elektrownia Stoneczna
Drawsko I “’zlokalizowanego na dzialce o nr ew. 15 w miejscowos$ci Drawsko (obszar
Drawsko NADL) gm. Drawsko, nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

Pismem z dnia 15 kwietnia 2021r. znak spr.: BD.ZZ8.2.115.2021.AK (data wplywu
do tut. Urzedu 20 kwietnia 2021r), Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod  Polskich
w Pile zajal stanowisko, ze nie zachodza przestanki do zajecia stanowiska na podstawie art.
64 ust. 1 pkt 4 ustawy 00¢, tj. w przedmiocie stwierdzenia obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia pn.: ,,Elektrownia Stoneczna Drawsko I°°



zlokalizowanego na dzialce o nr ew. 15 w miejscowosci Drawsko (obszar Drawsko NADL)
gm. Drawsko.

Po zapoznaniu si¢ z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu, Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Pile i Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Czamkowie oraz w oparciu o szczegdlowe uwarunkowania zawarte
w art. 63 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie oraz ocenach oddzialywania na érodowisko (Dz. U. 2020 poz. 283
ze zm.), a w szczegolnosci rodzaj, cechy, skale i charakter inwestycji, wielkos¢ zajmowanego
terenu, zakres robot zwigzanych z realizacjg inwestycji, prawdopodobienstwo, czas trwania,
zasigg oddzialywania, mozliwoéci ograniczenia oddzialywania oraz odwracalno$é
oddzialywania, powiagzania z innymi przedsiewzieciami a takze wykorzystanie zasobdw
naturalnych, réznorodnos¢ biologiczna, emisje 1 uciazliwosci zwigzane z eksploatacjs
przedsiewzigcia gestos¢ zaludnienia wokdt przedsiewzigcia oraz jego usytuowanie wzgledem
obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin
i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszaréw Natura
2000, Woit Gminy Drawsko uznal, Zze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma potrzeby
przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko wskazujac na uwzglednienie w decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujgce warunki:

1. W zwiazku z realizacjg przedsiewzigcia nie prowadzi¢ wycinki drzew i krzewdw.

2. Wykona¢ ogrodzenie azurowe bez podmurdéwki z pozostawieniem minimum 0,2 m
przerwy mi¢dzy ogrodzeniem a gruntem.

3. Zastosowa¢ panele z powtoka antyrefleksyjna.

4. Panele sloneczne montowaé na wysokosci minimum 0,8 m mierzac od dolnej
krawedzi paneli stonecznych do powierzchni ziemi.

5. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczgciem prac
kontrolowa¢ wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta niezwlocznie przenosié
w bezpieczne miejsce. Kontrolg przeprowadzi¢ takze bezpodrednio przed zasypaniem
wykopdw.

0. Na etapie eksploatacji przedsiewzigeia koszenie roslinnos$ci pokrywajacej teren
elektrowni prowadzi¢ w okresie od 1 do 15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.

7. Nie stosowac nawozow sztucznych i chemicznych srodkdéw ochrony roglin.

8 W przypadku mycia paneli fotowoltaicznych stosowaé wylgcznie czystg wode.
Dopuszcza si¢ stosowanie $rodkdéw biodegradowalnych obojetnych dla srodowiska
w przypadku silniejszych zabrudzen.

9. Transformator umiesci¢ w stalowym kontenerze lub prefabrykowanym, betonowym
budynku ze szczelng posadzkg. W przypadku zastosowania transformatora olejowego,
wyposazy¢ go w szczelna mise moggeg pomiescié catg zawartos¢ oleju oraz pozostalosci
po ewentualnej akcji gasniczej.

10. Do obsiewu powierzchni biologicznie czynnych farmy fotowoltaicznej nie uzywac
gatunkoéw roslin obcego pochodzenia.

11. Prace budowlane oraz ruch pojazdéw ograniczy¢ do pory dnia tj. godz. 6:00 do 22:00.
12. Tankowanie sprzetu realizowaé poza terenem inwestycii.

13. W porze nocnej nie stosowac cigglego oswietlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia.



14. Akumulatory instalowane w magazynach energii wyposazy¢ w szczelne misy.

15. Na wszystkich etapach przedsigwzigcia zapewnié dostepnos$é sorbentéw lub mat
ckologicznych, wlasciwych w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia,
moggcego wystapi¢ w nastgpstwie sytuacji awaryjnych, a zuzyty sorbent przekazaé
uprawnionemu odbiorcy odpadéw.

16. W magazynach energii zapewni¢ wykonanie szczelnych posadzek.

17.Na etapie realizacji przedsiewziecia odpady komunalne i budowlane zbierad
selektywnie i gromadzié w zamknigtych kontenerach, a nastepnie przekazywaé
podmiota posiadajagcym pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

18. W trakcie realizacji oraz likwidacji przedsigwziecie zaopatrzyé w przenosne toalety
(posiadajace szczelne zbiorniki na $cieki socjalno-bytowe). Zgromadzone scieki
dostarczaé do oczyszczalni Sciekow.

Biorge pod uwagg kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy 0o, przeanalizowano:
rodzaj, cechy i skale przedsigwzigeia, wielko$é zajmowanego terenu, zakres robot zwigzanych
z jego realizacjy, prawdopodobienistwo, czas trwania, zasicg oddzialywania, mozliwosé
ograniczenia oddzialywania oraz odwracalno$¢ oddzialywania, powigzania z innymi
przedsigwzieciami, a takze wykorzystanie zasobéw naturalnych, réznorodnosé biologiczna,
emisj¢ i uciazliwosci zwigzane z cksploatacjy przedsiewziecia wzgledem obszaréw
wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybéw
i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszaréw Natura
2000.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy oo$ na podstawie k.ip. ustalono,
ze planowane przedsigwziecie bedzie polega¢ na budowie farmy fotowoltaicznej o lacznej
mocy do 1 MW wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dzialce o nr ewid. 15, obr¢b Drawsko
Nadlesnictwo, gmina Drawsko. Elektrownia bedzie obejmowala panele fotowoltaiczne,
inwertery, stacje transformatorowe, monitoring, ogrodzenie oraz okablowanie. Powierzchnia
dziatki wynosi 7,9600 ha, a planowane przedsiewziecie zajmie do 1,5 ha Jj& powierzchni,
Elektrownia sktada¢ si¢ bedzie z paneli PV montowanych na wolnostojacych stalowych,
ocynkowanych  konstrukcjach  wsporczych. W ramach realizacji przedsiewziecia
Whnioskodawca przewiduje montaz 3400 szt. paneli fotowoltaicznych o lacznej mocy do
1 MW oraz do 40 szt. inwerter6w. Wnioskodawca planuje posadowi¢ jedng stacje
transformatorowa, ktoéra zostanie umieszezona w betonowe;, stalowej lub aluminiowe;
obudowie. W stacji znajdzie sig transformator suchy lub olejowy.

Biorge pod uwage rodzaj, skale i cechy przedmiotowego przedsiewziecia,
uwzgledniajac fakt, iz elektrownia stoneczna w trakcie swojej cksploatacji nie bedzie Zrédtem
emisji substancji do srodowiska, odnoszac sie do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o008,
nie przewiduje si¢ jej wplywu na stan jako$ci powietrza w rejonie zainwestowania. Jedynie na
etapie realizacji przedsiewzigcia, zrédlem emisji substancji do powietrza beda procesy
spalania paliw w silnikach pojazdéw pracujgcych na placu budowy. Bedzie to jednak
oddziatywanie okresowe, punktowe i ustanie po zakonczeniu prac budowlanych.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a lit. ¢, oraz lit. e ustawy 00§ ustalono, ze
przedsigwzigcie zaplanowano do realizacji na gruntach ornych klasy RV oraz RVI. Na
ogélnodostepnych danych przestrzennych ustalono, ze najblizsze tereny chronione
akustycznie znajduja si¢ w odleglosci 200 m. W oparciu o k.i.p. ustalono, ze Zrodtem emisji
hatasu na etapie realizacji przedsigwziecia beda przede wszystkim urzgdzenia montazowe
oraz pojazdy poruszajace si¢ po terenie zainwestowania. Beda to krotkotrwate i odwracalne
uciazliwosci. Analiza k.ip. wykazala, iz gléwnym emitorem hatasu na etapie eksploatacji



bedzie transformator posadowiony w stacji transformatorowej. Uwzgledniajac charakter
przedsigwzigcia, jego parametry techniczne, stosunkowo niewiclka skale i jego odlegltosé od
terenéw chronionych akustycznie nie przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnych
poziomdw hatasu oraz dopuszezalnych poziomoéw pél elektromagnetycznych w $rodowisku,
okreslonych w przepisach szczegélowych.

Uwzgledniajac zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy 00§, na podstawie
k.i.p. ustalono, ze w na dzialce przeznaczonej pod przedmiotowe przedsiewziecie planowane
sa do realizacji dwie elektrownie fotowoltaiczne ..Elektrownia Sloneczna Drawsko II” oraz
~Elektrownia Stoneczna Drawsko III" o facznej mocy do 2 MW. Ponadto
z uzupelnienia k.i.p. wynika réwniez, ze w sasiedztwie przedmiotowego przedsiewziecia
planowana jest do budowy réwniez elektrownia fotowoltaiczna o lacznej mocy do 15 MW.
Przedsigwzigcia nie bedg ze sobg powigzane technologicznie i beda posiadaé odrebng
infrastruktur¢ techniczna. Biorac powyzsze pod uwage oraz liczbe i powierzchnie
przedsiewzig¢ planowanych w sgsiedztwie przedsiewzigcia objetego wnioskiem o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nie mozna wykluczy¢ ich skumulowanego
oddzialywania, w szczegélnosei na krajobraz. Jednakze biorac pod uwage rodzaj, charakter
i skale przedsigwzigé oraz realizacje planowanego przedsiewziecia zgodnie ze wskazanymi
w niniejszej decyzji warunkami nie przewiduje sig ich ponadnormatywnego oddzialywania na
srodowisko prowadzacego do przekroczenia standardéw jakosci srodowiska.

W zwigzku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy oo$, dotyczacymi ryzyka
wystgpienia powaznej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, z uwagi na rodzaj
planowanego przedsigwzigcia stwierdzono, ze przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii, nalezy stwierdzi¢, ze nie nalezy ono do zaktadéw o duzym lub
zwigkszonym ryzyku wystapienia powaznej awarii okre§lonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. W sprawie rodzajow i iloéci znajdujacych sie w zakladzie
substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zakladu o zwickszonym
lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemyslowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).
Ponadto uwzgledniajac realizacje 1 eksploatacje przedsigwzigcia zgodnie z obowigzujacymi
normami 1 przepisami, ryzyko wystapienia katastrof budowlanych bedzie ograniczone. Teren
planowanego przedsigwzigcia nie jest polozony w strefie zagrozenia powodziowego, w strefie
zagrozenej mozliwoscig wystapienia osuwisk, ruchow skorupy ziemskiej, klimatycznych
1 mozliwych zdarzen ekstremalnych. Przyjete rozwiazania techniczne, w tym konstrukcja
paneli oraz zastosowane materialy posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty ogranicza
wrazliwo$¢ przedsigwzigcia na zmiany klimatu. Ponadto przedsigwziecie przyczyni si¢ do
zwigkszenia produkcje odnawialnej energii, a tym samym do zmniejszenia emisji
zanieczyszczen do atmosfery z innych Zroédel, co wplynie pozytywnie na mitygacje zmian
klimatu.

Biorgc pod uwage kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy co$, z tresci
wynika, Ze eksploatacja planowanego przedsigwzigcia nie bedzie wiazala sie
z zapotrzebowaniem na wode¢ ani koniecznoscia odprowadzania scickéw. Na etapie budowy,
w celu zabezpieczenia $rodowiska gruntowo-wodnego planuje sie  korzystad
z przetransportowanych na teren inwestycji kontenerdw sanitarnych. Mycie paneli odbywaé
si¢ bedzie przy uzyciu czystej wody, bez uzycia §rodkéw chemicznych, w tym detergentéw.
Dopuszczono stosowanie srodkow  biodegradowalnych obojetnych  dla  $rodowiska
w przypadku silnigjszych zabrudzen, co wynika z dostepnej praktyki w przypadku tego typu
inwestycji. Wody opadowe i roztopowe nie beda ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz
beda infiltrowaé w grunt w obrebie przedmiotowego terenu. Wskazano, ze w przypadku
zastosowania transformatoréw olejowych, pod kazdym transformatorem zostanie
zamontowana szczelna misa, moggca zmagazynowac calg objetos¢ oleju oraz pozostatosci po
ewentualnej akcji gasniczej. Planowane magazyny energii rowniez wyposazone bedg
w szczelne misy, zabezpieczajagce przed ewentualnym wyciekiem. Rozwiazania,



ograniczajace potencjalny negatywny wplyw na srodowisko gruntowo-wodne, zostaly
zawarte w warunkach niniejszej decyziji.

W kontekécie art. 63 ust. 1 lit. f ustawy ooé ustalono, ze w wyniku realizacji
planowanego przedsigwziecia, powstawaé beda glownie odpady budowlane, zwigzane
z pracami inwestycyjnymi. W celu zabezpieczenia powierzchni ziemi, wytwarzane odpady
beda magazynowane w miejscach do tego wyznaczonych oraz przekazywanie zewnetrznym,
wyspecjalizowanym firmom do dalszego zagospodarowania zgodnie z przepisami
szczegblowymi w tym zakresie. Cze$é odpadéw moze by¢ wytwarzana przez firmy
swiadczace ustugi w mysl definicji okreslonych w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.). Wéwcezas swiadezacy ustugi,
jako posiadacz odpadéw, bedzie obowiazany do postepowania z odpadami w sposdb zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami. 7 k.i.p. wynika, ze na etapie eksploatacji bedg
powstawacC odpady zwigzane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzadzen technicznych, ktdre
beda na biezaco przekazywane do dalszego zagospodarowania zgodnie z przepisami
szezegblowymi w  tym zakresie. Gospodarowanie odpadami na ctapie likwidacji
przedmiotowego przedsigwzigcia winno odbywaé si¢ bedzie na zasadach okreslonych
w obowiazujacych przepisach szczegétowych w tym zakresie. Majgc na uwadze powyzsze
nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu planowanego przedsiewziecia na $rodowisko
W rejonie zainwestowania.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, ¢, d, f, g, b, i, ] ustawy 00§ stwierdzono, ze
teren przedsiewzigcia zlokalizowany byt w granicach obszaréw wodno-blotnych oraz innych
obszaréw o plytkim zaleganiu wod podziemnych. Przedsigwzigcie nie znajduje sie na terenie
obszaréw ochronnych zbiornikéw wéd srodlagdowych oraz obszaréw objgtych ochrong, w tym
stref ochronnych uje¢ wod. Nie znajduje sig rOwniez w granicy obszaréw wybrzezy
1 srodowiska morskiego, obszaréw gérskich, le$nych oraz obszaréw przylegajacych do jezior.
Tereny lesne stanowia ponad polowe obszaru przedmiotowych dziatek. Na podstawie danych
przestrzennych ustalono, ze przedsiewziecie nie zostanie zlokalizowane na obszarach o duzej
gestosci zaludnienia. W zwigzku z realizacja przedmiotowego przedsigwziecia nie przewiduje
si¢ przekroczenia standardéw jakosdci srodowiska.

Uwzgledniajac kryteria, o ktérych mowa w art. 63 st. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy 00§
stwierdzono, iz eksploatacja planowanego przedsiewzigcia nie bedzie wigzala sie
z nadmiermnym wykorzystaniem zasobdw naturalnych oraz wplywem na réznorodnogé
biologiczna.

Biorac pod uwagg art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy 00s, na podstawie przedstawionych
materiatéw stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsigwzigcie zlokalizowany jest poza
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 t. 0 ochromie przyrody
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.). Najblizej polozonym obszarem Natura 2000 jest obszar
specjalnej ochrony ptakéw Puszcza Notecka PLB300015, oddalony o 15 m od
przedsi¢wziecia. Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie zlokalizowane na gruncie omym
i jego realizacja nie bedzie sie wiazad z wycinka drzew i krzewéw. W zwiazku z tym, ze
wzdluz granic planowanej elektrowni znajduja si¢ drzewa w celu ochrony istniejacych
zadrzewien i krajobrazu nalozono warunek, aby w zwigzku z realizacjg przedsigwziecia nic
prowadzi¢ wycinki drzew i krzewow. W otoczeniu przedsigwziecia znajduja si¢ grunty rolne,
lasy, drogi, zabudowa ogrodowa oraz w odleglogci 200 m zbiornik wodny. W celu ochrony
ptakow legowych oraz w zwiazku z lokalizacja w sasiedztwie planowanego przedsiewziecia
zbiornikéw wodnych nalozono w decyzji warunek koszenia terenu elektrowni na etapie
eksploatacji przedsi¢wzigcia poza okresem legowym ptakow, ktory dla wigkszosci gatunkéw
ptakow krajobrazu rolniczego przypada przecietnic od 1 marca do 31 lipca oraz poza
okresem ‘migracji plazéw. Wiosenny okres migracji dla wigkszosci gatunkéw plazow
w Polsce przypada przecigtnie od 15 lutego do kofica maja, natomiast jesienny okres migracji



przypada przecigtnie od 15 sierpnia do kotica pazdziernika. Ponadto z uwagi na lokalizacje
ww. zbiornikéw wodnych w warunkach wskazano, aby na etapie eksploatacji nie stosowaé
nawozow sztucznych 1 chemicznych srodkéw ochrony roélin. Wpisano warunek montazu
paneli stonecznych na wysokosci co najmniej 0,8 m nad ziemig co pozwoli na rozwdj
roslinnoéci i w konsekwencji, umozliwi ptakom wyprowadzenie legdw, roslinom
zawigzywanie nasion, a takze pozwoli ograniczy¢ zacienienie paneli stonecznych przez
roslinnosé. W celu ochrony zwierzat na etapie prowadzenia prac ziemnych oraz w celu
umozliwienia migracji drobnym zwierze¢tom na etapie eksploatacji przedsiewzigcia
w ninigjszej decyzji nalozono warunek regularnych kontroli wykopdéw, uwalniania
uwigzionych w nich zwierzat oraz warunek wykonania azurowego ogrodzenia bez
podmurowki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy miedzy ogrodzeniem, a gruntem.
Aby zmniejszy¢ efekt ol$nienia nalozono warunek zastosowania paneli stonecznych
o powierzchni antyrefleksyjnej. Majac na wzgledzie lokalizacje planowanego przedsiewzigcia
na gruntach ornych oraz brak koniecznosci wycinki drzew i krzewdw oraz realizacje zgodnie
z warunkami wskazanymi w niniejszej decyzji, nic przewiduje si¢ znaczacego negatywnego
oddziatywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze, w tym na réznorodnoéé biologiczna,
rozumiang jako liczebno$¢ i kondycje populacji wystepujacych gatunkdw, w szczegdlnose
chronionych, rzadkich lub gingcych gatunkow rodlin, zwierzat i grzybdéw oraz ich siedlisk.
Realizacja przedsigwzigcia nie wplynie takze na obszary chronione, a w szczegdlnosci na
siedliska przyrodnicze, gatunki roélin i zwierzat oraz ich siedliska, dla ktorych ochrony
zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, a takze nie spowoduje pogorszenia integralnosci
poszczegdlnych obszaréw Natura 2000 lub ich powigzan z innymi obszarami. Ponadto
przedsigwziecie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na korytarze
ekologiczne i funkcje ekosysternu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oos przeanalizowano zasieg, wielkos¢
1 zlozono$¢ oddzialywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwosé
i odwracalnos¢ mozliwosci ograniczenia oddzialywania, a takze mozliwo$é powigzan
z innymi przedsigwzigciami ustalono, ze realizacja planowanego przedsiewzigcia nie
pociggnie za sobg zagrozen dla §rodowiska i przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie
transgranicznie oddzialywaé na $rodowisko.

Z uwagi na charakter i stopiefi zlozono$ci oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko oraz brak znaczaco negatywnego wplywu na obszary wymagajace specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat, ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w decyzji Wéjt Gminy Drawsko dla
przedmiotowego przedsiewzigcia stwierdzil Ze, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko.

Przed wydaniem niniejszej decyzji organ prowadzacy postepowanie zgodnie
z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.
U. 2020 poz. 256 t.j.) poinformowal strony postepowania o zebranych materiatach
i dowodach oraz umozliwil stronom wypowiedzenie si¢ co do zcbranego materiatu
dowodowego.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencii.



Pouczenie

l. Od decyzji niniejszej przyshuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Pile w terminie 14 dni od daty otrzymania za posrednictwem Wéita
Gminy Drawsko.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

3. Z dniem dorgczenia organowi administracii publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez oialiiiq ztssfron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna. 4
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Zatgczniki:
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Zatacznik Nr 1
GK-08.6220.12.2021 KM Drawsko, dnia 25 czerwea 2021r.

Charakterystyka przedsigwzigcia

Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zalacznik do decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwziccia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziemnika
2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 poz.
247L5).

1. Rodzaj skala i usvtuowanie przedsiewziccia:

Przedsigwzigcie polega na instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturg techniczng
(konstrukcje i elementy montazowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie
solame, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, uklady pomiarowo-zabezpieczajace, linie kablowe
oraz pozostate oprzyrzadowanie) shuzacej do wytwarzania energii elektryczne;j z energii stofica
o tgcznej mocy do 1000 kW realizowane bedzie na dziatce nr 15 zlokalizowane w obrebie ewi-
dencyjnym Drawsko Nadl, gm. Drawsko, pow. czarmkowsko-trzcianecki. Obszar dziatki nr 15
przeznaczone] pod inwestycje spelnia wymogi realizacji obiektéw — teren nie wymaga uzyska-
nia zgody na zmiane przeznaczenia gruntow, Na terenie dziatki nr 15 nie obowigzuje plan miej-
scowy. Obowigzujgce na tym terenie studium uwarunkowas i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego, uchwalone przez Rade Gminy Drawsko, obejmujace ww. nieruchomo$¢ wska-
zuje, ze 83 to tereny przeznaczone na uprawy rolne. Cato$¢ inwestycji realizowana bedzie wiec
na gruntach rolnych o klasach gl eboznawczych V i VI pochodzenia mineralnego. Dziatka nr
15, na ktérej planowane jest usytuowanie instalacji PV znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedz-
twie drogi wojewodzkiej nr 181. Dla przedmiotowej instalacji inwestor wystapi do Enea Ope-
rator S.A o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci. Najblizsze zabudowania mieszkalne sg
oddalone od planowanej lokalizacji elektrowni o ok. 200 m w kierunku zachodnim oraz ok. 300
m w kierunku potnocnym.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomogci, a takie obicktu budowlanego oraz dotych-
czasowy sposéb ich wykorzystywania i pokryeia szata roslinna:

Powierzchnia dziatki inwestycyjnej wynosi fgcznie 7,9600 ha (siedem hektarow, dziewie¢ aréw
i szes¢set metrow kwadratowych).

Powierzchnia czeéei dzialki nr 15, na ktorej zlokalizowane bedzie przedsigwzigcie wynosi ok,
1,5 ha. Grunty zajete pod panelami to okoto 6.000 m2. Powierzchnia zabudowy (punkty styku
z powierzchnig gruntu: konstrukcji metalowych oraz stacji transformatorowych) nie przekroczy
100 m2, Obecnie caly teren wykorzystywany jest rolniczo. Cala dziatka przewidziana do




realizacji przedsigwzigcia oraz dzialki sgsiednie uzytkowane sg rolniczo. Na terenic przewi-
dzianym pod instalacje fotowoltaiczna wraz z infrastrukturg techniczna nie stwierdzono wyste-
powania roslinnosci 1 grzybow podlegajacych ochronie. Na w/w terenie nie wystepujg zadne
drzewa i krzewy, ktore nalezatoby usunaé w zwiazku z realizacjg przedsigwziecia. Na dziatkach
objetych niniejszym przedsiewzigciem nie wystepuja siedliska przyrodnicze, ani inne formy
ochrony przyrody. Na dziatkach tych nie ma zadnych obiektéw budowlanych. Na podstawie
analizy bazy danych Rejestru Zabytkéw Krajowego Odrodka Badan i Dokumentacji Zabytkow
okreslono, ze w miejscu 1 najblizszym otoczeniu planowanego przedsigwzigeia nie wystepuija
chronione zabytki.

3. Rodzaj technologii:

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie budowe elektrowni fotowoltaicznej sktada-
Jjacej si¢ z niezaleznych blokdw, w ktérych sktad wechodzi¢ beda ogniwa fotowoltaiczne wyko-
rzystujgce energie stoneczng do produkcji energii elektryczne;.

Zasada dziatania ogniwa fotowoltaicznego opiera si¢ na absorpcji promieniowania $wietlnego
docierajgcego do pdélprzewodnika. llosciowo absorpcja okreslona jest tzw. wspdlczynnikiem
absorpcjia(i) (oznacza odwrotnosé grubosci pétprzewodnika, w ktérej moc promieniowania
zmnigjsza si¢ e-krotnie). Efektem absorpeji promieniowania $wietlnego jest generacja pary
dziura-elektron. Istniejace w zlaczu p-n wbudowane pole elektryczne rozdziela powstale pary
dzivra-elektron, kierujac elektrony do obszaru typu n, a dziury do obszaru typu p.

W systemie fotowoltaicznym wykorzystane beda:

a. panele fotowoltaiczne najwydajniejszego dostgpnego typu;

b. urzadzenia energoelektroniczne, tj. inwertery, liczniki elektryczne;

c. transformatory.

Planowana inwestycja nie bedzie wymagala statej obshugi, zaplecza socjalnego, ani infrastruk-
tury wodno-kanalizacyjnej. Energia elektryczna z wnioskowanej inwestycji bedzie przesytana
linig kablowg do istniejgcej sieci elektroenergetycznej do linii napowietrznej okreslonej przez
Enea Operator S.A. Wszystkie urzadzenia elektryczne i elektroniczne beda posiadaly niezbedne
certyfikaty i atesty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Elektrownie fotowoltaiczne stuzg do bezposredniej konwersji energii promieniowania stonecz-
nego na energi¢ elektryczng. Jest to jedyna technologia konwersji energii, ktora jest w pelni
pasywna. Zjawisko konwersji fotowoltaiczne;j jest bezglosne, bezwibracyjne oraz nie posiada-
jace zadnych skutkow ubocznych. Na calym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie
okolo 3000 paneli fotowoltaicznych w zaleznosci od wyboru mocy nominalnej 1 wielkosci po-
jedynczego modutu. Panele fotowoltaiczne ukladane bedg na stotach montazowych typu
Energy5 WS2W (w zaleznosci od wyboru systemu montazowego). Panele fotowoltaiczne za-
montowane na stalowo-aluminiowych konstrukcjach montazowych nachylonych pod katem od
25 do 35 stopni. Wysoko$¢ konstrukcji montazowej nie przekroczy 3 metréw nad poziomem
gruntu. Standardowy panel fotowoltaiczny ma wymiary ok. 1776 x 1052 x 35 mm. Na etapie
projektowania sprecyzowana zostanie marka paneli i producenta (na rynku jest kilkudziesieciu
producentéw) i wtedy okreslone zostang dokladnie wymiary pojedynczego panelu. Poszcze-
go6lne panele potaczone beda ze sobg kablami solarnymi podwéjnie izolowanymi tworzgcymi



sekcje. Kazda z sekeji potgczona zostanie z falownikami napigcia (inwertery) za pomoca kabli
solarnych biegnacych w korytarzach polaczonych z metalowa konstrukcja nosng. Na calym
obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie ok. dziesi¢ciu falownikéw napiecia typu
SUN2000-105KTL-H1 firmy HUAWEI — liczba uzalezniona od wyboru rozwigzania techno-
logicznego mozliwa do okreslenia na dalszym etapie. Falowniki napiecia polaczone zostang
nastepnie ze stacjg transformatorowa /rozdzielnica nn/SN wyposazong w niezbgdne uklady po-
miarowo-zabezpieczajace. Na catym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie jednej
kontenerowej rozdzielnicy o wymiarach okolo 3 x 6 metra oraz wysokosci do 3 metrow.

W trakcie budowy wykorzystywany bedzie sprzet w postaci: wiertnie/palownice, maszyny do
zaggszezania (plyty wibracyjne, ubijaki wibracyjne), wozki widtowe/HDS oraz dzwigi do 3,5
tony. Wszystkie komponenty wykorzystywane podczas realizacji inwestycji dostarczane bedg
na miejsce inwestycji samochodami dostawczymi jako elementy czesciowo przygotowane do
montazu — zminimalizuje to halas oraz ilo§é powstalych odpadéw. Metalowa konstrukcja mon-
tazowa wykonana bedzie z wezesniej przygotowanych, czgsciowo zlozonych elementéw, nie
wymagajacych cigcia. Poszczegdlne elementy montazowe dostarczana beda do granicy dziatki
samochodami dostawczymi lub ciezarowymi — wykorzystana zostanie istniejaca infrastruktura
drogowa. W obrebie dziatki poszczegolne komponenty rozwozone beda po nieutwardzonym
terenie samochodami o masie ponizej 3,5 tony.

Montaz poszezegdlnych paneli na konstrukcjach montazowych oraz polaczenia poszczegol-
nych paneli z inwerterami wykonaja wyspecjalizowani technicy. Potaczenia elektryczne doko-
nane zostang przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia elektryczne.
Podczas tankowania sprzetu uzywanego przy budowie wykorzystane zostang maty absorbu-
jace, zapobiegajace ewentualnym przeciekom substancji szkodliwych (oleje, ptyny eksploata-
cyjne) do podioza. Planowane jest stworzenie $ciezki technicznej (nieutwardzonej) o szerokosci
do 3 metréw od granicy nieprzekraczajgcej dzialki wokot calego terenu inwestycji, umozliwia-
jacej dostep do poszczegdlnych sekcji. Caly obszar inwestycji ogrodzony zostanie plotem za-
bezpieczajacym przed wtargnieciem nieupowaznionych o0séb. Dodatkowym zabezpieczeniem
bedzie system alarmowo — monitoringowy. Projektowana kontenerowa stacja transformato-
rowa wyposazona bedzie w transformator o parametrach okreslonych w projekcie budowla-
nym. Stacja bedzie obudowana, a jej obudowa stanowié bedzie ochrong bezposrednig przed
porazeniem pradem elektrycznym dla ludzi i zwierzat. Obudowa to typowy kontener stosowany
w energetyce. Stacja transformatorowa bedzie bezobstugowa, zamykana na klucz, bez dostepu
0s0b nieuprawnionych. Wszelkie prace zwiazane przy ich eksploatacji wykonywane beda przez
specjalistyczng firme.,

4. Przewidvwana ilo$¢ wykorzystywanej wody i innveh wykorzystywanvch suroweéw,
materialéw, paliw oraz energii:

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodg.

Na etapie eksploatacji projektowana inwestycja nie bedzie pobierata wody na cele energe-

tyczne.
Na etapie realizacji i eksploatacji woda na cele konsumpcyjne dostarczana bedzie we wiasnym
zakresie, np. w butelkach.



Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce.

Na etapie realizacji wykorzystany zostanie: stal profilowa, moduly aluminiowe, zwir, thuczen,
piasek, stal zbrojeniowa. W chwili obecnej brak jest mozliwosci okreslenia wymaganej ilosci
wymienionych surowcéw. Elementy sktadowe poszczegdlnych ogniw fotowoltaicznych zo-
stang przywiezione na miejsce inwestycji w formie gotowej, a na placu budowy zostanie wy-
konany tylko ich montaz.

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa.

W czasie realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykorzystanie paliwa w ilosci do ok. 1.000 dm3.
Paliwo wykorzystane zostanie do maszyn i urzadzen pracujacych w trakcie realizacji inwesty-
cji. W czasie eksploatacji brak zapotrzebowania.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energic:

Na etapie realizacji:

Elektryczng — do ok. 100 kWh — na etapie realizacji inwestycji energia elektryczna wymagana
bedzie do zasilania elektro-narzedzi wykorzystywanych przy montazu ogniw fotowoltaicznych.
Zrédlem pradu bedzie agregat pradotworczy.

Cieplng — brak zapotrzebowania.

Gazowa — brak zapotrzebowania.

Na etapie eksploataciji:

Elektryczng —do ok. 1050 kWh — wykorzystanie energii elektrycznej na potrzeby wiasne bedzie
sig ograniczalo do zapewnienia o$wietlenia inwestycji i zasilania automatyki oraz urzadzen
diagnostycznoremontowych podczas przestojow technicznych, przegladéw i remontow.
Cieplng — brak zapotrzebowania.

Gazowa — brak zapotrzebowania.

5. Rozwiazania chroniace Srodowisko:

Elektrownia fotowoltaiczne stuzg do bezposredniej konwersji energii promieniowania stonecz-
nego na energi¢ elektryczng. Jest to jedyna technologia konwersji energii, ktora jest w pelni
pasywna. Zjawisko konwersji fotowoltaicznej jest bezglosne, bezwibracyjne oraz nie posiada-

jace skutkéw ubocznych.

Etap realizacji inwestyciji:

1. Prace budowlano — montazowe, zwigzane z realizacjg przedsiewzigcia prowadzone beda

wylacznie w porze dziennej.

2. Granice terenu budowlano-montazowego oraz analizowanych dzialek bedag scisle przestrze-
gane.

3. Eksploatacje oraz postoje sprzetu mechanicznego niezbgdnego do realizacji przedsigwzigcia
beda prowadzone w taki sposéb aby wyeliminowaé mozliwos¢ zanieczyszczenia gruntu oraz
wod gruntowych produktami ropopochodnymi.

4. W trakcie realizacji przedsiewzigcia do minimum ograniczone zostang ucigzliwosci dla ludzi
i srodowiska, poprzez zapewnienie sprawnej organizacji ruchu pojazdow transportowych,
prawidlows organizacje terenu budowy, zapewnienie nadzoru nad pracg maszyn budowla-
nych.

5. Prace budowlano-montazowe przy dobrze zorganizowanych czynnosciach i zastosowaniu



nowoczesnych urzgdzen zostang przeprowadzone w jak najkrotszym czasie aby jego

funkcjonowanie jako elementu obcego w krajobrazie (hatas, drgania, ruch samochodéw

cigzarowych) ograniczylo si¢ do niezbednego minimum.

6. Prace ziemne przy budowie linii SN prowadzone bgdg w sposob zabezpieczajacy ewentu-

alne wykopy przed naptywem wéd opadowych.

7. Konieczne przyjazdy i wyjazdy specjalistycznego sprzetu oraz samochodéw transportujg-

cych niezbgdne materialy zostang ograniczone do minimum.

8. Stosowana bedzie zasada oszczednosci materiatowe;.

9. Powstale odpady bedg selektywnie gromadzone z uwzglednieniem zasad postgpowania z

odpadami nadajgcymi sie do powtomego wykorzystania. Miejsce ich gromadzenia bedzie
chronione przed rozwiewaniem oraz niekorzystnym wplywem zmiennych warunkéw
atmosferycznych, odizolowane od dostgpu 0sob trzecich.

Stosowane maszyny i urzadzenia bedg charakteryzowaty sie dobrym stanem technicznym,

1. Materialy budowlano-montazowe oraz elementy prefabrykowane beda posiadaly atesty oraz

bedg odpowiadaty odpowiednim normom.

2. Powstate podczas realizacji przedsigwzigeia odpady beda zarzadzane zgodnie z zasadami

okreslonymi w aktualnie obowigzujacych w tym zakresie przepisach na terenach objetych

pracami budowlano-montazowymi nalezy przestrzegac przepisow ppoz. i bhp.

3. Teren woké! paneli PV, po zakoniczeniu robot montazowych, zostanie uprzgtniety, warstwa

ziemna nie zostanie naruszona.

4. W trakcie realizacji przedsigwzi¢cia (budowa podziemne;j linii SN), na czas przerw wykopy
bedg odpowiednio zakrywane, by nie dostaly si¢ tam zadne zwierzeta,

. Podczas tankowania sprzetu uzywanego przy budowie wykorzystane zostang maty absorbu-
Jace zapobiegajgce ewentualnym przeciekom substancii szkodliwym (oleje, plyny eksploat-
acyjne) do podloza.

Emisje w fazie budowy maja charakter punktowy (pojedyncze maszyny) i okresowy (czas trwa-

nia budowy). Prace budowlane w poblizu zabudowy mieszkalnej bedg prowadzone tylko w

porze dnia (od godziny 6:00 do godziny 22:00). Transport paneli fotowoltaicznych, elementéw

konstrukeyjnych oraz elementéw infrastruktury technicznej prowadzony bedzie tylko w porze
dnia (od godziny 6:00 do godziny 22:00). Po zakonczeniu prac i na ctapie funkcjonowania
farmy fotowoltaicznej nie zostang przekroczone wartodci dopuszczalnego hatasu w $rodowi-
sku, okreslone dla terenéw zabudowy mieszkaniowej / L Aeq D =55 dB w porze dziennej oraz

L Aeq N =45 dB w porze nocnej. Okres prac budowlanych trwaé bedzie ok. miesigca.

Etap eksploatacji inwestycji:

Energia wytwarzana przez elektrownie stoneczne jest energig ,,czysty" ekologicznie, a jej Zré-

dlo, czyli storice jest niewyczerpalne. Praca paneli fotowoltaicznych nie zanieczyszcza powie-

trza oraz nie wytwarza odpadéw. Poza robotami montazowymi, przylaczeniowymi oraz okre-
sowg obstuga konserwacyjng, praca elektrowni stonecznej odbywa sie bezobstugowo, bez

L

udziatu cztowieka.

Na terenie przedmiotowego przedsigwzigcia nie bgdg powstawaly ani $cieki bytowe,

ani technologiczne. Natomiast $cieki deszczowe odprowadzane bedg samoistnie na terenie
dzialki objetej przedsiewzieciem, nie bedzie ona narazona na kontakt z substancjami



niebezpiecznymi. W zwigzku z powyzszym na terenie obiektéw nie przewiduje si¢ lokalizacji
urzadzen wodnokanalizacyjnych. Rownie wazng kwestig lokalizacyjng elektrowni stonecznych
jest jej efekt skumulowany z innymi funkcjonujacymi lub planowanymi instalacjami tego typu
w najblizszej okolicy. Instalacja elektrowni stonecznej nie stanowi dominanty krajobrazowej —
maksymalna wysoko$¢ instalacji nie przekracza w najwyzszym punkcie 4 metréw.
Elektrownie stoneczne nie stanowig zagrozenia, dla zwierzat i ptakéw. Powloka antyrefleksowa
pokrywajaca panele fotowoltaiczne zwicksza absorbcje energii promieniowania stonecznego
oraz zapobiega niepozadanemu efektowi odbicia $wiatla od powierzchni paneli. W zwigzku z
powyzszym panele fotowoltaiczne nie bedg oslepiac ptakow, mogacych przelatywaé nad insta-
lacjg. Staly ladunek dodatni oraz state pole elektryczne.

Elektrownia fotowoltaiczna sklada si¢ z modutéw fotowoltaicznych, ktorych potaczenie szere-
gowe sklada si¢ na napigcie state DC (direct current), ktorego zakres jest zalezny od ilosci sze-
regowo polaczonych moduldow i zawiera si¢ w przedziale od 0 do 1000 V (zgodnie z normg
PN-EN 61215).0znacza to, Ze potencjal pomi¢dzy kablem ,,plus” oraz kablem ,,minus” wynosi
do 1000 V. Potencjal

kabla ,,plus” oznacza w tym wypadku ,,staly tadunek dodatni”, do ktdrego jest odwolanie

w dostarczonym pismie. Nadmieni¢ nalezy, ze niebezpieczenstwo wynikajgce ze stalego napig-
cia /ladunku polega na mozliwosci przeptywu tego tadunku do obiektu o nizszym potencjale —
czyli mozliwosci zajscia porazenia pragdem elektrycznym. Whasnie w tym celu stosuje sie izo-
lacj¢ okablowania oraz wszystkich komponentéw, ktorymi ptynie prad. Uzycie izolowanego
okablowania jest analogicznie jak w sieci elektrycznej budynkow mieszkalnych.

Stale pole elektryczne wystepuje zas tylko w przewodniku, w ktérym ptynie prad i jest natural-
nie niezbedne do wymuszenia ruchu elektronow i przeptywu pradu. W zasadzie bezzasadnym
jest podnoszenie argumentu pola elektrycznego w przypadku instalacji pradu statego. W insta-
lacjach pradu przemiennego w wyniku cyklicznych zmian kierunku pola magnetycznego indu-
kowane jest pole elektryczne, jak to ma miejsce np. w linii wysokiego napigcia 110kV .

Stale pole magnetyczne instalacji fotowoltaiczne;j.

W wyniku przeplywu pradu w przewodniku, tworzy si¢ wokét niego pole magnetyczne. Do-
puszczalne poziomy nat¢zenia pola magnetycznego zostaly okreslone w: Dz.U. 2003 nr 192
poz. 1883, Pole moduldéw fotowoltaicznych nie ma najmniejszego wptywu elektromagnetycz-
nego na otaczajgce srodowisko oraz ludzi.

Wplyw transformatora oraz falownikow

Dodatkowym elementem sktadowym instalacji fotowoltaicznej sg falowniki zamieniajgce na-
pigcie state na napigcie zmienne oraz w przypadku wigkszych instalacji stacja transformato-
rowa podwyzszajgca niskie napiecie trojfazowe z falownikéw do napiecia linii przesylowej, do
ktorej podpigta bedzie dana instalacja. W przypadku falownikow 1 transformatora méwimy juz
o pradzie zmiennym.

Wymagania odnosgnie instalacji falownikow i stacji transformatorowych zostaty okreslone

w ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U.
z dnia 15 czerwea 2002 r.)



Paragrafy: § 96, § 180 oraz § 182, ktéry mowi, ze minimalna odleglosé stacji transformatorowej
od pomieszczeni przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosi 2,8 m.

W poblizu miejsca inwestycji nie ma budynkéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktdre
znajdowatyby si¢ w odleglosci mniejszej lub réwnej odleglodei wWyznaczonej ww. norma.
System chiodzenia

Panele fotowoltaiczne nie wymagajg chtodzenia mechanicznego w zwigzku z powyzszym

nie wystepuje zadna dodatkowa emisja halasu. Niezalezny system chlodzenia w postaci wen-
tylatora posiadaja przetwornice napigcia — inwertery. Hatas generowany przez te urzgdzenia
uzalezniony jest od mocy poszczegdlnej jednostki, ale nawet najwicksze jednostki nie przekra-
czajg poziomu 45 dB — pomiar dokonany w odlegloéci 1 metra. Halas generowany przez system
chlodzenia inwerterdw jest stricte punktowy i nie wychodzi poza obszar dziatki.

6. Rodzaj i przewidywana ilosé wprowadzanvch do §redowiska substancii i energii przv
zastosowaniu rozwigzan chronigcveh §rodowisko:

1. llos¢ i sposéb odprowadzania ciekéw bytowych: - nie dotyczy;

2. llos¢ i sposéb odprowadzania sciekow technologicznych: - nie dotyczy;

3. llos¢ i sposbdb odprowadzania wéd opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzo-

nych

(parkingi, drogi, itp.): - nie dotyczy;

4. Rodzaj, przewidywane ilosci i sposéb postgpowania z odpadami (segregacja, gromadzenie
w szezelnych pojemnikach):odpady wynikaé beda jedynie z ewentualnych prac serwisowych;
5. llo$¢, rodzaje zainstalowanych i planowanych urzadzen emitujacych hatas, zanieczyszczenia
powietrza, odpady, Scicki, pola clektromagnetyczne lub innych elementéw powodujgcych
ucigzliwosci (np. odory): - nie dotyczy

Odpady

Przewidywana trwatos$¢ inwestycji — 25-30 lat. Po tym okresie ramy paneli oraz metalowe kon-
strukcje montazowe podlegaja petnemu cyklowi recyklingu. Panele fotowoltaiczne wykorzy-
stane podczas realizacji inwestycji objete s certyfikatem FullPVCycle — kazdy zuzyty lub
uszkodzony panel podlega¢ bedzie 100% procesowi recyclingowemu (krzem, szklo, alumi-
nium).

Zuzyte lub uszkodzone panele fotowoltaiczne beda gromadzone aby nastepnie zostaé wywie-
zione z miejsca inwestycji i poddawane procesowi recyklingu. Kable solarne oraz pozostate
kable elektryczne podlegaja petnemu procesowi recyklingowemu.

Pozostata infrastruktura techniczna w postaci inwerteréw oraz rozdzielnic nn/SN zostanie réw-
niez poddana recyclingowi. Procesem recyclingu zajmowac bedzie sie wyspecjalizowana firma
zewnetrzna.

Etap budowy

Podczas budowy instalacji PV przewiduje si¢ wystepowanie nastepujgcych odpadow:

Odpady powstate na ctapie budowy

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu

1. Zelazo i stal 17 04 05

2. Gleba i ziemia 17 05 04



3. Szkto 71 02 02

4, Kable inne niz wymienione w 17 04 10 17 04 11

5. Kable zawierajace rope naftowa, smole i inne substancje

niebezpieczne*

1704 10

6. Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01

Etap eksploatacji

Podczas eksploatacji instalacji PV przewiduje sie¢ wystgpowanie nastgpujacych rodzajow od-
padow:

Odpady powstate na etapie cksploatacji

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu

1. Zelazo i stal 17 04 05

2. Szklo 17 02 02

3. Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01

4. Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602 13

*odpady niebezpieczne

Odpady te wynika¢é beda z ewentualnych prac serwisowo-remontowych. Odpady bgdg wywo-
zone z miejsca przez specjalistyczne firmy i odpowiednio utylizowane lub poddawane proce-
sowi recyklingu.

Wody powierzchniowe

Poniewaz realizacja, likwidacja i funkcjonowanie elektrowni stonecznych nie jest zwigzane

z korzystaniem z wod powierzchniowych, czy wprowadzaniem do nich zanieczyszczen oma-
wianie wplywu planowanego przedsiewzigcia na ten element srodowiska mozna pomingé.
Wpltyw na ludzi

Instalacje fotowoltaiczne ze wzgledu na ich pasywnos¢ nie stanowia zagrozenia, dla ludzi. In-
staluje si¢ je na dachach budynkow uzytecznosci publicznej i domach mieszkalnych.

Analiza mozliwych kontliktow spotecznych

Na podstawie badan i opracowan stwierdza si¢, iz z uwagi na potozZenie przedsiewziecia, zasto-
sowang technologie 1 zakres budowy, lokalizacja elektrowni stonecznej wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg w ramach oceny srodowiskowej ktora uwzglednia takze konflikty srodowiskowe
nie stwarza przyczyn ani zZrodel mozliwych konfliktéw spolecznych z nastgpujacych powodow:
1. brak negatywnego oddzialywania na ludzi i tereny najblizszej zabudowy mieszkaniowej (ha-
tas) oraz na ustawowe obszary chronione, w tym Natura 2000 — siedliska, fauna, flora,

2. przewidziano zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technicznych i ekologicznych
zapobiegajacych i ograniczajgcych wplyw na srodowisko,

3. wprowadzenie technologii 0 najmniejszym wplywie na ekosystemy i pozbawione ryzyka
stosowania, awarii i innych niebezpieczenstw,

4. niezwykle pozytywny wplyw na sytuacj¢ ekonomiczng gminy zaréwno w fazie budowy
i montazu — przez zapewnienie zatrudnienia okolicznych mieszkancow oraz w czasie eksploa-
tacji — przez zapotrzebowanie na state dodatkowe prace (ochrona instalacji, okresowe prace



przy koszeniu traw wokét paneli) dla miejscowej ludnoéci, state niemate wplywy z dzierzawy
gruntu pod elektrownie sloneczna dla wlascicieli oraz generowanie przychodow do gminnego
budzetu z tytutu podatkéw.

7. Mozliwe transgraniczne oddzialvwanie na §rodowisko:
W zwigzku z lokalnym charakterem inwestycji nie przewiduje sie transgranicznego
oddziatywania na srodowisko.

8. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyvrody (Dz.U. z 2020., poz. 55 ze zm.), znajdujace si¢ w zasiepn znaczacego
oddzialywania przedsiewziecia:

Dziatka inwestycyjna nie znajduje sie na terenie podlegajacym ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Najblizsze obszary chronione to:

1. Drawienski Park Narodowy — otulina — oddalony 14,4 km od miejsca inwestyciji.

2. Drawienski Park Narodowy — oddalony 19,6 km od miejsca inwestycji.

3. Obszar Chronionego Krajobrazu — Puszcza Notecka — oddalony 2,6 km od miejsca inwesty-
cji.

4. Obszar Chronionego Krajobrazu — Puszcza Drawska — oddalony 2,6 km od miejsca inwesty-
il

5. Obszar Chronionego Krajobrazu — Dolina Warty i Dolnej Noteci — oddalony 3,5 km od miej-
sca Inwestycji.

6. Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony — Puszcza Notecka — oddalony 0,02 km od miejsca
inwestycji.

7. Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony — Lasy Puszczy nad Drawa — oddalony 2 km od
miejsca inwestycji.

8. Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony — Uroczyska Puszczy Drawskiej — oddalony 2 km
od miejsca inwestycji.







KLAUZULA INFORMACYJNA
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W zwigzku z wejsciem w zycie Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiege i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(tzw. RODO), na podstawie art. 13 i art. 14 ww. rozporzgdzenia, Wojt Gminy Drawsko informuje, ze:

administratorem danych osobowych przetwarzanych wramach zadan realizowanych w
interesie publicznym, wykonania lub zawarcia umowy, wypeitnienia obowiazku prawnego
cigzgcego na administratorze lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej powierzonej
administratorowi  jest Wojt Gminy Drawsko z siedzibg w Urzedu Gminy Drawsko,
ul. Powstaricow Wikp. 121, 64 — 733 Drawsko,

z Inspektorem ochrony danych osobowych mozna sig skontaktowaé poprzez mail:
urzad@gminadrawsko.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
Urzad Gminy Drawsko, ul. Powstancow Wikp. 121, 64 — 733 Drawsko;

dane osobowe s3 przetwarzane w celu wykonywania zadan realizowanych w interesie
publicznym, wykonania lub zawarcia umowy, wypeinienia obowigzku prawnego cigzgcego na
administratorze okreslonego odrebnymi przepisami prawa lub w celu sprawowania wtadzy
publicznej powierzonej administratorowi na podstawie ustawy 0 samorzadzie gminnym lub
iInnych ustaw szczegdlnych (art. 6 ust. 1 lit. a).b), c), &) w zw. z art. 9 ust.1 RODOQ),
przetwarzanie danych osobowych dotyczy:

1) danych zwyklych: imie i nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego,
adres mail, numer NIP, adres zamieszkania, numer ksiegi wieczystej, numer telefonu,
numer geadezyjny dziatki gruntu.

dane osobowe bedg przechowywane przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie
akt.

podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym zatatwienia okreslonego
wniosku/sprawy, warunkiem zawarcia lub wykonania umowy, dobrowolne - jezeli wynika z
Parstwa zgody.

odbiorcami, ktérym mogg zostac udostepnione Paristwa dane osobowe s3 pracownicy Urzedu,
pracownicy organéw odwotawczych, pracownicy organdw kontroli, podmioty Zapewniajgce
oprogramowanie przetwarzajgce dane lub inne podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa,

dane nie bedg przekazywane do Panstw trzecich,

majg Panstwo prawo dostepu do danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania
(poprawiania) swoich danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pafistwa danych; z przystugujgcych praw
mogg Panstwo skorzysta¢ kontaktujgc sie przez podane wyzej dane.

nie przystuguje Panstwu prawo usuniecia danych ze wzgledu na cele ich przetwarzania

jezeli dane zostang podane dobrowolnie, przystuguje Panstwu prawo do cofniecia zgody na
przetwarzanie danych osobowych.

w przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Panistwa danych
osobowych, przystuguje Paristwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Oscbowych.







