Drawsko, dnia 22 czerwca 2021r.

GRIOS/62209 205K N

Decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 tj)iart. 71 ust. 1iust. 2, art. 75 ust.1 pkt. 4 i art. 34
ust. 11 ust. 1a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 tj.) oraz § 3 ust 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 tj.), po rozpatrzeniu wniosku
EPLANT 35 SP. Z 0.0. z siedzibg w Krakowie, po zasiegnigciu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile
oraz Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie,

orzeka

brak koniecznos$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwziecia
pn. .Budowa kompleksu odrebnych farm fotowoltaicznych PILKA IV do 1,0 MW kazda
o lacznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowosdci Pilka, gm. Drawsko wraz
z zagospodarowaniem terenu i niezbedna dla kazdej z farm infrastrukturg, w tym
z magazynem energii, z mozliwoscia dzielenia na etapy lub budowania w calosei na
dzialce/dziatkach o nr ew.. 71 w obrgbie Pitka ** 1 wskazuje nastepujace warunki
i wymagania;

1. Prace budowlane oraz ruch pojazdéw ograniczy¢ do pory dnia tj. godz. 6:00 do 22:00.
2. W zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia nie prowadzi¢ wycinki drzew i krzewdw.

3. Realizacje przedsiewzigcia prowadzié od 21 lipca do 10 maja.

4. Zastosowaé¢ moduly fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjne;.

5

Wykona¢ ogrodzenie azurowe bez podmuréwki z pozostawieniem minimum 0,2
m przerwy migdzy ogrodzeniem, a gruntem.

6. Na ectapic prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczeciem prac
kontrolowaé wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta niezwlocznie przenosié
w bezpieczne miejsce. Takg sama kontrole przeprowadzié¢ bezposrednio przed
zagypaniem wykopow.

7. Panele sloneczne montowaé na wysokosci minimum 0,8 m mierzac od dolnej
krawedzi paneli stonecznych do powierzchni ziermi.

8. Do obsiewu powierzchni biologicznie czynnych farmy fotowoltaicznej nie uzywacé
gatunkow roslin obeego pochodzenia.

9. Koszenie roélinnosci pokrywajacej teren elektrowni prowadzi¢ na etapie eksploatacji
przedsigwzigcia w okresie od 1 do kofica lutego.

10. Nie stosowaé nawozow sztucznych i chemicznych §rodkdéw ochrony roglin.

11. Transformator umiesci¢ w stalowym kontenerze lub prefabrykowanym, betonowym
budynku ze szczelng posadzka. W przypadku zastosowania transformatora olejowego ,



wyposazy¢ go w szczelna mise mogaca pomiesci¢ calg zawarto$é oleju oraz
pozostalosci po ewentualnej akcji gasnicze;j.

12. W magazynach energii zapewni¢ wykonanie szczelnych posadzek.
13. Akumulatory instalowane w magazynach energii wyposazy¢ w szczelne misy.

14. Do ewentualnego mycia paneli fotowoltaicznych stosowaé wylacznie czystg wode.
Dopuszcza si¢ stosowanie srodkoéw biodegradowalnych obojetnych dla srodowiska
w przypadku silniejszych zabrudzen.

15. W porze nocnej nie stosowacé cigglego o$wietlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia.

16. Przed realizacja planowanej inwestycji ustali¢ czy planowane przedsigwziecie
znajduje si¢ w kolizji z urzadzeniami melioracji wodnych, takimi jak m. in. ciggi
drenarskie, rowy czy rurociagi, ktérych przerwanie mogloby wywotaé negatywny
wplyw na stosunki wodne w rejonie inwestycji.

17. Na wszystkich etapach przedsiewzigcia zapewni¢ dostepnos$é sorbentéw lub mat
ekologicznych, wlasciwych w zakresie ilodci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia,
moggcego wystapi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych, a zuzyty sorbent przekazad
uprawnionemu odbiorcy odpadow.

18. W trakcie realizacji oraz likwidacji przedsiewziecie zaopatrzy¢ w przenosne toalety
(posiadajace szczelne zbiorniki na scieki socjalno-bytowe). Zgromadzone $cieki
dostarczaé do oczyszczalni Sciekow,

19. Tankowanie sprz¢tu realizowad poza terenem inwestycji.

20. W trakcie eksploatacji inwestycji, w przypadku zaistnienia potrzeby czyszczenia
paneli, mycie prowadzié¢ z wykorzystaniem czystej wody, bez uzycia $rodkdéw
chemicznych. W przypadku wystgpienia duzych zabrudzen dopuszcza sie mozliwosé
stosowania $rodkow biodegradowalnych, obojetnych dla srodowiska.

21.Na etapie realizacji przedsigwziecia odpady komunalne i budowlane zbieraé
selektywnie i gromadzi¢ w zamknigtych kontenerach, a nastgpnie przekazywad
podmiotg posiadajgcym pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

uzasadnienie

Dnia 17 lutego 2021r. na wniosek firmy EPLANT 35 SP Z 0.0. z siedzibg
w Krakowie, zostalo wszczete postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa kompleksu
odrgbnych farm fotowoltaicznych PTEKA TV do 1,0 MW kazda o taczne] mocy do 10 MW,
zlokalizowanych w miejscowosci Pitka, gm. Drawsko wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbedng dla kazdej z farm infrastrukturg, w tym z magazynem energii, z mozliwoscig
dzielenia na etapy lub budowania w calodci na dziatce/dziatkach o nr ew.: 71 w obrebie
Pilka™. Planowane przedsigwzigcie nalezy do przedsiewzigé wymienionych w §3 ust. 1 pkt
54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
moggcych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 tj.), do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialtywaé na $rodowisko, dla ktérych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢ stwierdzony.

Whniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zostal ziozony
w dniu 17 lutego 2021r.

W toku postgpowania administracyjnego Wojt Gminy Drawsko pismem z dnia
23 lutego 2021r. znak spr. GK-08.6220.9.2021.KM zawiadomil strony o wszczeciu



postgpowania dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.. ,.Budowa kompleksu odrebnych farm
fotowoltaicznych PILKA IV do 1,0 MW kazda o tacznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych
w miejscowosci Pitka, gm. Drawsko wraz z zagospodarowaniem teremu i niezbedng dla
kazdej z farm infrastruktura, w tym z magazynem energii, z mozliwodcig dzielenia na etapy
lub budowania w catosci na dziatce/dziatkach o nr ew.: 71 w obrebie Pitka °”.

Ponadto pismem z dnia 23 lutego 2021r. znak spr. GK-08.6220.9.2021. KM Woijt
Gminy Drawsko na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4 w zwigzku z art. 78 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. 2021 poz. 247 tj.), zwrécil si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu, Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarmkowie o wyrazenie opinii na temat obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko oraz
ewentualnego okreslenia zakresu raportu oddzialywania na srodowisko.

Pismem z dnia 14 maja 2021r. znak spr.. WOO-1V.4220.277.2021.PR.6 (data wplywu do
tut. Urzedu 17 maja 2021r.) Regionalny Dyrektor  Ochrony  Srodowiska
w Poznaniu wyrazil opinig, Ze dla planowanego przedsigwzigcia pn.: ,.Budowa kompleksu
odrgbnych farm fotowoltaicznych PIEKA TV do 1,0 MW kazda o lacznej mocy do 10 MW,
zlokalizowanych w miejscowosci Pilka, gm. Drawsko wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbedng dla kazdej z farm infrastruktura, w tym z magazynem energii, z mozliwoscig
dzielenia na ctapy lub budowania w calosci na dziatee/dziatkach o nr ew.: 71 w obrebie Pitka
”’, nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko wskazujac na
uwzglednienie w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujgce warunki:

1. Prace budowlane oraz ruch pojazdéw o graniczy¢ do pory dnia tj, godz. 6:00 do 22:00.
W zwiazku z realizacjg przedsigwziecia nie prowadzié wycinki drzew i krzewéw.
Realizacje przedsiewziccia prowadzié od 21 lipca do 10 maja.

Zastosowa¢ moduly fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyijne;j.

A

Wykona¢ ogrodzenie azurowe bez podmuréwki z pozostawieniem minimum 0,2
m przerwy miedzy ogrodzeniem, a gruntem.

6. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczgciem prac
kontrolowa¢ wykopy, a uwiezione w nich zwierzgta niezwlocznie przenosié
W bezpieczne miejsce. Takg sama kontrolg przeprowadzi¢ bezposrednio przed
zasypaniem wykopow,

7. Pancle stoneczne montowaé¢ na wysokosei minimum 0,8 m mierzagc od dolng;
krawedzi paneli stonecznych do powierzchni ziemi.

8. Do obsiewu powierzchni biologicznie czynnych farmy fotowoltaicznej nie uzywaé
gatunkow roélin obcego pochodzenia.

9. Koszenie rodlinnosei pokrywajacej teren elektrowni prowadzi¢ na etapie eksploatacji
przedsiewziecia w okresie od 1 do korica lutego.

10. Nie stosowa¢ nawozow sztucznych i chemicznych $rodkdw ochrony roélin.

11. Transformator umiesci¢ w stalowym kontenerze lub prefabrykowanym, betonowym
budynku ze szczelng posadzka. W przypadku zastosowania transformatora olejowego,
wyposazy¢ go w szcezelng mise moggca pomiescié caty zawarto$¢ oleju oraz
pozostatosci po ewentualnej akcji gasnicze;.



12. W magazynach energii zapewni¢ wykonanie szczelnych posadzek.
13. Akumulatory instalowane w magazynach energii wyposazy¢ w szczelne misy.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w opinii sanitarnej znak
spr. ON-NS.9011.75.2021 z dnia 11 marca 2021r. {data wptywu do tut. Urzedu 11 marca
2021r.) stwierdzil, ze dla planowanego przedsi¢wzigcia pn.: ,,Budowa kompleksu odrebnych
farm fotowoltaicznych PILKA IV do 1,0 MW kazda o lacznej mocy do 10 MW,
zlokalizowanych w miejscowosci Pitka, gm. Drawsko wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbedng dla kazdej z farm infrastruktura, w tym z magazynem energii, z mozliwogcia
dzielenia na etapy lub budowania w calosci na dziatce/dziatkach o nr ew.: 71 w obrebie Pitka
>’, nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Pismem z dnia 02 marca 2021r. znak spr.: BD.ZZS.2.435.62.2021.AK (data wplywu
do tut. Urzedu 08 marca 2021r), Dyrektor Zarzgdu Zlewni Woéd Polskich
w Pile wyrazil opinig, ze dla planowancgo przedsiewzigcia pn.: ,.Budowa kompleksu
odrebnych farm fotowoltaicznych PILKA 1V do 1,0 MW kazda o facznej mocy do 10 MW,
zlokalizowanych w miejscowosci Pitka, gm. Drawsko wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbgdng dla kazdej z farm infrastruktura, w tym z magazynem energii, z mozliwoscig
dzielenia na etapy lub budowania w calosci na dzialce/dziatkach o nr ew.: 71 w obrebie Pilka
", nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko wskazujac na
uwzglednienie w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujace warunki:

1. Przed realizacja planowanej inwestycji ustali¢ czy planowane przedsiewziecie
znajduje si¢ w kolizji z urzadzeniami melioracji wodnych, takimi jak m. in. ciagi
drenarskie, rowy czy rurociggi, ktorych przerwanie mogltoby wywolaé negatywny
wplyw na stosunki wodne w rejonie inwestycji.

2. Wzdluz cieku Doplyw z Peckowa nalezy pozostawi¢ niezabudowane pasy
o szerokosci 4,0 m, w celu umozliwienia wykonania robdt konserwacyjnych rzeki.

3. Na wszystkich etapach przedsiewziecia zapewni¢ dostepno$é sorbentéw lub mat
ekologicznych, wlasciwych w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia,
moggcego wystgpié w nastepstwie sytuacji awaryjnych, a zuzyty sorbent przekazaé
uprawnionemu odbiorcy odpadow.

4. W trakcie realizacji oraz likwidacji przedsigwzigcie zaopatrzyé w przenosne toalety
(posiadajace szczelne zbiorniki na $cieki socjalno-bytowe). Zgromadzone $cieki
dostarczac do oczyszczalni $ciekow.

5. Tankowanie sprzetu realizowad poza terenem inwestycji.

6. Na etapie realizacji przedsiewzigcia odpady komunalne i budowlane zbierad
selektywnie i gromadzi¢ w zamknigtych kontenerach, a nastepnie przekazywaé
podmiotg posiadajagcym pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

7. W stacji transformatorowej zastosowac transformator zywiczy suchy.

8. Mycie paneli prowadzi¢ z wykorzystaniem czystej wody, bez uzycia srodkéw
chemicznych. W przypadku wystapienia duzych zabrudzefi dopuszcza sic mozliwo$é
stosowania Srodkéw biodegradowalnych, obojetnych dla $rodowiska wodnego,

Po zapoznaniu si¢ z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu, Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile 1 Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie oraz w oparciu o szczegdlowe uwarunkowania zawarte
w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2020 poz. 283



ze zim.), a w szczegdlnosci rodzaj, cechy, skale i charakter inwestycji, wielko$¢ zajmowanego
terenu, zakres robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji, prawdopodobienstwo, czas trwania,
zasieg oddzialywania, mozliwodci ograniczenia oddzialywania oraz odwracalnoécé
oddziatywania, powigzania z innymi przedsiewzieciami a takze wykorzystanie zasobow
naturalnych, réznorodno$é biologiczna, emisje i ucigzliwosci zwigzane z eksploatacja
przedsigwzigeia gestosé zaludnienia wokol przedsigwzigcia oraz jego usytuowanie wzgledem
obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i
zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszaréw Natura
2000, Wéjt Gminy Drawsko uznal, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nic ma potrzeby
przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko wskazujae na uwzglednienie w decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach nastgpujgce warunki:

1. Prace budowlane oraz ruch pojazdéw o graniczy¢ do pory dnia tj. godz. 6:00 do 22:00.
2. W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie prowadzi¢ wycinki drzew i krzewow.

3. Realizacje przedsiewziecia prowadzi¢ od 21 lipca do 10 maja.
4

Zastosowa¢ moduty fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.

o

Wykona¢ ogrodzenie azurowe bez podmuréwki z pozostawieniem minimum 0,2
m przerwy migdzy ogrodzeniem, a gruntem.

6. Na etapic prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczeciem prac
kontrolowa¢ wykopy, a uwiezione w nich zwierzgta niezwlocznie przenosié
W bezpleczne miejsce. Taka sama kontrolg przeprowadzi¢ berposrednio przed
zasypaniem wykopow,

7. Panele stoneczne montowaé na wysokosci minimum 0,8 m mierzac od dolngj
krawedzi paneli stonecznych do powierzchni ziemi.

8. Do obsiewu powierzchni biologicznie czynnych farmy fotowoltaicznej nie uzywad
gatunk6w roslin obeego pochodzenia.

9. Koszenie roslinnosci pokrywajacej teren elektrowni prowadzi¢ na etapie eksploatacii
przedsigewzigcia w okresie od 1 do konca lutego.

10. Nie stosowaé nawozéw sztucznych i chemicznych $rodkéw ochrony rodlin.

11. Transformator umiesci¢ w stalowym kontenerze lub prefabrykowanym, betonowym
budynku ze szczelng posadzka, W przypadku zastosowania transformatora olejowego ,
wyposazy¢ go w szczelna mis¢ mogacy pomiesci¢ calg zawarto$¢ oleju oraz
pozostatosci po ewentualnej akcji gasniczej.

12. W magazynach energii zapewnié wykonanie szczelnych posadzek.
13. Akumulatory instalowane w magazynach energii wyposazyé w szczelne misy.

14. Przed realizacja planowanej inwestycji ustali¢ czy planowane przedsigwziecie
znajduje si¢ w kolizji z urzadzeniami melioracji wodnych, takimi jak m. in. ciagi
drenarskie, rowy czy rurociagi, ktérych przerwanie mogloby wywolaé negatywny
wplyw na stosunki wodne w rejonie inwestycji.

15. Wzdluz cieku Doplyw z Peckowa nalezy pozostawi¢ niezabudowane pasy
o szerokosci 4,0 m, w celu umozliwienia wykonania robét konserwacyjnych rzeki.

16. Na wszystkich etapach przedsigwziccia zapewni¢ dostepnosé sorbentéw lub mat
ekologicznych, wlasciwych w zakresie ilodci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia,
mogacego wystgpi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych, a zuzyty sorbent przekazadé
uprawnionemu odbiorcy odpadéw.



17. W trakcie realizacji oraz likwidacji przedsigwzigcie zaopatrzy¢ w przenosne toalety
(posiadajace szczelne zbiorniki na $cieki socjalno-bytowe). Zgromadzone $cieki
dostarczaé do oczyszczalni sciekéw.

18. Tankowanie sprzetu realizowaé poza terenem inwestyci.

19.Na etapie realizacji przedsigwziecia odpady komunalne 1 budowlane zbieraé
selektywnie i gromadzi¢ w zamknigtych kontenerach, a nastepnie przekazywaé
podmioty posiadajacym pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

20. W stacji transformatorowej zastosowaé transformator zywiczy suchy.

21.Mycie paneli prowadzi¢ z wykorzystaniem czystej wody, bez uzycia srodkéw
chemicznych. W przypadku wystapienia duzych zabrudzen dopuszcza sie mozliwosé
stosowania srodkéw biodegradowalnych, obojetnych dla srodowiska wodnego,

Biorgc pod uwage kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy oo, przeanalizowano:
rodzaj, cechy 1 skale przedsigwzigeia, wielko$é zajmowanego terenu, zakres robét zwiazanych
z jego realizacja, prawdopodobiefistwo, czas trwania, zasieg oddzialywania, mozliwogé
ograniczenia oddzialywania oraz odwracalnosé oddziatywania, powigzania z innymi
przedsigwzigciami, a takze wykorzystanie zasobéw naturalnych, réznorodnosé biologiczna,
emisi¢ 1 ucigzliwosci zwiazane z ecksploatacja przedsicwziecia wzgledem obszarow
wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin, grzybow
i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszaréw Natura
2000.

Uwzgledniajac kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 1 1it. a ustawy 00$ na postawie
k.i.p. ustalono, ze planowane przedsigwzigcie polega na budowie farmy fotowoltaiczne;
o lgczne] mocy do 10 MW wraz z infrastruktura towarzyszgcg na dzialce o numerze
ewidencyjnym 71 obreb Pitka, gmina Drawsko. Inwestor dopuszcza realizacje jednej
instalacji o mocy do 10 MW lub 10 instalacji 0 mocy do 1 MW kazda. Zakres przedsiewziccia
obejmuje: panele fotowoltaiczne, konstrukcje no$ng do instalacji paneli, falowniki
(inwertery), instalacje monitorujace ilo$¢ wyprodukowanej energii, przylacze energetyczne,
instalacje odgromowe, ogrodzenie, drogi dojazdowe, plac manewrowy, miejsca parkingowe,
stacje transformatorowe oraz magazyny energii. Powierzchnia terenu inwestycji bedzie
wynosita maksymalnie 8,3 ha i obejmuje caly obszar przedmiotowej dzialki. Elektrownia
sktada¢ si¢ bedzie z paneli fotowoltaicznych montowanych na konstrukcji stalowo —
aluminiowej przytwierdzonej bezposrednio do podloza (panele wbijane w grunt).
W przypadku braku mozliwosci zastosowania powyzej konstrukeji dopuszceza sig mozliwosé
montazu instalacji na konstrukcji bloczkowej, tzn. betonowych bloczkach ustawianych
bezposrednio na gruncie, do ktérych mocowane bedg panele. W ramach realizacji
przedsiewzigcia przewiduje si¢ montaz do 25000 sztuk paneli fotowoltaicznych.
Whnioskodawca planuje posadowi¢ do 10 sztuk kontenerowych stacji transformatorowych.
W stacji znajdzie si¢ transformator suchy lub olejowy. Ponadto planuje sie wykonanie do 10
sztuk magazyndw energii. Magazyny =zostang zamontowane w postaci kontenerdw
o powierzchni zabudowy do 15 m? i wysokosci do 4 m. W kazdym obiekcie kontenerowym
bedg znajdowac sie akumulatory, posadowione na specjalnych regatach, potgczone w sekgje.
Akumulatory zostang wyposazone w szczelne misy wraz z odptywami.

Biorgc pod uwage rodzaj skale i cechy przedmiotowego przedsiewziecia,
uwzgledniajac fakt, iz elektrownia fotowoltaiczna w trakcie swojej eksploatacji nie bedzie
zrédlem emisji substancji do érodowiska, odnoszac si¢ do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d
ustawy oo$§ nie przewiduje si¢ jej wplywu na stan jakosci powietrza w rejonie
zainwestowania. Jedynie na etapie realizacji przedsigwzigcia, srédtem emisji substancji do
powietrza beda procesy spalania paliw w silnikach pojazdéw i1 urzgdzen pracujacych na placu



budowy. Bedzie to jednak oddzialywanie okresowe i ustanie po zakonczeniu prac
budowlanych.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a lit. ¢, lit. d oraz lit. e ustawy oof ustalono, ze
przedsigwzigcie zaplanowano do realizacji na tgkach, gruntach ornych klasy RV oraz RVI
i pastwisk. Zgodnie z trescig k.i.p. teren inwestycji jest obecnie wykorzystywany rolniczo.
Planowane przedsiewziecie znajduje si¢ w odleglosci ok. 220m od terendw chronionych
akustycznie. W oparciu o k.ip. ustalono, ze Zrédlem emisji halasu na etapie realizacji
przedsigwzigcia beda przede wszystkim urzadzenia montazowe oraz pojazdy poruszajace si¢
po terenie zainwestowania. Wszelkie prace oraz ruch pojazdéw zostang ograniczone do pory
dnia, co wpisano w warunkach niniejszej decyzji. Beda to krotkotrwale i odwracalne
uciazliwodci. Glownym #rédlem halasu na ctapie eksploatacji przedsiewziecia bedzie
transformator  posadowiony w  stacji transformatorowej. Uwzgledniajac  charakter
przedsigwzigcia, jego parametry techniczne, stosunkowo niewielka skale i odleglosé
glownych Zrédel hatasu od terenéw chronionych akustycznie nie przewiduje si¢
przekroczenia dopuszezalnych pozioméw hatasu oraz dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w rodowisku, okreslonych w przepisach szczegélowych.

Uwzgledniajac zapisy art. 63 ust. 1 pkt I lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy oo$, na
podstawie k.i.p. ustalono, ze najblizsza istniejagca elektrownia stoneczna znajduje sie
w odleglosei ok. 1 km od miejsca realizacji przedsigwzigcia. Ponadto w odleglogei ok 990 m
planuje si¢ budowe nowej farmy fotowoltaicznej. Przedsiewziecia nie beda ze sobg
powigzane technologicznie i beds posiadaé odrebna infrastrukture techniczng. Biorac pod
uwage rodzaj, skalg i lokalizacje przedmiotowego przedsigwziecia, nie przewiduje si¢
powigza¢, ani kumulowania oddzialywan planowanej inwestycji z innymi przedsiewzieciami.

W zwigzku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy 00§, dotyczacymi ryzyka
wystgpienia powaznej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, z uwagi na rodzaj
planowanego przedsiewziecia stwierdzono, ze przy uwzglednieniu uzywanych substancji
1 stosowanych technologii, nalezy stwierdzi¢, Ze nie nalezy ono do zakladéw o duzym lub
zwigkszonym ryzyku wystapienia powaznej awarii okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. W sprawie rodzajoéw i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie
substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zakladu do zaktadu o zwigkszonym
lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).
Ponadto uwzgledniajac realizacje i eksploatacje przedsiewziecia zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami, ryzyko wystapienia katastrof budowlanych bedzie ograniczone. Teren
planowanego przedsiewzigcia nie jest polozony w strefie zagrozenia powodziowego, w strefie
zagrozonej mozliwoscig wystapicnia osuwisk, ruchéw skorupy ziemskiej, klimatycznych
i mozliwych zdarzen ekstremalnych. Przyjete rozwigzania techniczne, w tym konstrukcija
paneli oraz zastosowane materialy posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty ogranicza
wrazliwo$¢ przedsiewziecia na zmiany klimatu. Ponadto przedsigwzigcie przyczyni sie do
zwigkszenia produkcje odnawialne; energii, a tym samym do zmniejszenia emisji
zanieczyszczen do atmosfery z innych zrodet, co wplynie pozytywnie na mitygacje zmian
klimatu.

Biorge pod uwage kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o0, z tresci
wynika, Ze eksploatacja planowanego przedsiewzigcia nie bedzie wigzala sie
z zapotrzebowaniem na wode ani koniecznoscig odprowadzania $ciekéw. Instalacje
fotowoltaiczne naleza do obiektow bezobstugowych. Woda deszczowa bedzie swobodnie
sptywata z paneli fotowoltaicznych i trafiata do gruntu. W k.i.p. wskazano, ze nie przewiduje
si¢ okresowego czyszczenia paneli fotowoltaicznych, przy uzyciu wody, czy detergentéw.
W celu ochrony $rodowiska wodno-gruntowego zobowigzano inwestora do umieszczenia
transformatora w stalowym kontenerze b prefabrykowanym, betonowym budynku ze
szczelng posadzka oraz — w przypadku zamontowania transformatora olejowego — do



wyposazenia go w szczelna mise, mogaca zmagazynowaC cala objetos¢ oleju oraz
pozostatosci po ewentualnej akcji gasniczej. Ponadto wskazano, zeby zapewnié wykonanie
szczelnych posadzek w magazynach energii i wyposazy¢ akumulatory w szczelne misy.

W kontekscie art. 63 ust. 1 lit. f ustawy 00§ ustalono, Ze gospodarowanic odpadami na
etapie eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsiewzigcia odbywaé sie bedzie na
zasadach okredlonych w aktualnie obowigzujacych przepisach szezegdtowych. Na etapie prac
wykonawczych Zrddlem postawania odpadéw bedg prace budowlano-montazowe. Na terenie
placu budowy zostanie wyznaczone i oznakowane oraz zabezpieczone przed dostepem oséb
postronnych miejsce, gdzic odpady poddane selektywnej zbidrce beds tymczasowo
magazynowane. Wytworzone odpady beda nastepnie przekazywane uprawnionym
podmiotom do dalszego zagospodarowania. Z uwagi na specyfike przedsiewzigcia nalezy
uzna¢, ze farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji, nie bedzie stanowi¢ znaczacego zrodla
powstawania odpaddw. Wytwarzane beda jedynie odpady zwigzane z konserwacja paneli,
ktore bedg przekazywane do dalszego zagospodarowania przez podmioty $wiadczace ushugi
w tym zakresie. Majac na uwadze powyzsze nie przewiduje sie negatywnego wplywu
planowanego przedsigwziecia na srodowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Qdnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, ¢, 4, f, g, h, i, j ustawy oo$ stwierdzono, ze
teren przedsigwzigcia zlokalizowany byl w granicach obszaréw wodno-blotnych oraz innych
obszaréw o plytkim zaleganiu wod podziemnych. Przedsiewziecie nie znajduje sie na terenie
obszarow ochronnych zbiomikow wéd érédladowych oraz obszaréw objetych ochrong, w tym
stref ochronnych uje¢ wod. Nie znajduje si¢ réwniez w granicy obszaréw wybrzezy
i srodowiska morskiego, obszaréw gérskich, lesnych oraz obszaréw przylegajacych do jezior.
W k.i.p. wskazano, Ze przedsigwzigcie nie bedzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne, a takze na obszarach
uzdrowiskowych i1 ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach o duzej gestosci zaludnienia.
Na podstawie danych zawartych w k.i.p. nie stwierdzono, aby przedsiewziecie realizowane
bylo na obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone, ani nie
przewiduje si¢ ich przekroczenia w zwiazku z realizacjg i eksploatacja przedmiotowego
przedsigwzigeia.

Uwzgledniajac kryteria, o ktérych mowa w art. 63 st. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy 00%
stwierdzono, iz eksploatacja planowanego przedsiewzigcia nie bedzie wigzala sie z
nadmiernym wykorzystaniem zasobéw naturalnych oraz wplywem na réznorodnosé
biologiczna.

Biorgc pod uwagg art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy 00§, na podstawie przedstawionych
materialow  stwierdzono, Zze teren przeznaczony pod planowane przedsiewzigcie
zlokalizowany na obszarze specjalnej ochrony ptakéw Puszcza Notecka PLB300015. Ponadto
z mapg przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce opracowang przez Zaklad Badania
Ssakow PAN w Biatowiezy (obecnie Instytut Biologii Ssakéw) pod kierownictwem prof. dr.
hab. Wiodzimierza Jedrzejewskiego na zlecenie Ministerstwa Srodowiska, przedsiewzigcie
w czesel znajduje si¢ w ponadregionalnym korytarzu ekologicznym GKPnC-7C ,,Zachodnia
Puszcza Notecka’. Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie zlokalizowane na gruncie ornym,
face, pastwisku w krajobrazic rolniczo-lesnym. W otoczeniu przedsigwzigcia znajduja sie
grunty rolne, lasy, réw melioracyjny plyngcy wzdluz zachodniej granicy dziatki
i uchodzacy do oddalonej o 40 m rzeki Miata. Z analizy ortofotomapy umieszczonej na
portalu internetowym www.geoportal.gov.pl wynika, ze na dzialce znajduje sie szpaler drzew
i krzewéw. Zadrzewienie 1 zakrzewinia znajduja sie rowniez wokot dziatki., Przedmiotami
ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015 sa m. in. ggsiorek i jarzebatka,
ktoérych siedliskiem lggowym sg zakrzewienia. W k.i.p. nie zostaly przedstawione wyniki
rzetelnej inwentaryzacji przyrodnicze], wskazujac jedynie potencjalnie ptaki, jakie wg autorki
k.i.p., moga wystepowacé w rejonie realizacji przedsiewziecia. W celu ochrony istniejace;j



szaty roslinnej, krajobrazu, lokalnej bioréznorodnosci, w tym siedlisk jarzebatki i ggsiorka,
nafozono w niniejszej decyzji warunek, aby w zwigzku z realizacjg przedsicwziecia nie
prowadzi¢ wycinki drzew i krzewdw. Ponadto w celu minimalizacji oddzialywania na
jarzgbatke i gasiorka, natozono warunek aby budowe elektrowni stonecznej przeprowadzié
poza okresem legowym ww. gatunkéw. Okres legowy gasiorka i jarzebatki trwa od drugiej
dekady maja do drugiej dekady lipca (Mikusek R., Stawarczyk T. 2014. Poradnik omitologa,
Wyd. FWIE. Krakéw, ss. 273-274). Powierzchnia planowane;j elektrowni obsiana zostanie
roslinnoscig trawiasta. Na etapie eksploatacii przedsigwzigcia roslinnosé bedzie wykaszana
i usuwana. Aby ograniczyé powierzchniowy splyw biogenéw i substancji chemicznych
natozono warunek, aby nie stosowaé nawozéow sztucznych i chemicznych srodkéw ochrony
roslin. Celem ochrony lokalnej bioréznorodnosci natozono warunek, aby do obsiewu
powierzchni biologicznie czynnej elektrowni stonecznej nie uzywaé gatunkéw roslin obeego
pochodzenia. W celu ochrony ptakéw legowych natozono w decyzji warunek koszenia terenu
elektrowni na etapie eksploatacji przedsigwzigcia poza okresem legowym ptakéw, ktéry dla
wigkszosci gatunkéw ptakéw krajobrazu rolniczego przypada przecietnie od 1 marca do 31
lipca. Natozono takze warunek montazu panelu stonecznych na wysokosei co najmnicj 0,8 m
nad ziemig, co pozwoli na rozwdj rodlinnosci i w konsekwencji umozliwi ptakom
wyprowadzanie legow, roélina zawiazywanie nasion, a takze pozwoll ograniczy¢ zacienienie
paneli slonecznych przez roslinnoéé. Na etapic prowadzenia prac ziemnych w decyzji
natozono warunek regularnych wykopéw i uwalniania uwiezionych w nim zwierzat. W celu
umozliwienia migracji drobnym zwierze¢tom w decyzji nalozono warunek montazu
ogrodzenia azurowego, bez podmuréwki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy miedzy
ogrodzeniem, a powierzchnia ziemi. Aby zmnigjszy¢ efekt ol$nienia nalozono warunek
zastosowania paneli stonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej, co ograniczy negatywne
oddzialywanie na ptaki. W celu ograniczenia wplywu przedsigwzigcia na krajobraz
wnioskodawca zamierza stacje transformatorowa i ogrodzenie pomalowa¢ w kolorach
szarosci lub zicleni. Nie przewiduje si¢ oswictlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze
nocnej w sposob ciggly. Majac na wzgledzie lokalizacjg planowanego przedsiewzigcia na
gruntach rolnych oraz realizacje przedsiewzigeia zgodnie z natozonymi w decyzji warunkami,
nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddzialywania na $rodowisko przyrodnicze,
w tym na réznorodnosé¢ biologiczna, rozumiang jako liczebnosé i kondycje populacji zwierzat
i grzybéw oraz ich siedlisk. Realizacja przedsiewzigcia nie wplynie takze na obszary
chronione, a w szczeg6lnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i zwierzgt oraz ich
siedliska, dla ktérych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, a takze nie
spowoduje pogorszenia integralnosci poszezegdlnych obszaréw Natura 2000 Tub ich
powiazarl z innymi obszarami. Ponadto przedsiewziecie nie spowoduje utraty i fragmentacji
siedlisk oraz nie wplynie na korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oo$ przeanalizowano zasi¢g, wielkosé
i zlozonos¢ oddzialywania, jego prawdopodobiefistwo, czas trwania, czestotliwosé
1 odwracalno$¢ mozliwosci ograniczenia oddzialywania, a takze mozliwo$é powigzan
z innymi przedsigwzieciami ustalono, ze realizacja planowanego przedsiewzigeia nie
pociggnie za soba zagrozen dla $rodowiska i przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie
transgranicznie oddziatywaé na $rodowisko.

Z uwagi na charakter i stopien zlozonosci oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko oraz brak znaczaco negatywnego wplywu na obszary wymagajace specjalnej
ochrony ze wzglgdu na wystepowanie gatunkéw roglin, grzybow i zwierzat, ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w decyzji Wojt Gminy Drawsko dla
przedmiotowego przedsiewzigcia stwierdzil Ze, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko.

Przed wydaniem niniejszej decyzji organ prowadzacy postepowanie zgodnie
z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.



U. 2020 poz. 256 t.j.) poinformowal strony postgpowania o zebranych materiatach
i dowodach oraz umozliwil stronom wypowiedzenie si¢ co do zebranego materiatu
dowodowego.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie

1. Od decyzji ninigjszej przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Qdwotawczego w Pile w terminie 14 dni od daty otrzymania za posrednictwem Wita
Gminy Drawsko.

2. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

3. Z dniem dorgczenia organowi_administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wrniesienia odwolania przez ostatnig ( ze-stron  postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna. ;

Zalgczniki:
. Charakterystyka przedsiewzigcia - Zalgcznik nr 1
2. Klauzula RODO - Zalgcznik nr 2

Otrzymuja: ]
1. Strony postepowania poprzez obwieszezenia (GK-08.6220.9.2021 XM)
2. EPLANT 35 SP Z 0.0. adres do korespondencji: ul. S. Lindego 7C, 30-148 Krakéw
3, aa '
Do wiadomosci:
1. RDOS w Poznaniu
2, PPIS w Czarnkowie
3. PGW Wody Polskie w Pile



Zalacznik Nr 1
Drawsko, dnia 22 czerwca 2021r.

GK-08.6220.9.2021 KM

Charakterystyka przedsiewziecia

Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalgeznik do decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika
2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i Jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247

t4).

I.Rodzaj skala i usvtuowanie przedsiewziecia:

Przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy sumarycznej do 10
MW (lub 10xIMW) na terenie miejscowosci Pitka, gmina Drawsko. Przedsiewziecie
realizowane bedzie na dzialce o nr ewid. 71, obrgb ewidencyjny 0013 Pitka, jednostka
ewidencyjna Drawsko.

Moc planowanej elektrowni fotowoltaicznej wynosi¢ bedzie do 10 MW (10x1MW). Inwestor
dopuszcza realizacje jednej instalacji o mocy do 10MW lub 10 instalacji 0 mocy do 1,0 MW
kazda. Powierzchnia terenu inwestycji bedzie wynosita maksymalnie do 8,3 ha.

W ramach niniejszej inwestycji planuje sig¢ montaz i/lub budowe nastepujacych elementéw:

- panele fotowoltaiczne o lgcznej mocy nominalnej do 10 MW (lub 10 x do 1 MW),

- konstrukcja noéna do instalacji paneli (tzn. stoly fotowoltaiczne) pod katem nachylenia 0-90
stopni o orientacji poludniowej, posadowione na gruncie,

- falowniki (inwertery) przeksztalcajgce energie pradu statego na energi¢ pradu zmiennego o
parametrach dostosowanych do sieci odbiorcze,

- instalacje monitorujace ilo$é wyprodukowanej energii oraz parametry pracy elektrowni slo-
necznej,

-przylacz energetyczny,

- instalacje odgromowe,

- stacje kontenerowe wraz z transformatorem i linig kablows doziemng (max. 10 szt.)

- ogrodzenie,

- drogi dojazdowe oraz plac Manewrowy,

- pozostale elementy infrastruktury niezbedne do funkcjonowania w/w inwestycji.

Celem projektu jest poprawa efektywnosci energetycznej poprzez wprowadzenic systeméw
energii odnawialnej. Zamierzeniem inwestycji jest pozyskanie energii odnawialnej tj. energii
elektrycznej pochodzgcej z przetworzenia energii sfonecznej przez ogniwa fotowoltaiczne.
Inwestycja polegaé bedzie na montazu na niezbgdnej powierzchni do 25 000 sztuk paneli
fotowoltaicznych o lacznej mocy do 10 MW. Inwestor dopuszcza realizacje inwestycji 10x1
MW tj. 10 x do 2500 szt. paneli.

Panele fotowoltaiczne zostana umocowane na konstrukcjach nosnych posadowionych na
gruncie (konstrukcja whijana za pomocg kafara) pod katem 0-90 stopni i orientacji
potudniowej. Panele fotowoltaiczne zostang umocowane do oddzielnych przetwornic
napigciowych o facznej mocy do 10 000 kW (lub 10 x 1000 kW), zamieniajgcych prad staly na
przemienny o parametrach dostosowanych do sieci publicznej. Urzadzenia przetwarzajace prad
beda umieszczone w stacjach kontenerowych (max. 10 szt.) usadowionych na gruncie,
Wyprodukowana energia bedzie oddawana do sieci elektroenergetycznej SN, przy pomocy linii




kablowej SN oraz przylgcza energetycznego lub czgsciowo magazynowana. Instalacja zostanie
odgromiona. Teren pod przedsigwzigcie bedzie ogrodzony i monitorowany. Obszar
oddziatywania przedsigwzigcia zamknie si¢ w terenie przeznaczonym pod inwestycje.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosei, a takie cbiektu budowlaneco oraz dotych-
czasowy sposob ich wykorzystywania i pokrveia szats rolinna:

Przedsigwzigcie zostanie zrealizowane na dziatce o nr ewid. 71 obreb ewidencyjny Pitka, gmina
Drawsko.

Teren planowanej inwestycji zgodnie z art.61 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym nie musi posiadaé¢ dostepu do drogi publicznej, jednak
posiada dostep do drogi znajdujacej si¢ na dzialce o numerze ewidencyjnym 70 oraz 72.

Na powierzchni dziatki inwestycyjnej wystepuja klasy gruntéw: PsV, RV, RVI, LV. Najblizsza
zabudowa mieszkalna w okolicy inwestycji znajduje si¢ w obszarze dziatki inwestycyjnej o nr
ewid. 178 Obrgb Pilka w odleglodci ok. 220 m od granic terenu inwestycyjnego. Dojazd do
miejsca inwestycji zapewniony jest droga, zlokalizowang na dzialce nr 70 oraz 72. W
przypadku przedmiotowego przedsiewrzigcia nie zachodzi konieczno$é wyznaczenia miejsc
parkingowych jednak przewiduje si¢ zagospodarowanie jednego miejsca parkingowego na
kazdy MW mocy, tj. max. 10 miejsc parkingowych. Panele bedg ulozone horyzontalnie po
cztery w jednej kolumnie oraz rozmieszczone w rzedach oddalonych od siebie od 1 do 8 m.
Stacje kontenerowe bedg miaty maksymalne wymiary 4000 x 5000 mm i zostang posadowiona
na gruncie.

W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia zostang uzyte transformatory zywiczne (suchy,
bezolejowy), w zwigzku z tym nie bedzie wystgpowalo zagrozenie wycieku oleju, ani 4
koniecznosci jego wymiany i utylizacji w okresie trwania inwestycji. Przewiduje sie
zastosowanie max. 10 szt. stacji kontenerowych z transformatorami.

Planuje si¢ realizacj¢ magazyndéw energii. Magazyny energii beda zamontowane w postaci
konteneréw tworzacych jedna, spdjng calosé. Ich wyglad bedzie przypomina¢ kontenery
morskie.

3. Rodzaj technologii:

Projektowane przedsi¢wzigcie przewiduje montaz do 25 000 szt. paneli fotowoltaicznych o
lacznej mocy do 10 MW. Dopuszcza sie realizacje inwestycji w czesciach, tj. 10 x 1 MW, czyli
10x do 2500 szt. paneli. Panele zostang podiaczone do uktadéw przetwornic pradowych o lacz-
nej mocy do 10 000 kW (lub 10 x do 1000 kW) Wyprodukowana energia bedzie oddawana do
sieci publicznej przez przylacze energetyczne SN lub cze$ciowo magazynowana. Przetwornice
nie muszg mie¢ podbudowy (fundamentow). Przetwornice bedg zamieniaty prad staly na prad
przemienny, ktory nastgpnie begdzie oddawany poprzez przytacze energetyczne do sieci lub cze-
sciowo magazynowana. Montaz ogniw ma opiera¢ si¢ na konstrukcji stalowo - aluminiowej
przytwierdzonej bezposrednio do podloza (pale wbijane w grunt przy pomocy kafara). Moduly
fotowoltaiczne zostang zamontowane w pozycji horyzontalnej. Wytrzymatosé takiego sposobu
mocowania ogniw do podloza zostata przebadana i moze wytrzymaé obcigzenie wiatrem do
0,48 kN/m2 i éniegiem do 1,5 kN/m2. Maksymalna wysokos¢ konstrukcji wraz z panelami
bedzie wynosi¢ do 4 m, dzigki czemu ich widocznosé bedzie ograniczona. Polaczenia pomiedzy
panelami a stacjg kontenerowa bgda realizowanc przy pomocy przewoddéw naziemnych (o prze-
kroju 4 lub 6 mm?2) faczonych w wicksze wiazki. Caty teren przedmiotowych dzialek bedzie
ogrodzony i monitorowany. Wyprowadzeniem mocy z terenu elektrowni stonecznej do sieci
lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego bedzie linia SN. Stacje kontenerowe bedg polg-
czone ze shupem SN przy pomocy linii kablowej SN umieszczonej na gruncie. Elektrownia
stoneczna oddajaca energie do sieci OSD bedzie spetniaé wymagania w zakresie parametréw
energii dostarczanej, mierzonej w punkcie przylaczen wytworczych farmy.




PANELE FOTOWOLTAICZNE (PV)

W elektrowni stonecznej zastosowane beda panele solarne o mocy z zakresu 400-2000 Wp.
Przewiduje si¢ zastosowanie do 25 000 szt. paneli, ktore zostang podtaczone do stacji kontene-
rowey. Laczna moc modutéw fotowoltaicznych, po stronie napigcia DC wyniesie maksymalnie
10 600 kWp. (lub 10x1000 kW). Ze wzrostem mocy pojedynczego panela ich ilo$é bedzie
mniejsza, tj. np. przy zastosowaniu paneli o mocy 400 WP lgczna ilo¢ paneli wynosié bedzie
do 25 000 szt, a przy zastosowaniu paneli np. o mocy 500 Wp ich lgczna iloéé wynosié bedzie
20 000 szt. Ze wzgledu na szybki postep technologiczny oraz innowacyjne rozwigzania kon-
kretna moc paneli zostanie dobrana przy etapie wykonawczym projektu budowlanego.
Kontenerowa stacja transformatorowa

Kontenery wyposazone beds m. in. w rozdzielnice DC (dla napigcia wejsciowego z paneli so-
larnych, inwerteréw, transformator max 10 000 kVA (lub 10x1000kVA) rozdzielnice SN,
ukiady pomiaru energii, uklady sterowania i kontroli, rozdzielnice dla potrzeb wiasnych).
Linia kablowa

W celu wyprowadzenia mocy z elektrowni sfonecznej przewiduje si¢ wykonanie podziemne;j
linii kablowej SN podtaczonej do stupa SN.

Konstrukeja no$na

Montaz ogniw ma opieraé sie na konstrukeji stalowo - aluminiowej, przytwierdzone;
bezposrednio do podioza (pale wbijane w grunt na glebokos¢ do 2,0 m przy pomocy kafara).
Moduly fotowoltaiczne zostana zamontowane w pozycji horyzontalnej. Wytrzymatogé takiego
sposobu mocowania ogniw do podloza zostala przebadana i moze wytrzymaé obciazenie
wiatrem do 0,48 kN/m2 i $niegiem do 1,5 kN/m?2.

[nwestor dopuszcza mozliwosé picnowego posadowienia modutdw.

4. Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody i innveh wykorzystywanych surowcéw,
materialéw, paliw oraz energii:

Zapotrzebowanie na wode, surowce, materialy, paliwa oraz energic w obecnym momencie jest
trudne o okreslenia. Doktadne dane odnosnie zuzycia surowcow pojawia sie na etapie projektu
wykonawczego instalacji fotowoltaicznej. Na obecnym etapie mozna okresli¢ przyblizong war-
tos¢ zuzycia surowcow.

LEtap budowy

Najwicksze zuzycie materiatéw pojawi si¢ w fazie budowy (elementy nosne paneli fotowolta-
icznych, przewody i kable, ogrodzenie). W przypadku budowy ogrodzenia pojawi si¢ standar-
dowe zapotrzebowanie na materialy takie jak: zwir, beton cementowy, podsypka piaskowa itp.,
ktore bedy potrzebne do stabilnego umocowania stupow stalowych. W trakcie 13 transportu
i montazu elementéw farmy fotowoltaicznej wystapi typowe zapotrzebowanie na paliwo nie-
zbgdne do napedu maszyn i urzadzen.

Etap eksploatacji

Zadne surowce naturalne nie beda wykorzystywane na etapie eksploatacji. Elektrownia slo-
neczna to instalacja bezobstugowa, niewymagajaca zasilana w wode. W trakcie funkcjonowa-
nia elektrowni stonecznej bedg powstawac niewielkie ilosci odpadow przy pracach konserwa-
cyjnych urzadzen technicznych.

Etap likwidacji

Nie przewiduje si¢ wystapienia zwigkszonego zuzycia wody, surowcow, materiatdéw, paliw i
energii na etapie likwidacji planowanego przedsicwziecia. Mozliwe zuzycie wody wigzaé sie
bedzie wylacznie z potrzebami socjalno-bytowymi pracownikéw prowadzacych demontaz
obiektow. Na tym etapie wystepowaé bedzie ponadto standardowe zapotrzebowanie na paliwo
niezbgdne do napedu urzadzen odpowiedzialnych za demontaz i transport elementéw farmy.

3. Rozwiazania chroniace §rodowisko:




Faza realizacji

Realizacja przedsigwzigeia doprowadzi do tymczasowego i krotkotrwalego wzrostu zanie-
czyszezenia powietrza atmosferycznego pytami i gazami, powstalymi w trakcie transportu i
montazu/budowy elementéw skiadowych farmy fotowoltaicznej. W trakcie budowy wystapi
rowniez krotkotrwate zwigkszenie sie poziomu hatasu, ktory powstaje na skutek pracy maszyn,
urzadzen oraz silnikéw pojazdow.

Wplyw przedmiotowej inwestycji na srodowisko przyrodnicze w fazie realizacji zostanie zmi-
nimalizowany poprzez zastosowanie dzialan techniczno-organizacyijnych.

Dzialania, ktére zostang podjete w celu ograniczenia ujemnego wplywu inwestycji na srodowi-
sko przyrodnicze:

» Wszelkie prace zwiazane z robotami ziemnymi w trakcie realizacji przedsiewziecia beda pro-
wadzone w sposéb ograniczajacy ich wplyw na zachowanie stosunkéw wodnych terenu.

« Zostanie zapewniony odpowiedni stan techniczny sprzetu, wlasciwa technologia prac budow-
lanych. Drobne naprawy bedg realizowane tylko w miejscach do tego wyznaczenych, przysto-
sowanych, wyposazonych w maty ekologiczne. Na terenie planowanego przedsiewziecia nic
przewiduje si¢ tankowania samochodow,

* Plac budowy i jego zaplecze zlokalizowane beda w mozliwie najwiekszej odleglosci od za-
budowy mieszkaniowe;j,

* Na terenie placu budowy zostanie wyznaczone i oznakowane oraz zabezpieczone przed do-
stgpem 0s6b postronnych miejsce, gdzie odpady poddane selektywnej zbidrce beda tymeza-
SOWO magazynowane.

« Postepowanie z odpadami bedzie zgodne z przepisami ustawy o odpadach.

« Wytworzone odpady bedg przekazywane do transportu, odzysku lub unieszkodliwienia wy-
specjalizowanym firmom, posiadajagcym niezbedne pozwolenia.

* Podczas prowadzenia robét ziemnych zwrcona zostanie szczegdlna uwaga na zabezpieczenia
wod powierzchniowych, podziemnych oraz gleb przed ewentualnym zanieczyszczeniem
substancjami ropopochodnymi pochodzacymi ze sprzetu oraz maszyn budowlanych.

« Stosowany bedzie w pelni sprawny sprzet. Czas pracy sprzetu bedzie ograniczony do mini-
mum, na etapie eksploatacji,

» Eksploatacja sprzetu budowlanego i srodkow transportu odbywaé sie bedzie w sposéb ogra-
niczajgcy zanieczyszczenie srodowiska.

¢ Prace budowlane bedg prowadzone w godzinach dziennych, pomiedzy 6 a 22, aby ograniczy¢
oddziatywanie halasu wytwarzanego przez maszyny budowlane.

« Urzadzenia sanitarne postuzg firmom zajmujacym sie dostawg i montazem elementdw farmy,
wytworzone w nich scieki socjalno-bytowe beda odbierane przez odpowiednie stuzby.

Faza eksploatacji

W momencie uruchomienia instalacji i jej eksploatacji, nie przewiduje si¢ istotnych oddziatywari
wplywajacych na pogorszenie si¢ stanu srodowiska przyrodniczego. Praca ciggla urzadzen prze-
twarzajacych prad staty na prad przemienny, poza normalnym odglosem pracy urzadzen tego typu
oraz wytwarzaniem pola elektromagnetycznego, nie bedzie miala znaczgcego wptywu na $rodowi-
sko przyrodnicze. Oddzialywanie w postaci emisji pél elektromagnetycznych bedzie mieé charakter
ciagly 1 zamknie si¢ w granicach planowanego przedsiewzigcia. Omawiany rodzaj przedsiewziecia
pozwala na prawie bezawaryjne i bezobstugowe eksploatowanie urzadzer. Wedhig danych poda-
nych przez producentdéw okres bezawaryjnego dzialania urzadze’ moze wyniesé nawet 25 lat. W
tym czasie urzadzenia powinny dziata¢ ze sprawnosciy zagwarantowana przez producenta, Prowa-
dzenie regularnych testow sprawdzajacych, przegladéw i oceny zuzycia urzagdzen pozwoli na ich
prawidlowa 1 bezawaryjng prace. W trakcie eksploatacji powstawaé b¢dg odpady zwiazane z pra-
cami konserwacyjnymi urzadzen technicznych, ktoére zostang poddawane segregacji 1 przekazane
firmie zajmujacej si¢ ich unieszkodliwianiem. Pojawiajace si¢ oddziatywania przedsiewziecia w
fazie eksploatacji mieszcza si¢ w granicach dopuszezalnych pozioméw dla poszezegdlnych kom-
ponentow srodowiska.



Faza likwidacji

Faza likwidacji bedzie polegala na rozmontowaniu i wywiezieniu poszczegblnych elementéw
farmy. Oddziatywania, jakie bedg wystepowaly w fazie likwidacji beda zblizone do tych z fazy
realizacji inwestycji. Po zakoficzeniu eksploatacji, na terenie przedmiotowe;j inwestycji zostanie
przywrocony pierwotny stan srodowiska przyrodniczego.

6. Rodzaj i przewidywana ilo§é¢ wprowadzanyeh do §rodowiska substancji i energii przy
zastosowaniu rozwiazai chroniacych $rodowisko:

Emisja zanieczyszczen do atmosfery

Przedsigwzigeie nie bedzie trwatym ogniskiem emisji zanieczyszczen powictrza. Faza realiza-
cji przedsigwzigcia doprowadzi do tymezasowego 1 krétkotrwatego zwigkszenia zanieczysz-
czeh powietrza atmosferycznego pytami i gazami, powstatymi na skutek dzialania maszyn nie-
zb¢dnych do transportu i montazu elementow farmy. Emisja tego typu zanieczyszczen bedzie
niewielka i nie spowoduje istotnych zmian w $rodowisku przyrodniczym oraz nie bedzie miata
negatywnego wplywu na zdrowie ludzkie. Oddziatywanie to bedzie krétkotrwate i wystapi wy-
tacznie na etapie budowy i likwidacii elektrowni stonecznej.

Emisja halasu

Krotkotrwate oddziatywanie zwigzane z emisjg hatasu pojawi sie w trakcie montazu urzadzen.
Halas powstaly podczas montazu urzadzen bedzie miescit sie w normie. Na etapie budowy
projektowanej elektrowni stonecznej do najbardziej ucigzliwych oddziatywar mozna zaliczyé
hatas emitowany przez pojazdy transportujgce poszczegblne elementy konstrukcji. W fazie
cksploatacji farmy fotowoltaicznej niewielka emisja hatasu wystapi w zwigzku z pracg
urzadzen elektrycznych umieszczonych w stacji kontenerowej. Oddzialywanie to bedzie
ograniczato si¢ tylko do wnetrza stacji kontenerowej. W przypadku fazy likwidacji
przedsigwzigcia, emisja hatasu bedzie zblizona do oddziatywania w fazie budowy. Emitowany
hatas na zadnym etapie nie bgdzie negatywnie oddziatywat na zdrowie ludzi.

Dopuszczalne poziomy hatasu dla terenéw o danym charakterze zagospodarowania sg
okreslone przez Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w prawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku, ze zmianami (Dz.U. 2014 poz. 112).
Dopuszczalne normy poziomu hatasu przenikajgcego do $rodowiska, na tereny zabudowy
zagrodowej to: 18

- Rownowazny poziom hatasu dla pory dziennej — 50 dB(A)- przedzial czasu odniesienia rowny
8 godzinom.

- Réwnowazny poziom hatasu dla pory nocnej — 45 dB(A)- przedzial czasu odniesienia rowny
1 godzinie.

Jedynym Zrodlem halasu na etapie cksploatacji moga by¢ transformatory, ktére beds
umiejscowione w kontenerowej stacji transformatorowej. Wykorzystywany osprzet bedzie
spetnial norme¢ IET 60076-1 wyznaczong dla transformatoréw, ktéra uwzglednia spelnianie
takich parametrow jak hatas. W zwiazku z POWyZszym nie istnieje zagrozenie, aby analizowana
instalacja stanowila zagrozenie pod wzgledem hatasu.

Promieniowanie elektromagnetyczne

Na etapie budowy nie przewiduje sie wystepowania promieniowania elektromagnetycznego
powodujgcego negatywny wplyw na srodowisko przyrodnicze. Charakter wykonywanych prac
na etapie budowy wyklucza powstawanie takich oddziatywan. W fazie eksploataciji elektrowni
stonecznej zrédlem pél elektromagnetycznych bedzie stacja kontenerowa, w ktérej bedg znaj-
dowaly sie urzadzenia takie jak: transformatory SN oraz osprzet elekiryczny. Zrédlem promie-
niowania elektromagnetycznego moze byé réwniez linia kablowa SN umieszczona na gruncie.
Lokalizacja transformatora na powierzchni terenu spowoduje, ze oddziatywanie elektromagne-
tyczne ograniczy sig jedynie do terenu zajmowanego przez transformator (konstrukcja samych
urzgdzen sprawia, ze linie pola elektromagnetycznego prawie w calosci zamykajg sie w jego
wngtrzu). Zastosowane polgczenie kablowe SN bgdzie dobrze izolowane warstwa gruntu i nie




bedzie stwarza¢ zagrozenia pod katem wystgpowania promieniowania elektromagnetycznego.
Przewiduje si¢, ze oddzialywanie elektromagnetyczne nie bedzie miato znacznego wplywu na
srodowisko, a zwlaszcza na zdrowie ludzi. Oddziatywania wystepujace na etapie likwidacji
przedsigwzigcia beda zblizone charakterem i uciazliwoscia do tych na etapie budowy.

Na etapie budowy nie przewiduje si¢ stosowania urzadzen mogacych powodowaé negatywny
wplyw na srodowisko spowodowany promieniowaniem elektromagnetycznym.

W fazie eksploatacji, Zrodtem pola elektromagnetycznego beda:

* stacje kontenerowe wraz z transformatorami

« falowniki,

* linie energetyczne podziemne,

« przeptyw pradu w przewodniku paneli fotowoltaicznych

* Magazyny energii.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobdw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (dz. U. 2019, poz. 2448) dopuszczalne poziomy pél
elektromagnetycznych o czgstotliwosci 50 Hz dla miejsc dostepnych dla ludzi wynosza:

= dla skladowej elektrycznej (E) 1000 V/im

» dla sktadowej magnetycznej (A) 60 A/m

Wspomniane przepisy stanowig ponadto, ze na terenach przeznaczonych pod zabudowe miesz-
kaniowa natezenie pola elektromagnetycznego (E) nie moze przekraczaé wartosei 1kV/m, a
natezenie pola magnetycznego (H) 60 A/m.

Przedmiotowa elektrownia stoneczna podtgczona zostanie do rozdzielni SN za posrednictwem
transformatoréw podnoszacych napigcie do poziomu dredniego. Dodatkowym elementem skta-
dowym instalacji fotowoltaicznej sa falowniki zamieniajgce napiecie state na napiecie zmienne.
Konstrukcja samego urzadzenia sprawia, ze linie pola elektromagnetycznego prawie w catosci
zamykajg si¢ w jego wnetrzu (obudowa transformatora stanowi ekran chronigcy przed przeni-
kaniem pola elektromagnetycznego na zewnatrz urzadzen). W przypadku polaczenia kablo-

wystepowania promieniowania elektromagnetycznego. W wyniku przeptywu pradu w prze-
wodniku przez cigg paneli, utworzy si¢ woké! niego pole magnetyczne. Natezenie pola magne-
tycznego dla instalacji moduléw fotowoltaicznych bedzie wynosilo mniej niz naturalne pro-
mieniowanie elektromagnetyczne (wartos¢ indukeji dla instalacji moduléw fotowoltaicznych,
to zaledwie ulamek naturalnego promieniowania magnetycznego ziemi) i nie przekroczy do-
puszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w $rodowisku, Oddzialywanie elektroma-
gnetyczne emitowane przez urzadzenia wymienione wyzej jest marginalnie male, a wrecz w
niektérych przypadkach w ogoéle niemierzalne, a co za tym idzie nie przyczyni si¢ do pogor-
szenia warunkoéw zycia okolicznych mieszkaricow. W powyzszym przypadku oddziatywania
na etapie likwidacji beda zblizone charakterem oraz ucigzliwoécig do tych na etapie budowy.
Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych

Wody opadowe sptywa¢ beda po powierzchni paneli fotowoltaicznych, a nastepnie powierzch-
niowo na terenie inwestycji bedg wsiaka¢ w grunt w ich bezposrednim sgsiedztwie. Scieki te
nie bedg narazone na kontakt z substancjami niebezpiecznymi w zwigzku z czym brak jest ko-
niecznosci stosowania dodatkowych zabezpieczen na etapie eksploatacji inwestycji.
Odprowadzanie sciekéw socjalno-bytowych

Niewielka produkcja §ciekéw socjalno-bytowych wystapi w fazie budowy/likwidacji instalacji
fotowoltaicznej. Wytworzone $cieki beda gromadzone w urzadzeniach sanitarnych, ktére po-
stuza firmom zajmujacym si¢ dostawa i montazem elementow farmy fotowoltaicznej. 20
Wytworzone $cieki socjalno-bytowe zostang odbierane przez odpowiedni podmiot edpowie-
dzialny za wywoéz Sciekow do oczyszczalni.

Hos¢ 1 sposéb odprowadzania Sciekéw technologicznych



W wyniku dziatania przedmiotowej elektrowni slonecznej na zadnym z etapéw
funkcjonowania inwestycji (budowa, eksploatacja, likwidacja) nie beda powstawaly scicki
technologiczne.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

- Odpady powstajace podczas realizacji przedsiewziecia

Realizacja przedsiewzigeia wigzata sie bedzie z wytwarzaniem odpadéw powstajgcych przy
wszelkiego rodzaju pracach budowlanych. Powstate odpady nie beda nalezaty do grupy odpa-
déw niebezpiecznych. Beda to przede wszystkim:

* opakowania po materiatach budowlanych, ktére beda segregowane, a nastepnie wykorzysty-
wane, badZ przeznaczone do unieszkodliwiania,

* zlom stalowy, ktéry bedzie oddawany do punktéw skupu ztomu,

* odpady z budowy (tj. kawalki drewna styropianu, papy, szklo), ktére beda zbierane do pojem-
nikéw i wywozone na skladowisko, bagdz do odzysku.

W przypadku racjonalnego postepowania z odpadami, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz wszelkimi zasadami, nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania na srodowisko w tym
zakresie. Firma wykonujaca ushuge budowlano-podtaczeniows bedzie wytwoérca odpadéw.
Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 3 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. przez
wytworcg odpadéw rozumie si¢ kazdego, ". ktérego dziatalnosé lub bytowanie powoduje
powstawanie odpadéw (pierwotny wytwoérca odpadéw) oraz kazdego, kto przeprowadza
wstepng obrobke, mieszanie fub inne dzialania powodujace zmiang charakteru lub sktadu tych
odpaddéw; wytwarcg odpadéw powstajacych w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie budowy,
rozbiorki, remontu obiektow, czyszczenia zbiornikow lub urzadzen oraz sprzatania,
konserwacji i napraw jest podmiot, ktéry swiadczy usluge, chyba, ze umowa o $wiadczenie
ustugi stanowi inaczej". W przypadku gdyby w umowie na $wiadczenie ustug Inwestor miatby
by¢ posiadaczem odpaddw, wytworzone odpady beda zagospodarowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2008 r., zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie listy rodzajéw odpaddw, ktére posiadacz odpadéw moze
przekazywaé osobom  fizycznym  lub  jednostkom organizacyjnym  niebedgcym
przedsigbiorstwami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2008, Nr 235, poz. 1614)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz. U. 2006, nr 49, poz.356).
W trakcie funkcjonowania clektrowni stoneczne; i infrastruktury towarzyszacej bedg powsta-
wacé niewielkie ilosci odpadéw zwigzane z pracami konserwacyjnymi urzadzeti technicznych.
Odpady te beda zabierane przez stuzby dozoru technicznego, ktore posiada¢ powinny odpo-
wiednie zezwolenie w tym zakresie.

W obowigzku wytwarcy jest stosowanie takich form ustug oraz surowcow materiatow, ktére
zapobiegajg powstawaniu odpadéw lub pozwalaja utrzyma¢ na mozliwie najnizszym poziomie
ichiloé¢, a takze ograniczajg negatywne oddzialywanie na srodowisko lub zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi. Wytworzone podczas prac remontowo-konserwatorskich odpady bgdg zagospo-
darowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa z uwzglednieniem obowigzku poddania
ich w pierwszej kolejnosci procesom odzysku - art. 18 ust. 2 ustawy o odpadach.

W fazie likwidacji inwestycji podstawowa czynnoscig bedzie demontaz poszczegdlnych ele-
mentoéw wehodzacych w skiad elektrowni stonecznej zwigzane z rozbidrka konstrukcji pod pa-
nele fotowoltaiczne oraz usunieciem infrastruktury elektroenergetyczne;.

Powstale odpady, zwigzane z prowadzeniem likwidacji mwestycji to gtéwnie:

+ zlom stalowy,

* elementy lub czesci sktadowe usuniete z zuzytych urzadzen,

« odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogo-
wej.



Odpady te zostang przekazane do wykorzystania lub unieszkodliwiania uprawnionemu od-
biorcy.

7. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na §rodowisko:
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie transgranicznie oddzialywaé na $rodowisko.

8. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrodv (Dz.U. z 2020., poz. 55 ze zm.), znajdujace sie w zasiegu znaczacego
oddzialvwania przedsiewziecia:

Teren projektowanego przedsigwzigcia, zwigzanego z montazem i eksploatacjg ogniw fotowol-
taicznych oraz przetworzeniem energii stonecznej na elektryczna, zlokalizowany jest w Obsza-
rze Natura 2000, jednak przedmiotowe przedsigwziecie nie bedzie stanowié zagrozenia dla in-
tegralnosci i spdjnosci oraz prawidtowego funkcjonowania tych obszardéw.

Obszary Chronionego Krajobrazu znajduja si¢ poza zasi¢ggiem oddzialywania planowanego
przedsiewzigcia, w zwiazku, z czym przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie stanowi¢ zagro-
zenia dla integralnoscei i spdjnosci oraz prawidlowego funkcjonowania tych obszarow.
Najblizej potozonymi obszarami podlegajgcymi ochronie sa:
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PARKI KRAJOBRAZOWE
Nazwa
Sterakovsk Park Krajobrazow,

Dolina amionki

PARKI NARODOWE

oiamenski Pars Narodowy - oluling

Draviencki Park harodow,

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRATU

Nazwa
Fuszeza ?*mma
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NATURA 2000 OBSZARY SPECIALNE] OCHRONY

Nazwa {km}
Fuszezd hoteckha PLEIO0O1S w obszarze
Lasy Puszer rad Drawa PLB3200MS $.88
fvadnolecks Lagl PLEAL000S i2.48
Douna Done hoteot FLEGSO 1504

MATURA 2000 SPECIALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km}

Jeziore Kubek PLH3000D 555
Urocoyswa Puszezy Drayexieg PLH320045 588
Doina Moaty PLHZ0O042 B33
Dolina Bukows PLH3DOD4E 1125
Dioling Moteci PFLH300004 12.28
Jeziors Mnicn FLHIO0028 4487
Dzoa Miedzychodzho-Sieraxtsia PLEI0003Z 12.07
Torfowsho Rzeonske PLHLD00ME 708
Sierghby PLHI000 2 1740
Jeziera Gosomshie FLHBB003S 1808
Boty Chrobotkowe Puszczy Motecke) PLHOEDDAZ 2450
Doling Kamionkd PLRIGDO3T 27.533

Lasy Bierzynickie PLH320044 2B.56
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Zatgcznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W zwigzku z wejsciem w zycie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(tzw. RODQ), na podstawie art. 13 i art. 14 ww. rozporzagdzenia, Wojt Gminy Drawsko informuje, ze:

@

administratorem danych osobowych przetwarzanych wramach zadan realizowanych w
interesie publicznym, wykonania lub zawarcia umowy, wypeinienia obowigzku prawnego
cigzacego na administratorze lub w ramach sprawowania wtadzy publiczng] powierzonej
administratorowi  jest Wojt Gminy Drawsko z siedzibg w Urzedu Gminy Drawsko,
ul. Powstancéw Wikp. 121, 64 — 733 Drawsko,

z Inspektorem ochrony danych osobowych mozna si¢ skontaktowaé poprzez mail:
urzad@aminadrawsko.p! lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
Urzgd Gminy Drawsko, ul. Powstancéw Wikp. 121, 64 — 733 Drawsko;

dane osobowe sg przetwarzane wcelu wykonywania zadan realizowanych w interesie
publicznym, wykonania lub zawarcia umowy, wypeinienia obowigzku prawnego cigzacego na
administratorze okreslonego odrebnymi przepisami prawa lub w celu sprawowania wiadzy
publicznej powierzonej administratorowi na podstawie ustawy o samorzadzie gminnym lub
innych ustaw szczegélnych (art. 6 ust. 1 lit. a),b), ¢), €) w zw. z art. © ust.1 RQODO),
przetwarzanie danych osobowych dotyczy:

1} danych zwykiych: imie i nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego,
adres mail, numer NIP, adres zamieszkania, numer ksiegi wieczystej, numer telefonu,
numer geodezyjny dziatki gruntu.

dane osobowe bedg przechowywane przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie
akt.

podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym  zatatwienia okreslonego
wniosku/sprawy, warunkiem zawarcia lub wykonania umowy, dobrowolne — jezeli wynika z
Panstwa zgody.

odbiorcami, ktérym moga zostaé udostepnione Panstwa dane osobowe $g pracownicy
Urzgdu, pracownicy organéw odwolawczych, pracownicy organéw kontroli, podmioty
Zapewniajgce oprogramowanie przetwarzajgce dane lub inne podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa,

dane nie bedg przekazywane do Panstw trzecich,

majg Panstwo prawo dostgpu do danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania
(poprawiania) swoich danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Paristwa danych; z przystugujacych praw
mogg Panstwo skorzystac kontaktujac sie przez podane wyzej dane.

nie przystuguje Parstwu prawo usuniecia danych ze wzgledu na cele ich przetwarzania

jezeli dane zostang podane dobrowolnie, przystuguje Panstwu prawo do cofniecia zgody na
przetwarzanie danych osobowych.

w przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Panstwa danych
osobowych, przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.







