GK-ZP.271.10.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiajacy Gmina Drawsko, ul. Powstancéw Wielkopolskich 121, 64- 733 Drawsko zaprasza do
udziatu w postepowaniu na: ,,Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Mtyn — Pgckowo- Pitka oraz nr 1323P
na odcinku Drawsko — Pgckowo — przebudowa istniejgcej Sciezki rowerowej”

2. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad

robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr
1336P na odcinku Drawski Mtyn — Peckowo- Pitka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko — Peckowo —
przebudowa istniejacej §ciezki rowerowej” obejmujaca:

- rozbiorke istniejgcej zwirowej nawierzchni $ciezki rowerowe;,

- rozbiorke istniejacej zwirowej nawierzchni zjazdow,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na §ciezce rowerowej,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach,

- wymiana uszkodzonych istniejacych elementow ulic — krawezniki, obrzeza chodnikowe,
- wprowadzenie zmian organizacji ruchu i nowych urzadzen BRD.

Projektowane parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostala zaprojektowana z wykorzystaniem nastgpujacych
parametrow technicznych:

- kategoria administracyjna: droga powiatowa nr 1323P oraz 1336P,
- szeroko$¢ Sciezki: 2,00 m,

- szerokos$¢ pobocza: 0,10 do 1,00 m,

- odwodnienie: powierzchniowo,

Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwestycji

Istniejaca $ciezka rowerowa zlokalizowana jest przy drogach powiatowych nr 1323P
Krzesiwo — Krzyz Wlkp. — Drawsko — Peckowo i nr 1336P Drawski Mtyn — Pgckowo — Pitka.
Sciezka stanowi potaczenie pomigdzy Drawskiem, a Pitka.

Zgodnie z kilometrazem drogi nr 1323P Krzesiwo — Krzyz Wlkp. — Drawsko — Peckowo
Sciezka zlokalizowana jest na odcinku Drawsko — Peckowo od km 6+303 m. Drawsko do
10+130 m. Peckowo. Dlugo$¢ odcinka wynosi 3 827 mb i znajduje si¢ w catosci po prawe;j
stronie drogi.

Zgodnie z kilometrazem drogi nr 1336P Drawski Mtyn — Peckowo — Pitka $ciezke
zlokalizowana jest na odcinku Drawski Mtyn — Peckowo od km 2+330 m. Peckowo do km
2+810 m. Pgckowo oraz na odcinku Peckowo — Pitka od km 3+480 do km 8+429. Dtugos¢
odcinka wynosi 5 429 mb i znajduje si¢ w catosci po lewej stronie drogi.

Ogolna dtugos¢ przebudowywanej nawierzchni Sciezki rowerowej wynosi 9 256 mb.



Opis zagospodarowania pasa drogowego w stanie istniejgcym

- Droga 1323P odc, Drawsko — Peckowo

Droga posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,00 mb. W m. Drawsko jezdnia
obramowana jest kraweznikiem przy ktorym po stronie prawej usytuowany jest chodnik. Na
dalszym odcinku po prawej stronie usytuowana jest Sciezka rowerowa obustronnie
obramowana obrzezami betonowymi o szerokoéci 2,00m. Sciezka posiada nawierzchnie
zwirowa. Sciezka przebiega w otoczeniu pol, tak i lasu. Przed miejscowoscia Peckowo
znajduja si¢ ogrodki dziatkowe do ktorych prowadza dwa zjazdy betonowe. Nastepnie w m.
Peckowo $ciezka biegnie wzdhuz zabudowy jednorodzinne;.

Droga 1336P Drawski Miyn — Pgckowo posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej
szerokos$ci 5,00 mb. Po lewej stronie usytuowana jest Sciezka rowerowa obustronnie
obramowana obrzezami betonowymi o szerokosci 2,50 m. Sciezka posiada nawierzchnig
zwirowa. Sciezka przebiega w otoczeniu pol, tak i lasu. W m. Peckowo $ciezka biegnie
wzdluz zabudowy jednorodzinne;.

Droga 1336P Pegckowo - Pitka posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,00
mb. Po lewej stronie usytuowana jest $ciezka rowerowa obustronnie obramowana obrzezami
betonowymi o szerokosci 2,00 m. Sciezka posiada nawierzchnie zwirowa. Sciezka przebiega
w otoczeniu pdl, tak i lasu. W m Peckowo w pasie drogowym wystepuje odcinkowo
kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa. Uksztaltowanie istniejace przedmiotowego
obszaru powoduje powierzchniowy odptyw wody opadowej do istniejacych wpustow
ulicznych. Teren objety dokumentacja projektowa w stanie istniejagcym posiadaja oswietlenie
uliczne. Ponadto teren istniejacego pasa drogowego przedmiotowej ulicy jest uzbrojony w
urzadzenia 1 sieci podziemne: sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna, wodociagowa,
sanitarna.

Wplyw inwestycji na Srodowisko

Przebudowa nawierzchni istniejacej $ciezki rowerowej przy drogach powiatowych nr 1323P
Krzesiwo — Krzyz Wlkp. — Drawsko — Peckowo i nr 1336P Drawski Mtyn — Pgckowo — Pitka
polegajaca na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego spowoduje poprawe
bezpieczenstwa i komfortu poruszania si¢ rowerzystow pomiedzy miejscowosciami.

Po zrealizowaniu inwestycji wptyw Sciezki rowerowej na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi 1 obiekty sasiednie, w stosunku do istniejgcej sytuacji nie ulegnie zmianie.

W trakcie wykonywania robdt, w miar¢ mozliwos$ci nalezy stosowac §rodki umozliwiajace
ograniczenia ucigzliwosci dla mieszkancoéw sasiednich nieruchomosci, a prace powodujace
emisj¢ halasu nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;.

Ochrona konserwatorska

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony konserwatorskiej oraz w
rejonie planowanej inwestycji nie wystepuja zabytki archeologiczne oraz zabytki nieruchome.

Zielen istniejaca

Na terenie objetym planowang inwestycja nie wystepuja drzewa ani krzewy.



Istniejgce uzbrojenie terenu

W obrebie planowanej inwestycji polegajacej na przebudowie drogi powiatowej nr 1336P na
odcinku Drawski Mtyn-Pg¢ckowo-Pitka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko-Peckowo —
przebudowa istniejacej Sciezki rowerowej znajduja si¢ nastepujace sieci uzbrojenia
technicznego terenu:

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ wodociaggowa,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j,

Trasy tych urzadzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji mapy
zasadniczej w skali 1: 1000. Niezaleznie od tego przed przystgpieniem do robot przewiduje
si¢ wykonanie probnych przekopéw rgcznych w celu wyznaczenia przebiegu istniejacych
urzadzen podziemnych. Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji
eksploatujacych te urzadzenia.

Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanej drogi realizowane jest
powierzchniowo poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i podtuzne zapewniajace
sprawne odprowadzenie wody do istniejacych wpustow ulicznych oraz na przylegly teren.

Obiekty malej architektury

Obiekty matej architektury zostat opracowany w liniach rozgraniczajacych dla
modernizowanych $ciezek rowerowych. Zaprojektowane elementy matej architektury sg
spojne z pozostalymi elementami zagospodarowania. Sciezki rowerowe zostaty wzbogacone
o tawki (szt. 15), kosze na $mieci (szt.1) oraz stojaki rowerowe (szt. 2). Lawki zostaly
ustawione wzdluz sciezki Drawski Mtyn — Peckowo oraz wzdhuz $ciezki Peckowo — Pifka.
Stojaki rowerowe zostaly ustawione w poblizu wiaty przystankowej w m. Peckowo oraz w
poblizu szkoty podstawowej. W okolicy szkoty podstawowej przy stojaku rowerowym
ustawiony zostanie kosz na $mieci.

Dokumentacja projektowa dotyczgca nadzorowanego zakresu robdt budowlanych jest
dostepna na: https://platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko .

Zakres ustugi obejmuje nadzor inwestorski w rozumienie przepiséw art. 25 i 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11) a
ponadto:

a) Udziat w czynnosciach przekazania Wykonawcy robét terenu budowy oraz stawianie sie
na kazdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego i Wykonawcy robét

budowlanych objetych nadzorem- niezwtocznie tj. w ciggu 24 godzin,

b) Reprezentowanie zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg techniczng, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

c) Biezacej kontroli zgodnosci wykonywanych prac z harmonogramem terminowo-
finansowym wykonawcy robét,

d) Informowania zamawiajgcego co do wystgpienia zagrozenia w dotrzymaniu przez



wykonawce terminéw czesciowych oraz terminu koicowego realizacji przedmiotu
umowy wynikajgcych z harmonogramu robét,

e) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowierh umowy,

f) Prowadzenie i kontrole prawidtowosci rozliczer wykonywanych robét przez Wykonawce,
g) Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiatéw i
urzadzen przewidzianych do realizacji robdt w oparciu o przepisy, normy i wymagania
sformutowane w umowie z wykonawca robdt, dokumentacji technicznej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét

h) Kontrolowania jakosci wykonania robot i wbudowanych materiatéw zgodnie z
projektem technicznym oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Kontrola i
archiwizacja dokumentéw potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiatéw do
obrotu w budownictwie,

i) Sprawdzania i odbioru robot budowlach ulegajgcych zakryciu (potozenie rur
wodociggowych itp.), uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych robdt,

j) Wydawania kierownikowi budowy i kierownikom robét polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci i zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robdt lub elementéw
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt
budowlanych,

k) Kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na
biezgco, zgodnie z postepem prac, wpiséw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci
majace znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robdét,

1) Uczestniczenia w prébach i odbiorach oraz w dokonywaniu odbioréw czesciowych
inwestycji,

m) Wstrzymania robét o ile ich kontynuacja mogtaby wywotac¢ zagrozenie,

n) Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru koricowego poprzez sprawdzenie i
zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,

0) Sprawdzania dokumentow rozliczeniowych wykonawcy na wszystkich etapach
rozliczenia (czesSciowych i koncowym), korygowanie kosztorysow i obmiardw,

p) Sporzadzenia petnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji,

q) Biezacego informowania zamawiajgcego o postepie prac,

r) Udziat w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robét,

s) Nadzorowania budowy w takich odstepach czasu, aby byta zapewniona skutecznosc¢
nadzoru, jednak nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu oraz na kazde zagdanie zamawiajgcego
a takze, w wyjatkowych sytuacjach niezwtocznie, gdy obecnos¢ inspektora nadzoru
bedzie nieodzowna dla toczacych sie robdt budowlanych.

t) Wykonawca bedzie zobowigzany nadzorowac takze prace niewyszczegdlnione w
umowie oraz przedmiarze robét, jezeli sg one niezbedne ze wzgledu na nalezyte
wykonanie inwestycji (bezpieczenstwo realizacji robdt, zabezpieczenie przed awariami,
wiasciwa jakos$¢ i kompletnosc robét),

u) Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt,

v) Wnioskowanie do Zamawiajgcego w sprawach dotyczgcych wprowadzenia niezbednych
zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na te zmiany,
przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych,

w) Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w
nim rozwigzan,



x) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce przepisdw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce robét zasad BHP,

y) Stwierdzenie zakonczenia robét, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci wymaganej
dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie jej do akceptacji Zamawiajacego,

z) Do obowigzkéw Wykonawcy — Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania
okresu gwarancyjnego nalezy udziat w przeglgdach gwarancyjnych robét.

Wykonawca winien wykaza¢, ze dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania
zamoéwienia publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnymi za swiadczenie ustug wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, a takze informacje o
podstawie dysponowania tymi osobami- jezeli dotyczy (jesli Wykonawca w postepowaniu,
polega na zasobach podmiotdw trzecich w takim przypadku nalezy zatgczy¢ Zobowigzanie
do udostepnienia zasobéw dla kazdego podmiotu) tj.:

- co najmniej jedng osobg do petnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnosci
drogowej bez ograniczen, ktora legitymuje sie odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi, minimum 5 letnim doswiadczeniem i jest cztonkiem wtasciwej terytorialnie lzby
Inzynieréw Budownictwa.

3. Termin realizacji zamdwienia: do pieciu miesiecy od dnia podpisania umowy.

4. Okres gwarancji- nie wymaga sie.

5. Przy wyborze oferty zostang zastosowane nastepujace kryteria oceny ofert:

1) Cena - waga 60 %,

2) Czas reakcji - waga 40 %,

Przez kryterium cena ofertowa rozumie sie cene oferty brutto podang w formularzu oferty
do zatacznika nr 1 do zapytania ofertowego, zawierajgca wszystkie koszty wykonawstwa
przedmiotu zamdwienia. Najwyzszg liczbe punktéw 60 pkt otrzyma oferta z najnizsza
ceng brutto. W kryterium ,,C” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
C=(Cn/ Cob)x 60

gdzie:

C - to liczba punktéw przyznanych Wykonawcy

Cn - najnizsza zaoferowana cena brutto, sposréd wszystkich ofert nie podlegajgcych
odrzuceniu

Cob — cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

W kryterium czas reakcji (R) ocenie zostanie poddane czas reakcji Inspektora Nadzoru w
przypadku wystgpienia nagtej potrzeby jego udziatu w czynnosciach podejmowanych
przez Zamawiajgcego na terenie budowy lub w konsultacjach z Zamawiajgcym podany
przez Wykonawce w formularzu ofertowym - zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Zamawiajgcy przewidziat, ze czas reakcji nie moze by¢ dtuzszy niz 24 godziny od

odbioru przez Inspektora Nadzoru informacji przekazanej przez Zamawiajgcego. W
przypadku deklarowanego krétszego czasu reakcji Zamawiajgcy przyzna ofercie
odpowiednio punkty, wg nastepujacych zasad:

1) czas reakcji 24 godziny — 0 pkt.

2) czas reakcji powyzej 18 godzin i ponizej 24 godzin — 10 pkt.

3) czas reakcji powyzej 12 godzin i ponizej 18 godzin — 20 pkt.

4) czas reakcji powyzej 6 godzin i ponizej 12 godzin — 30 pkt.

5) czas reakcji 6 godzin i mniej — 40 pkt.

W przypadku nie podania w formularzu ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do
zapytania ofertowego zadnej informacji, podanie wartosci ,,0”, ,,-” lub ,,nie dotyczy” lub
informacji o réwnowaznym znaczeniu oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium. W
przypadku podania czasu reakcji dtuzszego niz 24 godziny oferta zostanie odrzucona.



taczna ocena oferty:

OF=C+R

gdzie:

C —to liczba punktéw za kryterium cena

R —to liczba punktéw za kryterium czas reakcji

OF —t3czna liczba punktéw uzyskana przez oferte.

Za najkorzystniejszg oferte uznana bedzie oferta, ktéra otrzyma najwyzszg liczbe
punktow bedacg suma punktéw w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert.

Liczba punktéw w kazdym kryterium i tgczna liczba punktéw ustalone zostang z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

6. Termin otwarcia ofert- 19.05.2022r. o godz. 10:00.

7. Warunki ptatnosci: do 30 dni od daty przekazania prawidtowo wystawionej faktury
Zamawiajgcemu.

8. Osoba upowazniona do kontaktu z wykonawcami: Dariusz Bielawski,
komunalka@gminadrawsko.pl .

9. Sposéb przygotowania oferty: oferte nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej

w jezyku polskim w zamknietej kopercie dopiskiem: ,,Petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego na zadaniu pn.

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Mtyn — Peckowo- Pitka oraz nr 1323P
na odcinku Drawsko — Peckowo — przebudowa istniejgcej sciezki rowerowej”

- oferte nalezy ztozy¢ w Urzedzie Gminy w Drawsku , ul. Powstarncow Wielkopolskich 121 pokdj nr 10
— sekretariat do dnia 19.05.2022 r do godz. 09:00

10. W zafaczeniu do zaproszenia:

a) formularz ofertowy,

b) wykaz oséb, ktére beda nadzorowacd zadanie,

c) wzér umowy.

Wéjt Gminy Drawsko

Bartosz Nizborata



